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Wakacyjne anteny 

Na spotkaniu 2012 byty prezentowane 
wakacyjne anteny na rozne pasma amator- 
skie HF, VHF, UHF. Byty wsrod nich anteny 

stacjonarne i samochodowe, zarowno 
fabryczne, jak i w wykonaniu amatorskim. 

Najwi?kszq uwage zwracat 5-pasmowy 

Beam SP7GXR 
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ff $wiat Radio' jest wyfqcznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizaeji 
czlonkowskich IARU. 

Artykulow niezamowionych nie zwracamy. Zastrzegamy 
sobie prawo do skracania i adiustacp nadesfanych 

artykulow. Za tre$f reklam i ogioszen nie ponosimy 
odpawedzidno&i. Opisy urzqdzen i ukkxJow elektroni- 
cznych oraz ich usprawnien zuniesztzone w §R mogq 
by£ wykorzystwe wyiqanie do wksnych potrzeb. 
Wykorzystywanie ich do innych celow, zwfaszcza do 
dzkdalno^ci zarobkawej, wymaga zgody autora opisu. 
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Radiotelefon 

KG-UV6D 

Wostatnim czasie na rynku 

pojawif siQ tani dwupasmowy 
(VHF i UHF) radiotelefon rqcz- 
ny KG-UV6D firmy Wouxun 
z bogatym wyposazeniem. 
Urzqdzenie pokrywa zakresy 
144-146 MHz oraz od 430 
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Odbiorniki 
detektorowe AM 

Najprostsze eksperymenty 
z odbiornikami z modulacj^ amplitudy 
do odbioru ogolnopolskiej rozgtosni 

programu I Polskiego Radia na falach 
dtugich na czqstotliwosci 225 kHz. 

W artykule opisany jest odbiornik 
stuchawkowy na 4 tranzystorach 
BC547 oraz odbiornik na gtosnik 
z wykorzystaniem jednego uktadu 
scalonego TDA1083. 
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Radiowe prognozy pogodowe 

WwywiadziezMichatem 
SQ6JNX, jednym z pomysto- 
dawoow stacji pogodowych FM, 

dowiemy siq o sieci SROWX, 
ktore na czQStotliwosci 144,950 
MHz co kwadrans podaft gtoso- 
wo informacje meteorologiczne 
(raport o obecnym stanie pogody, 
prognozy oraz informacje o lo- 
kalnych zagrozeniach hydro- czy 
meteorologicznych). 
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Albrecht AE 5890 EU 



Albrecht AE 5890 EU to nowoczesny, multistandardowy radiotelefon AM/ 

FM/SSB, ktory moze byd uzywane zarowno jako radiotelefon CB samocho- 

dowy, jak i stacjonarny. 

Wyposazenie w modulacjq 
jednowstegow^ szczegolnie 

predystynuje go do wyko- 
rzystania jako radiotele- 
fon bazowy do dalekich 

tqcznosci SSB. 


R E D A K c J I 




Ciekawq wakacyjnq przygodq moze okazac siq samo- 
dzielne budowanie prostych uktadow radiowych, co 
przeciez ma ogromne, nieocenione wartosci dydak- 

tyczne. 

Lato z radiem 

Dwa najwi$ksze na swiecie krotkofalarskie spotkania 
za nami: Hamvention Ohio Dayton (USA) i Ham-Radio 
we Friedrichshafen (Niemcy). Te dwie letnie imprezy sq 
mi$dzy innymi wyznacznikiem postgpu technologicznego, 
bowiem wielkie firmy radiokomunikacyjne z reguly pokazujq 
tarn swoje najnowsze, prototypoive luyroby. Tak bylo i tym 
razem: Kenwood zademonstrowal transceiver HF TS-990S, 
a FlexRadioSystems seri$ najnowszych transceiverow SDR 
Flex 6000 (musimy jeszcze poczekac, zanim produkty te 
trafiq na polki sklepowe). 

O tych imprezach i zaprezentowanych na nich nowinkach 

technicznych mozna przeczytac w niemal wszystkich czaso- 
pismach dla radioamatorow. Skoro zas'ARRL moze chwalic 
si$ Hamvention, a DARC Ham-Radio, to mozemy i my 
pochwalic si( LOS w Jaworznie. Impreza ta z roku na rok 
jest corazi wigksza icoraz ciekawsza. Trudno w jednym nu- 
merze zrelacjonowac wszystkie wydarzenia, jakie mialy tarn 
miejsce, dlatego w tym numerze skupiamy sif tylko na cie- 
kawych, wakacyjnych antenach zademonstrowanych na „lo- 
siowej gorce" Trudno policzyc, He ich bylo, ale rozstawiono 
tarn prawdziwy las anten stacjonarnych i samochodowych, 
fabrycznych oraz w wykonaniu amatorskim, praktycznie na 
wszystkie dostflpnepasma od 1,8 MHz do 10 GHz. 

Jeden z uczestnikow zauwazyl, ze postawienie imponujq- 
cej anteny obok swojego miejsca zakzuaterowania to swego ro- 
dzaju punkt honoru wqkszosci Josiowiczow" Duze wraze- 
nie robil nowy, 5-pasmowy Beam SP7GXP i nieco mniejszy, 
3-pamowy Beam SP3GEM (ten sam, ktorego uzywala polska 
wyprawa PJ7PT na wyspf Sint Maarten) oraz mikrofalowa 
antena paraboliczna konstrukcji SP9XUD. Mamy nadziej$, 
ze ws'rod prezentowanych opisow kazdy znajdzie cos odpo- 
wiedniego dla siebie na letnie wyjazdy. 

Licencjonowanych krotkofalowcow z pewnosciq zainteresu- 
je tani chinski radiotelefon dwupasmowy Wouxun KG-UV6D 
obejmujqcy zakresy amatorskie 144 MHz i 430 MHz, a takze 
odbiornik radiofoniczny FM 76-108 MHz. Innym, w szczegol- 
nosci kkrowcjom, polecamy radiotelefon Albrecht AE 5890 E . 
Ten nowoczesny, multistandardowy radiotelefon AMJFMJSSB 
moze bye uzywany zarowno jako samochodowy radiotelefon 
CB, jak ijako urzqdzenie staejoname. 

Ciekawq wakacyjnq przygodq moze okazac si§ samo- 
dzielne budowanie prostych ukladow radiowych, co przeciez 
ma ogromne, nieocenione wartosci dydaktyezne. Szczegol- 
nie mlodym Czytelnikom pragnqcym poznac fascynujqce 
tajniki radia proponujemy dwa prosie radioodbiorniki AM 
umozliwiajqce odbidr ogolnopolskiego programu Warsza- 

Prenumerata m * m cz ^ sio ^ lwosct 225 kHz 

naprawde warto ^ na ki6re i od lat ’i est nadawana 
popularna i lubiana audyeja „Lato 

] KJL [jj z radiem "). 

Udanych konstrukcji i dobrego 
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Cassidian THR9+ 


Terenowy radiotelefon r^czny 



Cassidian THR9+ to najnowszy 

radiotelefon r^czny opracowa- 
ny z my§4 o wszystkich potrze- 
bach pracownikow terenowych. 
Zamiast pelnej, skomplikowa- 
nej klawiatury ma czytelne 
i powi^kszone klawisze, ktore 
da si^ latwo obslugiwac nawet 
w r^kawicach ochronnych. Ten 
nowy model radiotelefonu jest 
w szczegolnosci skierowany do 
sluzb pozarniczych, ktore czq- 
sto pracuj^ w bardzo trudnych 
warunkach i przewaznie nie 
korzystaj^ z funkcji bezpoSred- 
niego wybierania numerow czy 
wysylania wiadomosci teksto- 
wych. 

THR9 + sluzy do komunikacji 
cyfrowej, zgodnie ze standar- 
dem TETRA ijest odporny na 
wod^ i kurz zgodnie z normq 
IP 65 (obudowa gwarantuje cal- 
kowit^ ochron^ przed kurzem 
i przed strumieniami wody). 

Funkcja „man down" uruchamia procedure 
powiadamiania awaryjnego w oparciu 
o lqt nachylenia urz^dzenia. W przypad- 
ku, gdy pracownik zostaje zraniony lub 
upada nieprzytomny, terminal moze wy- 
slac odpowiedni alarm wzywaj^cy pomoc, 


a odbiornik GPS moze ustalic jego pozycj^ 

(opcja dodatkowa), 

W trudnych warunkach pracy wazne jest 
rowniez to, aby urz^dzenie zapewnialo 
komunikacji mi^dzy uzytkownikami przez 
cala zmiani, nawet przy bardzo duzym 
nat^zeniu ruchu. Umozliwiajq to baterie 

0 duzej pojemnosci - 1900 mAh i 4600 
mAh. Natomiast prosty sposob mocowania 
baterii pozwala, w razie potrzeby, na jej 
szyblq wymian^. 

Terminal THR9 + przeznaczony jest dla 

wszystkich sluzb, ktorzy potrzebujq nieza- 
wodnej komunikacji dost^pnej w prosty 
sposob, rowniez w sytuacjach kryzyso- 

wych. 

Dzi^ki przejrzystej w obsludze klawiaturze, 
duzemu wyswietlaczowi i pokr^tlu wyboru 
grupy zamontowanym w gornej cz^sci 

radiotelefonu, THR9+ ma wszystkie pod- 

stawowe elementy w latwo dost^pnych 

miejscach. 

Udoskonalony interfejs uzytkownika ra- 
diotelefonu Cassidian z przyjaznym menu 

1 unikaln^ funkcjq komunikatow gloso- 
wych sprawia, ze THR9+ jest najlatwiej- 
szym w obsludze radiotelefonem TETRA. 
Duzy wyswietlacz pozwala na wyswietla- 
nie informacji, ktorych potrzebuje uzyt- 
kownik w obu trybach - w trybie gotowosd 
i podczas dzialan operacyjnych, a specjalny 


tryb nocny wyswietlacza poprawia czytel- 
noSc i bezpieczenstwo uzytkownika pracu- 
j^cego w nieoswietlonych miejscach. 

Podstawowe parametry radiotelefonu: 

■ zakres cz^stotliwoSci: 380-430 MHz 

■ moc nadajnika: 4 (1 W) 

■ waga: 270 g 

■ wymiary: 133 x 58 x 31mm 

[www.radmor.com.pl] 




Flex-6000 


Nowe radiostacje SDR FlexRadioSystems 


Na tegorocznych targach w Dayton fir- 
ma Flex Radio Systems zaprezentowala 

nowq linii transceiverow SDR, zmieniaj^c 
tym samym kierunek rozwoju urz^dzen 
nadawczo-odbiorczych. Nowe radiostacje 
Flex-6000 daj$ duzy skok technologiczny 
i pozostawiaj^ daleko w tyle klasyczne 
modele. Nowa linia urz^dzeh zaczyna bar- 
dziej przypominac tradycyjne radiostacje 
niz klasyczne SDR calkowide pozbawione 
potencjometrow czy wyswietlaczy. 

Juz w niedlugim czasie do sprzedazy trafiq 
trzy modele: Rex-6500, Flex-6700 oraz Flex- 
-6700R. Roznice pomi^dzy modelami doty- 
cz$ odbiornikdw. Flex-7500 pracuje w za- 


kresie 0,03-77 MHz, Flex-6700 i Flex-6700R 
w zakresie 0,03-77 MHz oraz 135-165 MHz. 
Flex-6700R jest tylko odbiornikiem, na- 
tomiast pozostale dwa modele to peine 
radiostacje. Niestety model Flex-6700 nie 
umozliwia nadawania w pasmie 2 m, ale do 
dnia premiery wszystko moze si^ zmienic. 
W nowej serii konstrukcji przebudowano 
gruntownie. Nad calosci^ czuwa system 
SmartSDR zaimplementowany wewnqtrz 
urzqdzenia. Przechwyt sygnalu odbywa 
sii poprzez moduly SCU, ktore nast^p- 
nie przekazuj^ go z szybkosdq ponad 7,8 
Gbps do ukladow DSP, gdzie sygnal jest 
obrabiany i wizualizowany. Talde rozwi^za- 


nie daje nieskonczon^ w zalozeniu, liczba 
odbiornikow (wystarczy dodac w aplika- 
cji nowy odbiornik; chc^c monitorowac 
kilka wycinkow jednego pasma, nalezy 
dodac odpowiedni^ liczbi panadapterow). 
Radiostacje b^dq w petni kontrolowane 
przez siec LAN, a kazda ma port Ethernet 
o maksymalnej pr^dkosci 1 GB. Umozliwia 
to praci kilku radiostacji pod kontrol^ 
komputera PC lub zdaln^ prac^ w kazdym 
miejscu na swiede pod warunkiem, ze jest 
dostip do sied Internet. 

Radiostacje Flex-6700 i Flex-6700R maj$ 8 
niezaleznych odbiornikow, z ktorych kaz- 
dy moze monitorowac do 384 kHz pasma 
w zakresie 0,03-77 MHz oraz 135-165 MHz, 
Model Rex-6500 ma 4 niezalezne odbiorniki 
pracuj^ce w zakresie 0,03-77 MHz. Bezpo- 
Srednia cyfrowa przemiana cz^stotliwoSci 
daje identyczn^ dynamik^ odbiornika (IMD 
DR3) na poziomie 110 dB przy przesuni^du 
2 kHz i 100 Hz. Punkt przechwytu trzeciego 
rz^du (IP3) wynosi ponad +45 dBm, a do- 
kladnosc cz^stotliwosci 1 Hz. 

Obydwie radiostacje b^d^ wyposazone 
we wbudowany tuner ATU stroj^cy w za- 
kresie 5-500 ft (80-10 m) oraz 16,7-150 ft 
(pasma 160 m i 6m). 

[www.ten-tech.pl] 
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Clarion CZ302E 


INFO 


Z kolekcji radioodtwarzaczy 
na 2012 rok 



Na polski rynek zostal wprowadzony ra- 
dioodtwarzacz CZ302E, kolejny z oferty na 
rok 2012. 

Wbudowany modul Parrot Bluetooth ofe- 

ruje funkcj^ zestawu glosnomowqcego, 
wspolpracuj^c z niezwykle duq liczbq 
mo dell telefonow komorkowych. Dzi^ki 
wbudowanemu mikrofonowi i dost^powi 
do ksqzki telefonicznej mozna jednocze- 
snie rozmawiac przez telefon i prowa- 
dzic samochod. Strumieniowe przesylanie 
dzwi^ku za pomoe^ Bluetooth umozliwia 
odtwarzanie muzyki przechowywanej 
w telefonie komorkowym. 

Pro sty tryb sterowania umozliwia obslug^ 
systemu za pomoq iPoda/iPhone'a. 

Clarion CZ302E zawiera odtwarzacz CD 
(MP3/WMA), wejscie USB (MP3/WMA) 
obsluguj^ce odtwarzacze iPod/iPhone, 
wejscie AUX minijack dla przenosnych 
odtwarzaczy plikow muzycznych oraz 
tuner RDS. Modul Bluetooth to ceniony 
na rynku Parrot z zaimplementowanym 
profilem strumieniowego przesylania 
audio i profilem dostqpu do ksqzki nu- 
m erd vv. 


Dwie pary wyjsc RCA, wbudowane fil- 
try HP i LP z mozliwosciq wyboru jednej 
z trzech cz^stotliwosci (60 Hz, 90 Hz lub 
120 Hz) iregulacja poziomu subwoof era 
gwarantuj^ komfort podstawowych re- 
gulacji. Beat EQ to juz dobrze wszystkim 
znany 3-pasmowy korektor parametryczny 
z regulacj^ poziomu wybranej cz^stotliwo- 
sci i jej zakresu Q, a funkcja Magna Bass EX 
podbija najnizsze czqtotliwosci. 

Skrocona specyfikacja techniczna CZ302E: 

■ Wzmacniacz 4 x 45 W 

■ Tuner RDS; Pami^c 30 stacji (18 FM, 6 
MW, 6 LW) 

■ Odtwarzacz CD; MP3/WMA/ID3-Tag 

■ Wspolpraca z fabrycznym sterowaniem 
z kierownicy (minijack) 

■ Wbudowany Bluetooth 2.1+EDR/3.0 
- Parrot FC6000 Config.l 

■ Automatyczna synchronizacja ksiqzki 
numerow i historii polqczen 

■ Mikrofon w panelu/opcjonalny mikrofon 
zewn^trzny (RCB199/204) 

■ Podtrzymanie pami^ci (EEPROM) 

■ Zdejmowany panel 
[www.clarion.com.pl] 


Blaupunkt Drive Free BT211 


Urzqdzenie glosnomowiqce 
Bluetooth 



2N-Everpol, wylqczny dystrybutor w Polsce 

produktow firmy Blaupunkt, wprowadza 
na rynek kolejny model z nowej kategorii - 

przenosnych urz^dzen gjosnomowi^cych. 
Nowy Blaupunkt Drive Free BT211 to 
kolejne po Drive Free BT111 przenosne 
urzqdzenie gjosnomowiqce w technologii 

Bluetooth (2,4 GHz), ktore znacznie ulatwia 
prowadzenie rozmow telefonicznych pod- 


czas kierowania autem. Zwarta konstruk- 

cja pozwala na samodzielnq „instalacj^" 

- BT211 wystarczy tylko zamocowac na 
oslonie przeciwslonecznej i juz mozemy siq 
cieszyc bezpiecznq jazd^, zgodn^ z obowq- 
zuj^cymi przepisami. 

W parze z latwosciq montazu Blaupunkt 
Drive Free BT211 idzie latwosc obslugi 

- cztery przydski z wyraznie okreslonymi 
funkcjami - dwa klawisze regulacji glosno- 
sci, przycisk wydszania oraz klawisz wl$- 
czenia/odbierania/rozlqczania polqczen. 

To co wyroznia zestaw Blaupunkt Drive 
Free BT211 - to mozliwosc korzystania 
z dwoch numerow czy telefonow, ktore 
mog$ siQ jednoczesnie pol^czyc z urz^dze- 
niem. Nie mniej interesuj^ca jest sluchawka 
niejako wbudowana w BT211, ktorq mozna 
wyj^c z zestawu podstawowego i korzystac 
z niej w trybie samodzielnym. Zasi^g urzq- 
dzenia wynosi 10 m, 

[www.blaupunkt.com] 


NWA1121-N1 
zwiqksza zasiqg WiFi 

ZyXEL Communications wprowadza na rynek urzqdzenie 
NWA1 121-N1 — nowy wielofunkcyjny, bezprzewodowy punkt 
dostQpu do sieci WiFi. Jest to idealne rozwi^zanie do duzych 
pomieszczen wewnqtrznych w obiektach takich jak uczelnie, 
hotele czy biura, w ktorych pracownicy muszq mied zapew- 
niony stafy dostQp do sieci bezprzewodowej. 

Kombinacja najnowszych technologii WiFi, nowoczesna 
obudowa, wbudowane anteny oraz mozliwoSd instalacji na- 
tynkowej sprawia, ze ZyXEL NWA1121-N1 oferuje nie tylko 
wysokq wydajnoSd i doskonaty zasiQg, ale rowniez tatwq 
instalacjQ. Urzqdzenie polecane jest w takich miejscach jak 
biura, hotele, akademiki czy galerie handlowe. Idealnje nada- 
je siQ takze do publicznych sieci bezprzewodowych. 

Punkt dostQpu NWA1121-N1 obstuguje technology bezprze- 
wodowq 802.1 In i ma funkcje takie jak: TX Beamforming, 
LDPC (Low-Density Parity-Check) i MLD (Multicast Listener 
Discovery), co rozwiqzuje problemy stref pozbawionych za- 
siqgu i stabej efektywnoSci sieci WiFi. Urzqdzenie zapewnia 
szybkq transmisjg danych (do 300 Mbps) oraz stabilne 
i niezawodne dziatanie sieci WiFi na obszarze o 50% wigk- 
szym, niz oferujq standardowe urzqdzenia. 

Kombinacja wielu dynamicznych funkcji wptywa na wysokq 
wydajnosd potqczen bezprzewodowych, co ma szczegolne 
znaczenie dla miejsc wymagajqcych ztozonego dostQpu, 
np. dla goSci w hotelu, dla klientow galerii handlowej lub 
wyktadowcow i uczniow, ktorzy potrzebuj^ stabilnego za- 
siQgu w kazdym budynku uczelni. Urzqdzenie jest zgodne 
ze standardem 802. 3af PoE (Power of Ethernet), dziQki 
czemu instalacja jest prostsza, znacznie tansza i nie wy- 
maga tworzenia osobnego okablowania doprowadzajqcego 
zasilanie. 

Urzqdzenie umozliwia zaawansowanym uzytkownikom bez- 
problemowq adaptacjQ do nowego, coraz popularniejszego 
protokotu internetowego IPv 6 oraz obstugQ oSmiu profili 
SSID (Service Set Identification), dziQki ktdrym administrator 
moze wygodnie przypisad ruch sieciowy do okreSlonych 
grup uzytkownikow w oparciu o poszczegolne aplikacje. 
[www.zyxel.pl] 

Uniwersalne moduly M2M 

Kontron wprowadza do sprzedazy moduty M2M bQdqcy 
uniwersalne platform^ opracowane dla dostawcow ustug 
sieciowych, pozwalajece zmniejszyd koszty i skrocid czas 
wprowadzania nowych produktow na rynek. 

KM2M806XT obstuguje standardy bezprzewodowej trans- 
misji danych 802.1 Ib/g/n (2,4 GHz), 802.11a (5 GHz) 
i 602.15.4 WPAN oraz rtizne protokoty i topologie siecio- 
we, wtym 6 L 0 PAN, Wireless HART i ZigBee. 

Urzedzenie jest oparte na mikroprocesorze Atom E620T 600 
MHz i charakteryzuje siQ modutowe konstrukcje obejmujece 
ptytkQ radiowe, ptytkQ audio-wideo. Wraz z komputerem for- 
matu COM Express (Kontron COMe-mTTIO) oraz opcjonalne 
ptytkQ rozszerzajece 3G/4G zostat zamknigty w aluminiowej 
obudowie 0 wymiarach 125 x 90 x 32 mm. 

Na zewnqtrz obudowy wyprowadzono ztecza antenowe, 3 x 
USB, 2 x HDMI, RJ-45 i FID audio. Wewnetrz obudowy poza 
wymienionymi ptytkami znajduje siq czujnik przyspieszenia 
i karta MicroSD 0 pojemnodci 4 GB. 

Modut jest dostarczany wraz z zestawem SDK M2M firmy 
Wind River. 

[www.kontron.pl] 

Nowy modul komunikacji 
bezprzewodowej 

EnergooszczQdny modut WiFi 802.11 b/g 0 poborze pqdu 
4)l/A w trybie uSpienia RN-XVee to najnowszy modut komu- 
nikacji bezprzewodowej opracowany przez firm? Roving 

Networks, zgodny ze standardem WiFi 802.1 1 b/g. Zostat 
zaprojektowany do czujnjkow bezprzewodowych, pilotow 
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zdalnego sterowania i aplikacji M2M jako bezposredni za- 

miermik modutow 802.15.4. 

Znajduje zastosowanie przede wszystkim tam, gdzie ko- 
nieczne jest przej&cie na standard komunikacyjny WiFi 
oparty na protokole IP bez wprowadzania wigkszych mo- 
dyfikacji w dziatajgcych urzqdzeniach. RN-XVee charaktery- 

zuje sis matym poborem prgdu, wynoszqcym 4 /jA w trybie 
sleep, 40 mA przy odbiorze i 1 80 mA przy nadawaniu z moc£t 
wyjsciowg +10 dBm. 

Bazuje na wprowadzonym wczesniej do oferty Roving 
Networks module komunikacyjnym RN-171 zawierajctcym 
wbudowany stos protokotbw TCP/IP i niewymagajctcym 
wspdtpracy z zewn^trznym mikroprocesorem. 

Obstuguje mechanizmy zabezpieczen WEP/WPA/WPA2 oraz 
protokoiy HTTP FTP UDR TCP DNS, ICMP ARP DHCP i WPS 
(Wi-Fi protected setup). 

[www.rovingnetworks.com] 

Odbiornik UHF 
z bezposredni^ konwersj% 

CML Microcircuits oferuje nowy typ odbiornika z bezpo- 

srednig konwersjg (DCRx) przeznaczonego do zastosowart 
w aplikacjach radiowych SDR. CMX994 umozliwia realizacjg 
odbiornikow typu zero-IF i low-IF przy wykorzystaniu mini- 
mum elementbw wspbtpracujgcych, na powierzchni nieprze- 
kraczajgcej 50% powierzchni zajmowanej przez odbiornik 
superheterodynowy (wigkszosc radioodbiornikow stosowa- 
nych dotychczas realizowano w uktadzie superheterodyno- 
wym). PostQp wtechnologii potprzewodnikowej powoduje, 
ze coraz bardziej zyskuje na znaczeniu klasa odbiornikow 
DCRx, w ktorych czQstotliwosc sygnatu lokalnego oscylatora 
podawanego na mieszacz jest rowna cz^stotliwosci nosnej. 
Dzigki temu stosunkowo tatwo odfiltrowac sktadowe niepoz^- 
dane i uzyskac duz^ selektywnosc (nie wymaga stosowania 
symetryzatora). Uktad CMX994 jest produkowany wobu- 
dowie VQFN-40 o wymiarach 6x6x0, 9mm i zawiera 
szerokopasmowy wzmacniacz niskoszumowy, demodulator 
l/Q o pa&mie 100. ..600 MHz i szerokim zakresie dyna- 
micznym, generator sygnatu L0 z pgtl a PLL dla zakresu 
czQstotliwoSci VHF i precyzyjny, konfigurowalny filtr pasma 
podstawowego. 

Dzi^ki asymetrycznemu potgczeniu w.cz. nie wymaga stoso- 
wania symetryzatora. 

[www.cmlmicro] 

Mikrofalowe mierniki mocy 
z interfejsem USB 

Nowe matogabarytowe mikrofalowe miemiki mocy PSM3000, 

PSM4000 i PSM5000 mogg znalezc zastosowanie w aplika- 
cjach zfalg ciggt 4 i impulsowych, np. w stacjach bazowych 
telefonii kombrkowej, instalacjach radarowych, atakze na 
liniach produkcyjnych i w laboratoriach. 

Charakteryzuja sig duzg szybko&cig pomiaru do 2000 
odczytow/s, szerokim pasmem pracy od 10 MHz do 26,5 
GHz, szerokim zakresem dynamicznym od -60 do +20 
dBm i niepewno&cig pomiaru 2,6%. Zawlerajg port USB 
umozliwiajgcy kontrolg pracy mlernika i rejestracjg danych za 
pomocg komputera. 

Urzgdzenia zostaly wykalibrowane fabrycznie w pelnym 
zakresie temperatur, dzigki czemu nie wymagajg regularnego 
zerowania i kalibracji przez uzytkownika. Mierniki PSM3000 
stuzg do pomiaru mocy skutecznej sygnatu, niezaleznie od 
jego pasma i modulacji (Drue RMS). Mierniki RSM4000 
i PSM 5000 mierzg moc srednig i szczytowg, a w przypadku 
serii PSM5000 dostgpna jest dodatkowo funkcja profilowania 
do charakteryzacji sygnatow impulsowych. 

[www.tek.com] 



Hytera RD965 


Najnowszy przemiennik 
mobilny DMR 



Hytera RD965 to najnowszy produkt naj- 

wigkszego chifiskiego producenta sprzgtu 
tgcznosd. Jest to pelnoprawny przemien- 
nik w wersji mobilnej w pelni zgodny ze 
standardem DMR. Dzigki niewielkim roz- 
miarom, wbudowanemu akumulatorowi 
oraz wysokiej odpornosci na czynniki ze- 
wngtrzne (EP67) jest to idealne rozwigzanie 
dla uzytkownikdw poszukujgcych najno- 
woczesniejszego i prawdziwie mobilnego 
rozwigzania. 

W przemienniku zostal wbudowany mo- 

dul GPS, co umozliwia zlokalizowanie na 
cyfrowej mapie np. mobilnego centrum 
dowodzenia uzywajgcego RD965. Dzigki 
wspardu dla technologii \F, RD965 mozna 


polgczyc z innymi przemiennikami Hytera 
serii RD9x5 w celu stworzenia rozleglej 
sied IgcznoSd. Parametry RD965 mogg bye 
zdalnie kontrolowane oraz zmieniane dzigki 
oprogramowaniu RDAC. Urzgdzenie obslu- 
guje 16 kanaldw oraz moze pracowac w try- 
bie cyfrowym (DMR) lub (i) analogowym 
z automatyezng detekcjq trybu transmisji. 
W celu zapewnienia mobilnoSci, RD965 
zostal przygotowany do montazu opcjonal- 
nego miniduplexera wewngtrz obudowy. 
Przemiennik wyposazony jest w akumula- 
tor Li-Ion 0 pojemnosd 10 Ah, co zapewnia 
pracg przez 8 godzin w trybie 5/5/90. Moc 
nadajnika moze bye regulowana w zakre- 
sie od 1 do 10 W Waga urzgdzenia wraz 
z akumulatorem to tylko 5 kg a wymiary nie 
przekraczajg 5,2 X 18,3 X 30,2 cm. 

RD965 jest w pelni kompatybilny ze stan- 
dardem ETSI DMR i jest kolejnym po iskro- 
bezpiecznym radiotelefonie PD795Ex i ka- 
muflowanym Xle uzupelnieniem rodziny 
produktow Hytera DMR. 

[www.rtcom.pl] 


TYTTH-UVF1 


Dwupasmowe radiotelefony TYT 


TH-UVF1 to jeden z najnowszy ch modeli 
niedrogich transceiverow dwupasmowych. 

Produkowany jest przez znanq z wysokiej 
jako^d firmg TYT reprezentowanq w Polsce 
przez PTH PRO-FIT (www.inRADIO.pl). 
TH-UHF1 jest rgcznym radiotelefonem 
dwupasmowym 0 mocy wyjSciowej 4 
Wwyposazonym wwiele funkeji. Do jed- 
nych z ciekawszych nalezy COMPAN- 
DER, powodujgca, ze odbierany sygnal 
jest znaeznie lepszej jakoSd niz winnych 
urzgdzeniach bez tej funkeji. Urzqdzenie 
ma wbudowane DTMF (2TONE, 5TONE), 
Scrambler, VOX (9 stopni regulacji). Pomoc- 
ne sg podpowiedzi glosowe przy porusza- 
niu sig po menu i nadskaniu przyciskdw, 
Wyswietlacz pokazuje 2 czgstotliwosd jed- 
noczeSnie. Odbiornik umozliwia odbidr 
radia WFM 70-108 MHz i zapamigtanie 
25 staeji. Gniazdo antenowe to typowe 
SMA, dzigki temu nie bgdzie problemdw 
w przyszloSd z zastosowaniem innej an- 
teny. Urzgdzenie mozna z powodzeniem 
podlgczyc do komputera i wydajnie przy- 
spieszyc programowanie kanaldw. 
Wbudowane funkcje: 

■ Nasluch dwdeh czgstotliwoSci 

■ Tekst powitalny przy wlgczaniu radia 
wraz z funkcjg animaeji 

■ Przelgczanie mocy duza/mala 

■ Tryb szeroko- i wgskopasmowy FM (25 
kHz/12,5 kHz) 

■ Ton 1750 Hz 

■ MSK/DTMF/2/5 tonow enkoder i deko- 
der 


■ Skrambler (szyfrowanie) 8 grup (opejo- 
nalne) 

■ Skanowanie CTCSS/DCS 

■ Pamigc 125 grup kanaldw 

■ Multi- i priorytetowe skanowanie kanalow 

■ Wywolywanie grup 

■ Roger beep 

■ Radio FM (pamiec 25 staeji) 

■ VOX 0-9 stopni selekcji 

■ Zablokowanie radia gdy kanal bgdzie 
zajgty(BCLO) 

■ Eliminacja kohcowych tonow 

■ Odwrotnosc czgstotliwosd 

■ Ograniczenie czasu nadawania (TOT) 

■ Bezposrednie wprowadzenie przesunig- 
cia czgstotliwosd nadawania dla prze- 
miennikow 

■ Tryb oszczgdzania energii przy odbiorze 

dla obu pasm 

■ Programowanie z poziomu komputera PC 

■ Przewodowe klonowanie 

[www.inRADI0.pl] 
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Baojie BJ-UV55 


INFO 


Radiotelefon samochodowy 
VHF/UHF 



Na rynku krajowym pojawil siq nowy 
dwupasmowy radiotelefon samochodowy 
Baojie BJ-UV55 na pasma 2 m i 70 cm. Jest 
to kompaktowy, wielofunkcyjny transcei- 
ver dual band VHF/UHF o duzej mocy 
wyjsdowej 45 W, z podwdjnym wyswietla- 
czem i funkcjq dual watch. Urzqdzenie jest 
wyposazone w podwdjny wyswietlacz, co 
pozwala na pracq U+U, U+V, V+U, V+V 
(niezaleznie na kazdym ekranie) i ma 2 
niezalezne VFO, trzy kolory wyswietlacza 
(niebieski, czerwony i fioletowy), ton 1750 
Hz, shift (69,9 MHz), 128 kanaldw pami^ci, 
CTCSS i DCS oraz wiele innych funkcji. 
Moze bye programowane z komputera lub 


rqcznie (na zyezenie istnieje mozliwosc 
zaprogramowania radiotelefonu). 
Najwazniejsze dane techniczne radiotele- 
fonu BJ-UV55: 

■ zakresy cz^stotliwosci: 136-174 MHz, 

400-470 MHz 

■ liezba kanaldw pami^d: 128 

■ rodzaje modulacji: 16K0F3E, 11K0F3E 

■ znieksztalcenia audio: <3% 

■ stabilnosc cz^stotliwosd: ±2,5 ppm 

■ moc wyjsdowa: 45 W/VHF (35 W/UHF 

■ czulosc (12 dB SINAD): 0,18 uV/VHF, 0,22 

uV/UHF 

■ selektywnosc: 70 dB/VHF, 60 dB/UHF 

■ poziom intermodulacji: < 70 dB 

■ moc wyjsdowa audio: 4,0 W/8 Q 

■ napi^de zasilania: 13,8 V DC±15% 

■ zakres temperatu pracy: od -30°C do 
+60°C 

■ waga: 1200 g 

■ wymiary: 160x43x1 37mm 

W komplecie fabryeznym: radiotelefon, 
uchwyt do radiotelefonu, mikrofonoglo- 

snik z DTMF, uchwyt do mikrofonu, kabel 
zasilajqcy o dlugosci 2m z dwoma bez- 
pieeznikami. 

[www.HamRadioShop.pl] 


RTX DUALphone 4088 


Bezprzewodowy telefon 


do Skype'a 

Przedstawiciel marki RTX w Polsce Kon- 
tel-Telecom wprowadzil na nasz rynek 
bezprzewodowy telefon do Skype’a 

- RTX DUALphone 4088. Aparat umoz- 
liwia jednoczesne podlqczenie do Skype 
i linii telefonicznej PSTN, dzi^ki czemu 
uzytkownicy DUALphone 4088 mogq 
prowadzic rozmowy za posrednictwem 
telefonii staejonarnej i komunikowad si^ 
przez Skype'a wykorzystuj^c jeden tele- 
fon bez koniecznosci podlqczania go do 
komputera PC. 

DUALphone 4088 jest nast^pcq telefonu 
3088, ktdry odnidsl duzy sukces na rynku 
i stal si^ wyznacznikiem sprawnej komu- 

nikaeji przez Skype'a. Pomimo globalnego 
zasi^gu Skype'a, dot^d powstalo tylko kilka 

samodzielnych bezprzewodowych slu- 
chawek przeznaczonych do tego rodzaju 
komunikaeji. 

Aparat jest wyposazony w kolorowy ekran 
TFT i zapewnia doskonalq jakosc dzwiqku, 
dzi^ki wykorzystaniu technologii HD. Je- 
den zestaw RTX DUALphone 4088 moze 
obslugiwac dwa konta Skype i mozna pod- 
Iqczyc do niego nawet cztery sluchawki. 
Nowy telefon RTX zostal wzbogacony 
o praktyezne funkeje. Przekazuje informa- 
eje o statusie uzytkownika, o nowych kon- 
taktach Skype oraz polqczeniach oczekujq- 



cych i nieodebranych. Ma tez identyfikacj^ 
polqczeh przychodzqcych PSTN. 
DUALphone 4088 obsiuguje poczt^ gloso- 
wq i pozwala na korzystanie z listy kon- 
taktow (ksiqzka numerdw). Telefon mozna 
zainstalowac w prosty sposdb, podlqczajqc 
stacj$ bazowq do Internetu i tradycyjnej 
linii telefonicznej. 

Telefon bezprzewodowy umozliwia ko- 
munikaejq przez Skype'a i rozmowy za 
posrednictwem tradycyjnej linii telefonicz- 
nej PSTN. Zasiqg wewn^trz pomieszczeh 
dochodzi do 50m, ana zewn^trz do 300m 
od staeji bazowej DECT 
Zestaw obsiuguje dwa konta Skype, a staeja 
bazowa moze obslugiwac 4 sluchawki, za- 
pewniaj^c maksymalnie 10 godzin rozmdw 
i 100 godzin w stanie czuwania, 
[www.kontel.pl] 


Uniwersalny odbiornik 868 MHz 

Na rynku pojawii siQ uniwersalny superheterodynowy od- 
biornik C0R3 o czQStotliwoSci pracy 868 MHz z podwbjnq 
przemianq cz^stotliwoSci. Jest przeznaczony do zastosowan 
w systemach bliskiego zasiqgu (SRD) i moze znalezfi zasto- 
sowanie w rejestratorach danych, alarmach przeciwpozaro- 
wych i antywtamaniowych, czytnikach kodow kreskowych, 
systemach monitorowania Srodowiska, automatyce budyn- 
kow itp. 

Pracuje z napi^ciem zasilania od 4,5 do 15 V przy poborze 
prqdu 25 mA. 

Uktad zawiera wtasny syntezer PLL z oscylatorem TCXO, 
filtr wej&ciowy SAW i miernik RSSI o zakresie dynamicz- 

nym 60 dB. Jest odbiomikiem wqskopasmowym o odst^pie 
miQdzykanatowym 25 kHz, charakteryzujqcym si? czutoSciq 
-120 dBm, wspotezynnikiem ttumienia sygnatow spoza 
pasma uzytecznego >85 dB i wspdtczynnikiem blokowania 
sygnatbw z kanaldw przylegajqcych -62 dB. 

Zapewnia prqdkoSC transmisji do 5 kb/s. Zawiera wyjScie 
audio 700 mVP-P i interfejs RS232. C0R3 jest produkowany 
wekranowanej obudowie 57 x26x9mm o standardowym 
przemyslowym rozkladzie wyprowadzen i dopuszczalnym 
zakresie temperatur otoczenia od -20 do +55°C. 
[www.radiometrix.com] 


Odbiornik wzorca czasn DCF77 

Firma Micro Analog Systems oferuje gotowy odbiornik wzor- 
ca czasu EB6180B1COB. Jest dostarezany w postaci zmon- 
towanej ptytki drukowanej o wymiarach 21, 4x25, 0mm 

z antenq ferrytowq 60x10 lub 100 xIOmm i zapewnia 
czutoSC 25 fj\li m. 

Moze byC zasilany napiQCiem od 1 ,1 do 3,6 V i pobiera typo- 
wo 42 /iA prqdu. 

Umozliwia on odbior sygnatow synchronizacyjnych DCF77 
(Niemcy), WWVB (USA), MSF (Wielka Brytania) i JJY60 
(Japonia) nadawanych w pa&mie fal dtugich (do integraeji 
w urzqdzeniach OEM). 

Ptytka bazuje na opracowanym przez Micro Analog Systems 
speejalizowanym odbiorniku AM o symbolu MAS6180B1, 

konwertujqcym zakodowany sygnal synchronizacyjny do 
serii impulsdw przetwarzanych przez wspdtpracuj^ce uktady 

cyfrowe, np. mikrokontroler. 

[www.mas-oy.com] 


Ultraniskoszumowe oscylatory 
zegarowe 

Najnowsza seria speejalizowanych oscylatorow CCHD-957 

zostata zaprojektowana do zastosowan w protesjonalnych 
urzqdzeniach HD audio wymagajqcych zrddta zegarowego 
o bardzo matych szumach fazowych i czqstotliwoSci od 10 

do 50 MHz. 

Sq produkowane wobudowach SMD o wymiarach 14,2 x 
9,1 4 x 5,3 mm na trzy zakresy temperatur pracy (0...+70°G, 

-20...+70°C i -40...+85°C) oraz w 3 wersjach o rdznej sta- 
bilnoSci: ±20, ±25 i ±50 ppm. Ponadto zawieraj^ wyjScie 
HCMOS, ktdrego wydajno 66 prqdowq rdwna ±24 mA. Te 
parametry przektadajq siq na szybkoSC narastania/opadania 
napiqcia wyjSciowego ponizej 3 ns (20. ..80% VCC, CL=15 
pF). Wedtug danych katalogowych szumy fazowe wynoszq 
-100 dBc/Hz przy offsecie 10 Hz od czQstotliwoici Srod- 
kowej, a poziom podlogi szumowej -170 dBc/Hz przy of- 
fsecie 100 kHz. Oscylatory CCHD-957 pracujq z napiQCiem 
zasilania 3,3 V, pobierajqc 15 mA prqdu w stanie aktywnym. 
Mogq byC przetqczane w tryb standby, w ktbrym oscylator 
jest zatrzymywany, bufor wyjSciowy zostaje wprowadzony 
w stan wysokiej impedaneji, a pobbr prqdu zmniejsza si$ do 
<1,5 mA. 

[www.crystek.com] 
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Testowy radiorejs 
na pokladzie 

statku wycieczkowego 
Kristina Cruises Ltd. 
we wspofpracy z Radio 
Arcala 0H8X w czerwcu 
podj^ta prdbg uru- 
chomienia staiej stacji 
amatorskiej na pokiadzie 
statku wycieczkowego 
m/s , , Kristina Katarina". 
Test byf potrzebny, by 
sprawdzif mozliwoSf 
pracy stacji nadawczej 
na falach krotkich bez 
wplywu na dziatanie sys- 
temow elektronicznych 
na wspokzesnym statku. 
W gr$ wchodzi bezpie- 
czefctwo pasazertiw, 
a morze czgsto testuje 
pokfadowe systemy 
bezpieczeAstwa. M/s 
„Kristina Katarina" pod 
koniec czerwca odwiedzif 
kilka portow Morza 
BaHyckiego. Z jego 
pokfadu pokazywaia 
sig w eterze stacja pod 
znakiem 0H1 OX/mm. 
Martti 0H2BH w czasie 
rejsu postawif sobie za 
cel zaliczanie wszystkich 
kontynentow i zdobyde 
dyplomu WAC z tej stacji, 
Docelowo stacja ma by t 
dostepna dla pasaze- 
row krotkofalowcow. 

Kilka stow o statku: 
m/s „Kristina Katarina" 
ma 1 38 m dlugo^ci, 
osiqga pr$dkotf rejsowq 
15 w^zltiw, ma miejsca 
dla 450 pasazer6w, 
a obsfuga to prawie i 00 
osob personelu. Ciekawi 
szczeg6h5w mogq zajrze^ 
pod http://www.qrz. 
com/db/OH I OX i http:// 
www.kristinacruises.com/ 
en/cruises/ms-kristina- 
-katarina/introduction. 
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5H Tanzania 


Z Tanzanii ponownie czynny bqdzie Ro 
DL4ME. W dniach 14 sierpnia - 3 wrzesnia 
czynny bqdzie z tego kraju pod znakiem 
5H3ME. Aktywnosc w stylu wakacyjnym na 

80-6 m na telegrafii iemisjach cyfrowych. 
QSL na znak domowy. 


D6 Comoros 


Zespol europejskich operatorow - C31CT/ 
EA3QS, Sigi DL7DF, Josep EA3AKY, Fabrizio 
IW3SQY, Paolo IV3DSH, Franco IZ8GCE 

i Leszek SP3DOI, b^dzie pracowal z Nga- 
zidja na wyspie Grande Comore w archi- 
pelagu Komorow (IOTA AF-007) w dniach 
8-20 sierpnia. Uzywac b^dq znaku D64K, 
aczynni b^dq na 160-6 m wszystkimi emi- 
sjami, sq tez szanse pracy na 60 m. QSL via 
IV3DSH a wi^cej szczegolow pod adresem 
http://www.d64k.com oraz na https://twitter. 
com/#!/D64K. 


FP St. Pierre et Miquelon 


Mike VE2XB b^dzie ponownie pracowal 
pod znakiem FP/VE2XB z St. Pierre et Mique- 
lon (NA-032, DIFO FP-002, WLOTA 1417). 

W dniach 10-20 sierpnia czynny bqdzie na 
SSB i CW na wszystkich pasmach, choc prio- 
rytetem ma bye pasmo 6 m. Do dyspozycji 
b^dzie mial wzmacniacz 500 W oraz anten$ 
hexbeam. QSL na znak domowy. Wi^cej na 
http://fp-ve2xb.jimdo.com/. 


IOTA 


AS-061, AS-092: Ratmanova Isl.; Alyumka Isl. 
(Chukotka Autonomous Region, Bering Sea 
Coast South group), ROK Asiatic Russia. Ser- 
wis DX-World.net poinformowal o planach 
czlonkow Russian Robinson Club. Przygoto- 
wujq oni aktywnosc w eterze pod znakiem 
RIOK z wyspy Big Diomede (Ratmanova AS- 
-061) oraz z wyspy Alyumka. Zainteresowani 
powinni pilnowa£ doniesieA dotycz^cych 
tej aktywnosci, gdyz sq to bardzo rzadko 
aktywne podmioty programu IOTA. Z grupy 
AS-061 ostatnia aktywno^ byla na pocz^tku 
lat 90. Pod koniec czerwca znany byl jedynie 
przedzial czasowy aktywnosci - od polowy 
Hpca do koftca sierpnia. 

EU-012: Fair Isle, GM Scotland. Grupa YL 
operatorek wybiera si^ na tq szkoclq wysp$ 
w terminie 16-22 sierpnia. W eterze b$dq 
pracowac pod znakiem GB2YLS na CW 
i SSB. Sklad ekipy to Unni LA6RHA, Chantal 
PA5YL, Ruth IT9ESZ, Nicky MM5YLO, Elaine 
2E1BVS i Denise MM6ZDW Aktywnosc obej- 
mie rowniez weekend aktywnosci z latarni 
morskich - b^dq pracowac z latarni Southern 
Lighthouse (UK0127). QSL via MM5YLO. 
EU-O56/EU-079: Sandoya Isl., Jonsholmen 
Isl., LA Norway. Glenn LA8XRA oraz Trond 
LA9VDA wybierajq siq na te wyspy w sierp- 
niu. Pod znakiem LA6Q bqdq pracowac 
z wyspy Jonsholmen w dniach 10-13 sierpnia 
oraz z wyspy Sandoya (Sandoy Lighthouse 
WLOTA LH-2769) w dniach 13-17 sierpnia. 
Aktywnosc na CW, SSB i RTTY na 80-10 m. 
QSL via LA9VDA - rowniez stosujqc e-mail 
request (la9vda@gmail.com). 


EU-064: Noirmoutier Isl. Grupa operatorow 
w skladzie Geoffrey F4FVI, Johan F4GTD, 
Phillipe F5TRO, Nicolas F8BDB i Chris 
HB9ELV ma bye czynna z tej lokalizaeji pod 
znakiem TM1NOI w dniach 12-14 sierpnia. 
Praca w okolicach cz^stotliwosci uzywa- 
nych przez staeje z wysp. QSL via HB9ELV 
- direct, biuro via F4FVI oraz eQSL i LoTW 
Szczegoly, log pod TM1NOI na QRZ.com. 
OC-137: Moreton Isl., VK Australia. Ze- 
spol osmiu australijskich operatorow b^dzie 
czynny z tej wyspy pod znakiem VK4ILH 
podezas International Lighthouse/Lightship 
Weekend (ILLW, 18-19 sierpnia). B^dzie 
to pierwsza aktywnosc z Cape Moreton 
Lighthouse (AU0009, WLOTA LH2987), a po- 
przednia z tej wyspy byla 15 lat temu. Start 
aktywnosci 17 sierpnia. QSL via VK4MIA, 
biuro, direct lub LoTW. Wiqcej szczegolow, 
aktualnosci pod adresem http://www.cape- 
moreton2012.com (strona VK4ILH), http:// 
www. twitter. com/# !/vklighthouse i QRZ. 
com. 

OC-139: Kangaroo Isl., VK Australia. Paul 

VK5PAS z szostkq kolegow b^dzie praco- 
wal w eterze z tej lokalizaeji pod znakiem 
VI5CW w dniach 17-20 sierpnia. Glownym 
punktem tej aktywnosci jest International 
Lighthouse/Lightship Weekend - pracowac 
b^dq z Cape Willoughby Lighthouse. Czynni 
b$dq na wszystkich pasmach KF glownie na 
SSB plus nieco CW QSL via VK5PAS. 

SA-012, SA-035: Margarita & Los Roques, 
YV Venezuela. Te dwie wenezuelskie wyspy 
pojawiq si^ w eterze dzi^ki rosyjskim opera- 
torom. Alex UA9YAB i Alex UA9YPS wybie- 
rajq si§ tarn w dniach miqdzy 2 a 9 sierpnia. 
Pracowac majq pod znakami YV7/homecall 
z Margarita i YV5/homecall z Los Roques 
(SA-035). Aktywnosc na wszystkich pasmach 
KF a QSL na znaki domowe. 


JW Svalbard 


Ze stacji klubowej JW5E w Longyearbyen 
na wyspie Spitsbergen (EU-026) ponownie 

b^dzie pracowal Torkel LA6VJA. Jego znak 
to JW6VJA, termin aktywnosci 10-12 sierpnia 
a czynny b^dzie glownie na CW plus nieco 
SSB. Towarzyszyc mu bqdzie Fredrik LA- 
6TMA, ktory b^dzie pracowal pod znakiem 
JW6TMA glownie emisjami cyfrowymi. QSL 
na ich znaki domowe, log JW6VJA bqdzie 
zaladowany do sytemu LoTW Wiqcej szcze- 
golow pod adresem http://www.bitwrap. 
no/web/index. php?id = 6. 


SV9 Crete 


Wakacje na Krecie (EU-015) spqdzi Luc 
ON6DSL. OczywiScie wakacje zradiem, 
czynny b^dzie pod znakiem SV9/ON6DSI/p 
w dniach 27 sierpnia -3 wrzesnia. Pracowal 
b^dzie tylko na SSB z niewielkq mocq 5 
W uzywaj^c FT817ND i wielopasmowego 
dipola. QSL na znak domowy. 


TI5 Costa Rica 


N60PR i wybieraj^ si^ do Kostaryki, skqd 
w dniach 1-8 sierpnia bqdq czynni pod zna- 
kiem TI5/K6MQ. QSL via NOTW 


TT Chad 


Phil F4EGS powrocil do N'Djamena i czynny 

ma bye pod znakiem TT8PK na KF do 6 

sierpnia. QSL via F4EGS. 


V31 Belize 


Z Caye Caulker (NA-105) w Belize bqdq pra- 
cowac w dniach 16-20 sierpnia AF6WU (ma 
uzywac znaku V31WU) i AF6KJ (V31DV). 
Aktywnosc na wszystkich pasmach KF. QSL 

via AF6WU. 


VQ9 Chagos Islands 


Z bazy na Diego Garcia (AF-006) czynny 

b^dzie Chuck W4XP W dniach 9-25 sierpnia 
czynny b^dzie pod znakiem VQ9XP ze stacji 
klubowej VQ9X. Aktywnosc w wolnym od 
obowiqzkow sluzbowych czasie, preferujqc 
pasmo 6 m. Poza nim ma pracowac tez na 
160-10 m. QSL na znak domowy, rowniez 
system LoTW 


ZA Albania 


Z Durres w Albanii w dniach 1-7 sierpnia 

ponownie czynny b^dzie Tevfik TA1HZ. Jego 
znak to ZA1TC, a pracowac ma na 80-10 m 
uzywajqc TS570D, wielopasmowej anteny 
FD-4 oraz dipola na 80 m. Wezmie udzial 

w European HF Championship 6 sierpnia. 

Wi^cej szczegolow oraz QSL info na QRZ. 

com oraz stronie TCSWAT 


DJ6SI w greckim areszeie 


Baldur DJ6SI, znany podroznik, uezestnik 
wielu ekspedycji DX-owych - nadawal z oko- 
lo 70 krajow swiata, podezas wakaeji z XYL 
na wyspie Kos zostal aresztowany w srodku 
nocy przez lokalnq policy. Postawione mu zo- 
staly dwa zarzuty - przeprowadzal Iqcznosci 
radiowe bez zezwolenia oraz uzywal urzq- 
dzenia nadawczego, ktore moglo rowniez 
odbierac na rnnych cz^stotliwosciach. Przy 
okazji zniszczono mu laptop z logiem prze- 
prowadzonych Iqcznosci - pracowal jako SV5/ 
DJ6SI. Baldur zostal wypuszczony z aresztu 
i po pierwszej rozprawie m6gl wr6ci£ do 
domu, na miejscu jego interesy reprezentuje 
prawnik, Informacja ta wywoiala duze zain- 
teresowanie i zdziwienie. W Srodku Europy, 
po wielu latach funkejonowania licencji CEPT 
wydawaloby si^, ze wszyscy juz wiedzq co to 
jest iczym nie jest krotkofalarstwo. Wydarze- 
nie to dotkn^lo bardzo znan$ postac i dlatego 
oddiwiqk jest bardzo duzy, Sami greccy ope- 
ratorzy komentujq to bardzo zdecydowanie: 
What shame for greek authorities, SV5/DJ6SI 
arrested as spy incredible, That can happened 
only at Greece. Zrodlem tej sytuacji moze bye 
bardzo napiqta sytuaeja zwiqzana z sytuacjq 
kryzysowq Grecji w strefie euro, brakiem 
sympatii miqdzy Grecji a Niemcami w zwiqz- 
ku z proponowanymi rozwiqzaniami kryzysu 
przez rzqd Niemiec oraz brakiem kompeten- 
cji i nerwowosc lokalnej polieji dzialajqcej 
w poblizu granicy grecko-tureckiej. Sezon 
turystyezny w pelni i skutki tego wydarzenia 
w konteksde aktywnosci wakacyjnej z radiem 
wkrotce b^dq znane. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 


Swiat Radio Sierpien 2012 
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iCokolwiej^ 

I Prenumeratorom 
zi-przeoczenie'zadnego 


wydania ich miesigcznika. 

(fig£nnn), bo przeciez: 

3 start za darmo, pozniej 
do 50% taniej (patrz str. 12) 


Zaprenumeruj Swiat 
Radio w sierpniu, 
a dodatkowo otrzymasz 
-do wyboru: 



3 80% znizki na e-prenu- 
meratQ (dost$p przed 
ukazaniem sie pisma 
w kioskach!) 

3 krok w strong Klubu AVT 
(patrz str. 65 
ilwww.avt.pl/klub) 



koszulkf 
z logo 

„$wiata Radio" 

lub 


3 rabaty[ijprzywileje Klubu 
AVT-elektronika (www. 
avt.pl/klub-elektronika) 

3 archiwalia gratis (patrz 
str. 12) 

3 znizki na www.sklep.avt.pl 



Cossihdrb . 

/ \Wson f* 


ptyt? Cassandry Wilson 
, .Closer To You" 
(a na niej m.in. utwor 

i, The Weight" 


Informacje, jaki prezent wybierasz, przekaz nam przed 1 wrzesnia - poprzez www.swiatradio.pl/prezent, 

e-mailem (prenumerata@avt.pl), faksem (22 257 84 00), telefonicznie (22 257 84 22) 
lub listownie (Wydawnictwo AVT, Dziat Prenumeraty, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa) 






za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Gi bezptatnq prenumeraty probny od wrzesnia 2012 do listopada 2012, Ty udoku- 
mentuj swoje zainteresowanie SR wptaty kwoty 108,00 zt na kolejne 9 numerow (grudzien 2012 — sierpien 2013). Bydzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. Jesli 
nie uda nam si? przekonac Ciy do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 1 6.1 1 .201 2 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezplatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesiyczna (VAT 5%) 

od wrzesnia 2012 r. do listopada 2012 r. 

od grudnia 2012 r. do sierpnia 2013 r. 

3 x 0,00 zt = 0,00 zt 

9x12,00 zt = 108,00 Zt 


Jesli jllZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynajyc drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 


W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. Rozpoczycie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
row, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wiycej zyskasz, decydujyc 
siQ na prenumeraty 2-letniy - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac jy w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! Wiycej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 1 0 numerow, a po 5 latach znizka osiyga wartosc 1 2 numerow, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (VAT 5%, standardowa cena prenumeraty rocznej - 1 32,00 zl) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiQcej lat 

rocznej 

120,00 zl (2 numery gratis) 

108,00 zl (3 numery gratis) 

96,00 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

192,00 zt (8 numerow gratis) 

1 68,00 zl (1 0 numerow gratis) 

144,00 zl (12 numerow gratis) 


PAMIPTAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymujy 80% znizki przy zakupie rownolegtej prenumeraty e-wydan (patrz str. 10) 

■ mogy otrzymywac co miesiyc bezptatny numer archiwalny SR! (zamawiajyc dowolne z dostypnych jeszcze wydan sprzed stycznia 2012 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zamowienie mozesz ztozyc mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostajy cztonkami Klubu AVT i otrzymujy wiele przywilejow oraz rabatow 


*) nie dotyczy prenumerat zambwionych u poSrednikbw (RUCH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezptatnych prenumerat prdbnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (prenumerata e-wydan, 23% VAT) 

6-miesiyczna 

12-miesiyczna 

24-miesiyczna 

standard 

51,60 zt 

90,00 zl 

164,00 zl 

dla prenumeratorow 

10,00 zl 

18,00 zt 

32,80 zt 


Cztonkom Polskiego Zwigzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesi$cznq prenumerate 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 86 zt 


Prenumerate zamawiamy: 


dokonujqc wptaty 


1 


nssmgo wvrtawnictwa 


AVT KOft PORAC JA 
teszczynowa 1 1 


a p 2 a a 

03-197 


W - w .1 


97160010680003010303055153 


PUN 1132,00 


st o 
| Jan 


Potny adros poatciwy 
wajf / iniicnjcint, 

fcn*rjnlu*lni<i 
nnzwq Imny lnb rtwlylijc|ij 


trzydziesci d w a zl 0 

k i 03-540 L6d i 

WfttC miHM.ni awt m immuwi 

Kosmanau I b w 8/1 46 


9 * 

u I. 


R o c z n a 

miHFUiil 

|^Q 9 / 1 2 


p r e n j r 


rata SR od 


06 


Nirmi-r konln bwtnkawo jjo 
unv'iMja wydowMdwn 


Kwalfl jaodna 
i waiunkami 

prnnunxNTiEy 

podanymi pory/oj 


□ kcDilofiio prunumorrUy (rocvna, 

fw5fpoc-*na, na akrca Od, . do owby 
p^Ywaina cJicjfcu otnyimt takllire VAT 
fNOSJmy a ddpeianla .Proe&j c FVA1 ' 
(firniY i instylucja pfcsimy rJ ptutanao NIP) 




wypetniajqc formularz w Internecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kartq, 

wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

przesytajqc (faksem lub pocztq) wypetniony formularz ze strony 63 tego numeru SR, 
zamawiajqc za pomocq telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11 , 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 



Zawody 


AKTUALNOSCI 


Ogolnopolskie Zawody ARDF (9-10.06.2012 Gardeja) 


Puchar Wisly 2012 


Organizator zawo- 
dow: Uczniowski Klub 
Sportowy „Lis-Gardeja", 
kierownictwo zawodow: 
Joanna Karwowska, Zbi- 
gniew M^drzyfiski. 

Centrum zawodow: 
Zespol Szkol w Gardei 

W zawodach wzi^lo 
udzial 63 zawodnikow 
z klubow: Bielska-Bialej, 
Chojnic, D^bol^ki, Gar- 
dei, Kwidzyna, Olkusza, 
Siedlec, Sokolnikow, 
Tczewa, Zamoscia. 

Eliminacje rozegrano 
w okolicach Kwidzyna 
i Wielkiego Welcza. Pod- 
czas uroczystosci wr^- 
czenia nagrod, medali, 
dyplomow swoj^ obec- 
nosci^ zawody zaszczy- 
cili: wojt Gminy Gardeja 
Kazimierz Kwiatkowski, 
przewodnicz^cy Rady 
Gminy Gardeja Edward 
Cykal, prezes Polskiego 
Zwi^zku Krotkofalow- 
cow Piotr Skrzypczak, 
zast^pca prezesa PZK 
Zbigniew M^drzyfiski, 
spoleczny prezes LOK 
Bydgoszcz Andrzej Kor- 
naszewski, kierownik 
Wydzialu L^cznoSci ZG 
LOK Wtodzimierz Kar- 
czewski, radny gminy 
ZamoSd Leszek Stankie- 
wicz, wiceprezes PZRS 
Szymon Lawecki. 

Kolegium S^dziow- 
skiemu przewodniczyl 
s^dzia gldwny Alfred 
Cwynar, powolania do 
Mlodziezo wych Mi- 
strzostw Europy przed- 
stawil trener reprezenta- 
cji Bogdan Bala. Zawody 
przebiegaly w dniach 
rozgrywania pilkarskich 
Mistrzostw Europy i na 

okolicznosc zawodni- 
cy dekorowani medalami 
otrzymali okolicznoscio- 
we nagrody rzeczowe. 

Organizatorzy skla- 
daj^ serdeczne podzi^- 
kowania burmistrzo- 
wi Kwidzyna Piotrowi 
Halagierze, Tomaszowi 
Mullerowi, Dariuszowi 


Gorskiemu, Danielowi 
Ciepielowskiemu, Ewie 
i Tomaszowi Milewskim, 
Annie i Mariuszowi 
Justom, Agnieszce i 
Danielowi Karwowskim 
(SP9GNM). 



Kat. K10 

1 . Katarzyna Jandzio 

2. Aleksandra Milewska 

Kat. K12 

1. Wiktoria Karwowska 

2. Natalia Justa 

Kat. K14 

1. Maria Deptulska 

2. Michalina Karwowska 
Kat. K16 

1. Lidia Lekan 

2. Magdalena Surma 

3. Sylwia Naworol 
Kat. K21 

1. Agata Kulicka 

2. Magdalena Dura 

3. Anna Pilarczyk 
Kat. M10 

1. Adrian Sekuta 

2. Szymon Gorski 

3. Maciej Kosianowicz 
Kat. Ml 2 

1. Aleksander Sobolewski 

2. Arkadiusz Jozefowicz 

3. Marcin Bala 
Kat. Ml 4 

1. Bartosz Musiata 

2. Karol Gryglewski 

3. Adrian Koczywqs 
Kat. Ml 6 

1. Mateusz Nalepko 

2. WiktorZuraw 

3. Mateusz Aftyka 

Kat. Ml 9 

1. Mateusz Szczypior 

2. Mateusz Deptulski 

3. Patryk Niedzwiecki 
Kat. M21 

1 . Pawet Janiak 

2. Szymon Lawecki 

3. Radostaw Bala 

Kat. M40 

1. Tomasz Deptulski 


2. Bogdan Bala 

3. ZdzislawDominiak 

Kat. M60 

1. Wladyslaw Pietrzykowski 

2. Ryszard Bykowski 




Kat. K10 

1. Aleksandra Milewska 

2. Katarzyna Jandzio 
Kat. K10 

1. Mateusz Kuzia 

2. Adrian Sekuta 

3. Witold Kubisiak 
Kat. K12 

1. Wiktoria Karwowska 

2. Natalia Justa 

Kat. Ml 2 

1. Arkadiusz Jozefowicz 

2. Aleksander Sobolewski 

3. Marcin Bala 

Kat. K14 

1. Maria Deptulska 

2. Kamila Barczyk 

3. Michalina Karwowska 
Kat. K16 

1. Lidia Lekan 

2. Magdalena Surma 

3. Sylwia Naworol 
Kat. K21 

1. Agata Kulicka 

2. Magdalena Dura 

3. Agnieszka Deptulska 
Kat. Ml 4 

1. Bartosz Musiata 

2. Karol Gryglewski 

3. Daniel Milej 

Kat. Ml 6 

1 . Wiktor Zuraw 

2. Marcin Pasek 

3. Mateusz Nalepko 

Kat. Ml 9 

1. Mateusz Szczypior 

2. Patryk Niedzwiecki 

3. Mateusz Deptulski 

Kat. M21 

1. Szymon Lawecki 

2. Radostaw Bala 

3. Marek Kubisiak 

Kat. M40 

1. Tomasz Deptulski 

2. Bogdan Bala 

3. ZdzisiawDominiak 

Kat. M60 

1. Tomasz Owczarski 

2. Wtadystaw Pietrzykowski 

3. Ryszard Bykowski 



Swiot Rodio Sierpiert 2012 




AKTUALNOSCI 


Zawody 



A-stacje indywidu- 
alne i klubowe CW 

1.SP1AEN 810 
2.SP5GJA 810 
SP7LIE 810 
3.SP4GL 798 
SP5CNA 798 
4.SP2KAC 786 
SP3LWP 786 
SP8HWM 786 
5.SP9RI 714 

A-stacje indywidu- 
alne i klubowe SSB 

1.SP3PJY 1016 
2.SP7SEW 1012 
3.SP5XVR 976 
4.SP5MBI 964 
5.SQ4G 932 

C-stacje indywidu- 
alne i klubowe CW 
i SSB 

1.SP2FGO 1976 
2.SP5KP 1876 
3.S07L 1768 

4.SP4JCP 1732 
5.SP9H 1708 

D - stacje indywi- 
dualne i klubowe 
QRP CW i SSB 

1.SP2DNI 1488 
2.SP9UMJ 1484 
3.SG2DYF 1376 
4.SP6BXM 762 
5.SP7EWD 672 

E - stacje indywi- 
dualne i klubowe 
z operatorem do 
16 lat CW i SSB 

1.SP5ZIP 876 
2.SG90RQ 748 
3.SP3PWL 736 
4.SP8HMZ 732 
5.SP3POW 524 

F - stacje indywi- 
dualne i klubowe 
nasluchowe (SWL) 

1 . SP4-21 -21 3 1 080 

2. SP2-1 6004 624 
3.SP4-208 555 

4. DE2UAA 381 

5, SP4-21-21 0267 

G - stacje organiza- 
tor (TPD, MHJ, POU) 

1.SP4KHM 1708 
2.SP4KSY 1548 

3. HF4I 1396 
4.SP4HHI 1221 
5.SP4KIE 1068 


W Holdzie Uczestnikom 
Powstania Warszawskiego 1944 


Termin i czas zawodow: 1 sierpnia 
kazdego roku od godziny 15.00 do 

godziny 17.00 UTC. 

Przebieg zawodow: Pasmo 
3,5 MHz w segmentach przezna- 
czonych do prowadzenia zawo- 
dow (moc do 150 W). 

Wywotanie w zawodach: - na CW 
„TEST - PW", na SSB - „Wywolanie 
w zawodach Powstanie Warszaw- 
skie". 

Uczestnicy zawodow wymienia- 

jq grupy kontrolne skladaj^ce si^ 

z RS tub RST i kolejnego trzycy- 
frowego numeru QSO, np.: emisja 
CW 599 01, emisja SSB 59 01. 
Uczestnicy Powstania Warszaw- 
skiego oraz stacje posiadaj^ce zna- 
ki okolicznosciowe nawiqzuj^ce do 
Powstania lub miejsc zwi^zanych 
z Powstaniem Warszawskim wy- 
mieniaj^ grupy kontrolne sklada- 
jqce si^ z RS lub RST, kolejnego 
numeru QSO oraz skrotu „PW // , 
np.: emisja CW 559 01 WR emisja 
SSB 59 01 PW. 

Natomiast stacje pracuj^ce z War- 
szawy podaj^ grupy kontrolne 
sktadaj^ce si^ z RS lub RST skrot 

„WM", np.: emisja CW 559 01 WM, 
emisja SSB 59 01 WM. 

Stacja organizatora HF67PW po- 

daje grup^ kontrolnq skladaj^c^ 
si^ z RS lub RST oraz skrotu „PW" 

np.: emisja CW 559 PW, emisja SSB 
59 PW. 

E^cznosci: z tq sam^ radiostacje 
mozna nawi^zac po dwie t^czno- 
sd - jednq na CW i druge na SSB. 
Wszystkie radiostacje obowi^zuje 

5 minut QRT przed i po zawodach 
(od godziny 14.55 do 15.00 oraz od 
godziny 17.00 do 17.05 UTC). 

Od godziny 15.00 do godziny 
15.01 wszystkie radiostacje biore- 
ce udziat w zawodach zachowuje 
1 minut^ ciszy radio wej. 
Punktacja: za kazde bezbt^dne, 
potwierdzone QSO zalicza si^: 

- ze stacjami podajecymi w grupie 
kontrolnej „PW": na CW - 30 
pkt., na SSB - 15 pkt., 

- ze stacje organizatora HF67PW 
(SP5KCR) podajece w grupie 
kontrolnej „PW": 

na CW - 20 pkt., na SSB - 10 pkt., 

- ze stacjami podaj^cymi w grupie 
kontrolnej „WM": na CW - 10 
pkt., na SSB - 5 pkt., 

- z pozostalymi stacjami: na CW 
- 2 pkt., na SSB - 1 pkt. 

Wynik koncowy: suma punktow 
za wszystkie QSO lub nasluchy 
(mnoznika nie stosuje si^). 
Nasluchowcy: obowiqzuje odebra- 
nie znakow i grup kontrolnych od 


obu korespondentow. Jedna i ta 

sama stacja nasluchiwana moze 
bye wykazana dwukrotnie - jeden 

raz na CW, a drugi raz na SSB. 
Klasyfikacja: 

A - SO/MO CW/SSB stacje podaje- 

ce w grupie kontrolnej „PW" 

B - SO CW/SSB stacje indywidual- 
ne CW + SSB 

C - MO CW/SSB stacje klubowe 
CW + SBB 

D - MO/SO CW stacje indywidual- 
ne i klubowe, tylko CW 
E - MO/SO stacje indywidualne 
i klubowe, tylko SSB 
F (YL) - SO SSB stacje indywidu- 
alne obslugiwane przez kobiety, 
tylko SSB 

G - MO/SO CW/SSB stacje podaje- 
ce w grupie kontrolnej „WM" 

H - stacje nasluchowe 
Dzienniki zawodow w postaci 
elektronieznej, preferowany for- 
mat *.cbr, *.log lub *.fil, nalezy 
przeslac w terminie 4 dni od czasu 
zakohezenia zawodow na adres 
poczty elektronieznej: lacznosc. 
zgwarszawa@lok.org.pl lub spor- 
tlacznosc@wp.pl 

Pelny regulamin znajduje si^ w SR 

7/2012. 


Memorial 

Grzegorza Sarneckiego SP6VGS 


Organizator memorialu: Marek 
Urbanowicz SQ5GLB, Praski Od- 
dzial Terenowy PZK oraz Rada 
Bractwa Zamkowego. 

Cel: uczczenie 10. rocznicy Smierci 
Grzegorza Sarneckiego SP6VGS 
- tworcy programu dyplomowego 
„Zamki w Polsce", ktorego celem 
jest przyblizanie historii Polski, 
propagowanie „turystyki krotko- 
falarskiej" do miejsc zwi^zanych 
z zamkami oraz „uaktywnienie" 
zamkow do programu dyplomo- 
wego „ZAMKI w POLSCE", po- 
wiatow do dyplomu „SP-POWIAT 
AWARD" i gmin do dyplomu 
„POLSKIE GMINY AWARD". 
Termin zawodow, pasma i emisje: 
18 sierpnia 2012 r. w godzinach 
15.00-18.00 UTC (17.00-20.00 cza- 
su lokalnego). Pasmo 3,7 MHz, 
emisje SSB, CW, RTTY, BPSK31 
oraz pasmo 145 MHz, emisja FM 
(praca nadawcza zgodnie z band- 
planem). 

Ze wzgl^du na prace staeji w wa- 

runkach terenowych, w czasie 
trwania zawoddw wszystkie stacje 
startuj^ce obowi^zuje ogranicze- 
nie mocy do: 100 W emisje CW, 
SSB, 20 W emisje RTTY, BPSK oraz 
50 W emisja FM. 

Podstawe do podawania w rapor- 
cie oznaezeh zamkow jest „Wykaz 


Zamkow wersja. VII" dost^pny na 
stronie „zamkisp.pl" 

Raporty i punktacja: 

- stacje pracuj^ce z zamkow poda- 
j^: raport (59 lub 599) + oznaeze- 
nie zamku + liters Z np. 59RW- 
M01Z i daje 5 pkt. 

- stacje pracujqce z miejscowosci, 
w ktorych znajduje si^ zamki, 
podaj^: raport (59 lub 599) + 
oznaezenie zamku np. 59RW- 
M02 i daje 2 pkt. 

- stacje pracuj^ce z miejsc nieuj^- 
tych w wykazie zamkow podaj^: 
raport (59 lub 599) + oznaeze- 
nie wojewodztwa i powiatu np. 
590SE i daje 1 pkt. 

- inni uczestnicy zawodow (np. 
stacje /MM) podaj^: raport + nu- 
mer QSO np. 59023 i dajq 1 pkt. 

0 zaj^tym miejscu decyduje wi^k- 
sza liezba zdobytych punktow, a w 
przypadku jednakowej ich liezby 
kolejno: 

1. krotszy czas pracy w zawodach 

2. liezba QSO-s ze stacjami pracu- 

j^cymi z zamkow 

3. liezba QSO-s ze stacjami pracu- 

j^cymi z miejscowosci, w kto- 
rych znajduje si^ zamki 

4. kolejnoSc przeslania logow 
Grupy klasyfikacyjne 

G. Klasyfikacja Generalna (suma 
punktow poszczegolnych emisji), 
w ktorej zostane sklasyfikowani 
wszyscy nadawey uczestnicz^cy 
w zawodach. 

1 - stacje pracuj^ce z zamkow 

zgodnie z regulaminem progra- 
mu dyplomowego (dowolne 
emisje) 

II - stacje pracuj^ce emisje SSB 
m - stacje pracujece emisja CW 

IV - stacje pracujece emisja RTTY 

V - stacje pracujece emisja BPSK31 

VI - stacje pracujece emisja FM 

W czasie trwania zawodow do- 
puszcza si^ jednorazowe nawi^za- 
nie l^cznosci mi^dzy tymi samymi 
stacjami roznymi emisjami. Kaz- 
de powtorne wykazywanie QSO 
z tym samym znakiem i tq same 
emisje b^dzie wykreslane. Zezwala 
si^ na umawianie l^cznosci mi^dzy 
startujecymi w celu nawiqzania 
QSO innymi emisjami, ale l^cz- 
nosci te nalezy przeprowadzac na 
cz^stotliwosciach zgodnych z wy- 
znaezonym dla nich bandplanem!. 

VII - stacje nasluchowcow (w prze- 
slanym zgloszeniu nalezy poda- 
wac raport oraz grup^ kontroln^ 
obydwu startuj^cych staeji). Ten 
sam znak moze pojawic si^ w zglo- 
szeniu tylko w wypadku nasluchu 
pracy staeji inn^ emisja Kazde po- 
wtorne wykazywanie QSO tej sta- 
eji dan^ emisja b^dzie wykreslane. 
Punktacja jak dla nadawcow. 
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Zabrania si$ udzialu w zawodach 
tej samej osoby robi^cej jednocze- 
snie l^cznosci pod znakiem indy- 

widualnym i klubowym. 

Puchary i nagrody 
W zawodach prowadzona b^dzie 
Klasyfikacja Generalna oraz klasy- 
fikacja w poszczegolnych grupach. 
Warunkiem utworzenia danej gru- 
py klasyfikacyjnej jest otrzymanie 
przez organizatora zawodow lo- 
go w od minimum 10 nadawcow. 
W przeslanych logach nadawcy 
powinni okreslic numer tylko jed- 
nej grupy (I-VI), w ktorej pragn^ 
bye sklasyfikowani. Brak zglosze- 
nia do grupy klasyfikacyjnej spo- 
woduje zaliczenie logu tylko do 
klasyfikacji generalnej. 

Dla zdobywcow pierwszych miejsc 
w poszczegolnych grupach klasy- 
fikacyjnych oraz zwyci^zcy klasy- 
fikacji generalnej - puchary. Dla 
zdobywcow miejsc I— III dyplomy. 
Wszyscy sklasyfikowani w zawo- 
dach otrzymaj^ dyplomy w wersji 
elektronieznej. Istnieje mozliwos^ 
uzyskania dyplomu papierowego 

- warunkiem jest przeslanie opla- 
ty w wysokosci 5 PLN na adres: 
Ireneusz Kolodziej SP6TRX, ul. 
Konrada I 25/15, 67-200 Glogow. 
Wplaty mozna rowniez dokonac 
na rachunek bankowy nr: 14 2130 
0004 3001 0246 4691 0002 Ireneusz 
Kolodziej 

Fundatorem pucharu dla zwyci^z- 
cy w grupie I - staeji pracuj^cych 

z zamkow - jest Marek SQ5GLB, 
a pucharow dla zwyci^zcow po- 
zostalych grup klasyfikacyjnych 

- Praski Oddzial Terenowy PZK 
oraz Rada Bractwa Zamkowego. 
Informacja o nagrodach pozaregu- 
laminowych dost^pna na stronie 
zamkisp.pl 

Dzienniki zawodow. W dzienni- 
kach zawodow obowi^zuje czas 
UTC. L^cznosci nie zalieza si^ 
w przypadku roznicy czasu po- 
wyzej 5 minut oraz niezgodnosci 
znakow korespondentow i grup 
kontrolnych. 

Dzienniki zawodow tylko w for- 
macie CABRILLO (program logu- 
j^cy Marka SP7DQR do pobrania 
ze strony zamkowej zamkisp.pl) 
nalezy wyslac na adres zz@zam- 
kisp.pl do dnia 26 sierpnia 2012 r. 


Dni Powiatu Zywieckiego - 

Beskidy 2012 


Organizator: Starostwo Powiatowe 
w Zywcu oraz ZKK SP9PSB 
Termin akcji dyplomowej: 19 

sierpnia 2012 (trzeci weekend 


sierpnia) od godz. 15.00 UTC 17 
sierpnia do godz. 15.00. 

Stacja klubowa SP9PSB rozpo- 
czyna prac$ 17 sierpnia od 15.00 
UTC w pasmach 80 m, 2 m lub 70 
cm emisjami CW, SSB, FM (cz^sc 
sportowa rozegrana zostanie 18 
sierpnia w godz. od 8.00-9.00 UTC 
w pasmie 80 m emisjami DIGI- 
-BPSK31, CW i SSB). 

Kategorie: 

A - staeje CW z moc^ do 100 W (A1 

- moc do 10 W) 

B - staeje SSB z moc^ do 100 W (B1 

- moc do 10 W) 

C - staeje MIX - moc do 100 W (Cl 

- moc do 10 W) 

D - staeje DIGI BPSK31 
E - staeje SWL 

Przeprowadzone QSO w cze^sci 
sportowej b$d$ zaliczane do akcji 

dyplomowej konkursu „Beskidy 
2012 ". 

Cz^stotliwosc pracy w segmentach 

pasm KF i UKF wg bandplanu dla 
emisji DIGI,CW, SSB, FM: pasmo 
80 m, 2 m i 70 cm. 

Warunkiem uzyskania dyplomu 
w konkursie jest przeprowadzenie 

directowego QSO (bez posred- 
nictwa przemiennikow) ze staeje 
SP9PSB oraz 5 QSO ze staejami 
pracuj^cymi z powiatu zywieckie- 

goZC. 

Punktacja dla dyplomu „Dni Po- 
wiatu Zywieckiego - Beskidy 
2012": 

- QSO z SP9PSB: 10 pkt. 

- QSO ze staeje z powiatu ZC: 

5 pkt. 

Raporty w cz^sci sportowej: RST 

lub RS + nr QSO + skrot gminy 
wedlug listy PGA, np.: 599 001 
ZC01, 59 001 ZC01. 

Punktacja w czqsci sportowej: 

- QSO emisji BPSK31: 3 pkt. 

- QSO emisji CW: 4 pkt. 

- QSO emisji SSB: 1 pkt. 
Mnoznikiem jest suma zrobionych 
powiatow. 

Dla uzyskania dyplomu - QSO 

mog^ bye przeprowadzone w pa- 
smach KF i UKF (ALL BAND). 
Staeje, ktore zgromadz^ 35 pkt., 
otrzymuj^ dyplom „Dni Powiatu 
Zywieckiego - Beskidy 2012" po 
przyslaniu zgloszenia wg wyci^gu 
z logu staeji na standardowych 
drukach KF lub VHF. 

Adres: Zywiecki Klub Krotkofa- 
lowcow SP9PSB, 34-300 Zywiec 
skr. poczt. 110 

Do zgloszenia nalezy zal^czyc 
znaezki na kwot^ 3,90 zl. 

Staeje, ktore nadesl^ logi w forma- 
cie CABRILLO, za udzial w cz^sci 

sportowej na adres sp9psb@op.pl. 


b^d^ sklasyfikowane wg zgroma- 
dzonej liezby punktow. 

Zaj^cie trzech pierwszych lokat 
oprocz dyplomow nagrodzone 
b^dzie pucharem lub okazalym 
wydaniem bibliograficznym. 
Zgloszenia na dyplom oraz logi 
za cz^sc sportow^ nalezy przeslac 
w nieprzekraczalnym terminie do 
15 wrzesnia 2012 na adres klubu: 
SP9PSB ZKK, 34-300 Zywiec skr. 
poczt. 110. 

Logi elektroniezne w formacie Ca- 
brillo na adres: sp9psb@op.pl Po 
weryfikaeji zgloszenia (logu) , b^- 
dzie mozliwosc otrzymania dyplo- 
mu w wersji elektronieznej pdf. 
QSO przeprowadzone z gminami 
powiatu zywieckiego s^ zaliczane 
do dyplomu „Ziemia Zywiecka". 


Kamykowe Wici 


Organizator: Harcerskie Kluby 
L^cznosci „Emiter" SP2ZCI i „Dro- 

mader" SP2ZAO. 

Cel: Zapoznanie uezestnikow za- 
wodow z zyciowym dorobkiem 
Aleksandra Kaminskiego; zapo- 
znanie z dzialalnosci^ harcerzy 
l^cznosciowcow ZHP; podniesie- 
nie umiej^tnosci operatorskich 
czlonkow klubow. 

Pasmo: 3,5 MHz na KF emisje CW 
i SSB (zgodnie z bandplanem). 
Uczestnicy: staeje klubowe i in- 
dywidualne oraz nasluchowcy z 
Polski. 

Termin: 21 sierpnia 2012 r. (wtorek) 
w godz. 15.00-17.00 UTC. 
Wywolanie w zawodach: test SP 
na CW i zawody Kamykowe wici 
na SSB. 

Raporty: RS(T) + numer QSO np. 
599 001, staeje harcerskie dodaj^ 
literk§ „H" (staeje harcerskie klu- 
bowe i indywidualne czynnych 
instruktorow i harcerzy ZHP). 
Punktacja w zawodach: 

- staeje harcerskie przyznaj^ po 
4 pkt. na CW i 3 pkt. na SSB 

- staeje pozo stale przydzielaj^ po 
2 pkt. na CW i 1 pkt. na SSB 

Klasyfikacje na KF: 

A - staeje indywidualne 
B - staeje klubowe 
C - staeje nasluchowe 
H - staeje harcerskie klubowe i in- 
dywidualne 
Uwagi: 

a) obowi^zuje 5 min QRT przed 

i po zawodach 

b) l^cznosci roznymi emisjami nie 
zalieza si^ 

c) l^cznosci ze staejami, ktore nie 
przysl^ dziennikow, nie b^d^ 
brane pod uwag$ 


SP-A-HC 
(stan na 25 
czerwca br.) 

Poszczegolne pozycje ozna- 

czajq: znak staeji, 

1. punktdw, 

1. dyplomow, 1. nalepek (+ 

uzupetnienie) 


A -staeje indywidualne 

1.SP5CJQ 

5051-938 + 

2. SP4GFG 

3814-754 

3. SP9DTE 

3723-1039 

4. SP1DMD 

3044-898 

5. SQ7B 

2893-711 + 

6. SP5ICQ 

2606-682 

7. SP6DVP 

2584-546 

8. SP1TJ 

2563-633 + 

9. SQ1EIX 

2331-607 + 

10. SP7ENU 

2266-567 

11. SP4ICP 

2134-755 + 

12. SQ9DXT 

1675-461 

13. SP8DYY 

1661-379 

14. SP3BYZ 

1642-321 

15. SP1J0N 

1472-394 

16. SP2QVS 

1433-335 

17. SP9W 

1412-311 

18. SP3C 

1315-385 

19. SP7AW 

1227-271 

20. SP3CUG 

1169-267 

21.SP8MI 

1062-281 

22. SP40Z 

1026-280 

23. SP5ES 

1025-145 

24. SP6BFK 

987-201 

25. SP4LVK 

967-271 

26. SP2MDK 

959-239 

27. SP8AQA 

876-230 

28. SP3BGD 

863-148 

29. SP5E0T 

848-141 

30. SP5JXK 

833-124 

31.SP1AFU 

787-174 

32. SP6S0G 

732-187 

33. SP3JUN 

702-116 

34. SQ9BDB 

678-200 

35. SP7CKF 

626-177 

36. SP5TAM 

602-158 

37. SP5GEQ 

540-132 

38. SP2BJF 

497-156 

39. SP1ZZ 

459-129 

40. SP5MBA 

395-91 

41.SP5UAR 

327-89 

42. SP4TBM 

319-77 

43. SQ4CUX 

268-75 

44. SP7MJL 

251-64 

45. SP5NN 

149-43 

B- Staeje klubowe 

1.SP6PAZ 

1067-216 

2. SP1KGR 

399-121 

3. SP4YFG 

373-105 

4. SP5ZRW 

326-92 

5. SPOZHG 

169-47 

6. SP7ZKU 

90-23 

C - Nasluchowcy 

1. SP4-208 

830-170 

2. SP9-4090-KA 

201-54 

3. SP2-7354-BY 

176-47 

Wspotzawodnictwo prowadzi 

Mikotaj Ciereszko SP5CJQ, 

ul. Mfodziezowa 4 m 7, 

05-101 Nowy Dw6r Maz, 

(sp5cjq@interia.pl) 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Tvdzien L0K 2012 

A -stacje klubowe CW 

+ SSB 


1. SP5KAB 

178 

2. SP7KDJ 

166 

3. SP4KSY 

160 

. SP5KCR 

160 

4. SP9KA0 

148 

5. SP5K0G 

138 

B- stacje klubowe CW 

1. SP7KWW 

112 

2. SP4KW0 

96 

3. SP1KNJ 

12 

C- stacje klubowe SSB 

1.SP4KCM 

68 

2. SP4KPP 

68 

3. SP9KUP 

50 

D- stacje indywidualne 

CW + SSB 


1. SQ9E 172 


2. SP7FGA 

166 

3. SP5AYY 

146 

4. SP5FHF/5 

130 

5. SP1MVW 

46 

F (DL) - stacje indywidu- 

alne SSB 


1. DL8UAA 

34 

E - stacje indywidualne CW 

1. SP1AEN 

124 

2. SP4GHL 

120 

3. SP7LIE 

116 

4. SP7JLH 

112 

SP8HWM 

112 

5. SP8BV0 

104 

E (YL) - stacje indywidu- 

alne SSB 


1. SQ7UZ 

112 

2. SQ2NQN 

108 

F- stacje indywidualne 

SSB 


1. SP7SEW 

74 

2. SP3PJY 

72 

SP5XVR 

72 

SQ90RQ 

72 

3. SP9IEK 

70 

4. SP2HGV 

66 

SQ9PCA 

66 

5. SQ7BTY 

62 

F (YL) - stacje indywidu- 

alne SSB 


1. SQ2LK0 

70 

2. SQ9JJN 

50 

F (Y) - stacje indywidualne 

SSB 


1.S090R0 

72 


W Iwowskiej aptece 
na placu Rynkowym 
mozna oglqda6 
w gablocie wiernq 
replike pierwszej 
lampy naftowej 
(fot. Andrzej SQ7B, 
2008 r) 


QSO nie b^dzie zaliczone obu 

korespondentom w razie stwier- 
dzenia: 

- zle odebranego znaku 

- niezgodnosci w grupach kontro- 

lnych 

- braku potwierdzenia w logu 
korespondenta 

- roznicy czasu przekraczaj^cej 
5 min 

Ostateczna interpretacja regula- 

minu zawodow nalezy do organi- 

zatora. 

Dzienniki zawodow nalezy prze- 
slac w pliku Cabrillo lub w wersji 

papierowej do 15.09.2012 r. (de- 
cyduje data stempla pocztowego) 
na adres: Witold Blasiak SP2JBJ, 
ul. Wczasowa 3, 86-065 Lochowo 
lub e-mail: sp2jbj@wp.pl 


0 Replike Lampy 

Ignacego tukasiewicza 


Organizator zawodow: Polski 
Zwi^zek Krotkofalowcow Oddzial 
Podkarpacki w Krosnie (OT05) 

oraz Lwowski Klub Krotkofalow- 
cow (LKK) 

Cel: upami^tnienie odkiywcy ropy 

naftowej oraz tworcy przemyslu 
naftowego - Ignacego Lukasiewi- 
cza. 

Do uczestnictwa w zawodach za- 
praszamy nadawcow i nasluchow- 
cow z kraju i zagranicy. 

Termin: ostatni pelny weekend 

26 sierpnia 2012 r. (niedziela), od 
godz. 15.00 do 17.00 UTC. 

Pasmo i emisje: 80 m, CW i SSB. 
t^cznoSc z t$ sam^ stacje moz- 
na powtorzyc drugim rodzajem 
emisji. 

Regulamin dla stacji OT05 i LKK 
(w tym czlonkow honorowych 
LKK) oraz laureatow poprzednich 

27 edycji zawodow (laureatem jest 
stacja, ktora zaj^la I miejsce w da- 
nej kategorii w jednym z poprzed- 
nich 27 konkursow). 



Wywotanie na SSB: Wywolanie 
w Zawodach o Lamp^ Lukasie- 
wicza podaje np. SP8XX 
Wywotanie na CW: CQ TEST 
L DE... 

Raporty: RS Lukasiewicz (w lo- 
gu SSB zapisac RS L) lub CW 
zapisac RST L 

Regulamin dla pozostalych 
stacji 

Wywotanie na SSB: Wywolanie 
w Zawodach o Lampe Lukasie- 
wicza podaje [SP1XX] 
Wywotanie na CW: CQ TEST 
SP DE... 

Raporty: RS lub RST i numer 
kolejny I^cznosci od 001 
Punktacja: 

Kazde bezbt^dne QSO ze sta- 
cj^, ktora nie jest cztonkiem 

OP05, LKK i nie jest laureatem 
poprzednich 27 edycji konkur- 
sow - 1 pkt, 

Kazde bezbt^dne QSO ze stacji, 

ktora jest czlonkiem OT05, LKK 
lub laureatem poprzednich 27 
edycji konkursow - 3 pkt. Stacje 
organizatora zaliczaj^ - 3 pkt. 
Kazde bezbt^dne QSO mi^dzy 
stacjami organizatora - czlon- 
kowie OT 05,LKK oraz laureaci 
poprzednich 27 edycji Konkur- 
sow - 1 pkt. 

Wynik koncowy: Suma punk- 
tow za QSO. 

Klasyfikacje: 

A: SO-MIX - stacje indywidual- 
ne i klubowe na CW i SSB 
B: SO-SSB - stacje indywidual- 
ne i klubowe na SSB 
C: SO-MIX - stacje organizato- 
ra indywidualne i klubowe 
na CW i SSB 

D: SO-SSB - stacje organizatora 
indywidualne i klubowe na 
SSB 

E: SO-SWLs - stacje naslucho- 

we MIXED podaje tylko je- 
den raz pelny raport zglasza- 
nych obydwu stacji 
Zawodnik danej stacji moze 
bye sklasyfikowany w jednej 
z ww. grup klasyfikacyjnych. 
Logi nalezy przeslac do orga- 
nizatora (najlepiej w formie 
elektronieznej, plik Cabrillo). 
Nastuchowcy SWL's mogq star- 
towac tylko w kategorii Mixed. 
Stacje bior^ce udziat w zawo- 
dach proszone s$ o jasne po- 
danie w logu kategorii, w ja- 
kiej chc^ bye klasyfikowane 
(AdoE). 

Dziennik zawodow nalezy pro- 
wadzic w czasie UTC. Dopusz- 
czalna roznica czasu pomi^dzy 

stacjami w nadeslanych logach 

moze wynosic maksymalnie 

5 min. 
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Stacje OP i LKK s^ proszo- 
ne o potwierdzanie wszyst- 
kich l^cznosci nawi^zanych w 

Zawodach. 

Logi za zawody nalezy przeslac 
w terminie 7 dni po Zawodach, 
najlepiej w formie elektronieznej 
(plik Cabrillo w zat^ezniku, a te- 
mat: znak stacji; np. SP8XX.cbr). 
W przypadku prowadzenia logu 
w formie papierowej mozna sko- 
rzystac z dost^pnych w Intern- 
cie programow (np. Kol. Marka 
SP7DQR) do przepisania dzienni- 
ka do formy elektronieznej i wyge- 
nerowania pliku Cabrillo. Pozwoli 
to znaeznie przyspieszyc i ulatwic 
organizatorowi obliczenie i oglo- 
szenie wynikow zawodow. 

Logi nalezy przeslac na adres 
e-mail: ot5.pzk@gmail.com, a logi 
papierowe na adres: 

PZK Oddzial Podkarpacki 
w Krosnie, ul. Rzeszowska 10, 
38-404 Krosno. 

Dopuszczalna moc w zawodach 
wynosi 100 W 

Kategorie: Mixed (CW i SSB) albo 
tylko SSB. 

Nagrody: repliki lampy Lukasie- 
wicza (MIXED) i (SSB) za I miejsca, 
miniatury lamp za II miejs. SWL's 
miniatura lampy. Dyplomy i wy- 

niki otrzymaj^ wszyscy operato- 
rzy, ktorzy przeslq swoje logi i b^- 
dq wykazani w logach OP/LKK, 
nie czlonkowie PZK proszeni s^ o 
kopert^ A4 + znaezek. 

Termin ogloszenia wynikow do 
2 miesi^cy po zakonezeniu zawo- 
dow, podsumowanie w Skansenie 
Przemyslu Naftowego im. Ignace- 
go Lukasiewicza w Bobrce. 
http ://www.otpzk05.p 1 


Konkurs z okazji 
25-lecia klubu SP3PSM 


Cel konkursu: uczczenie 25. rocz- 
nicy powstania Klubu Krotkofa- 
lowcow PZK im. Zygmunta Bre- 
sinskiego przy Poznanskiej Spol- 
dzie Ini Mie szkaniowej . 
Organizator: klub SP3PSM. 
Sponsorzy: Poznanska Spoldziel- 
nia Mieszkaniowa, Rada Osiedla 
Boleslawa £miatego. 

Czas trwania konkursu: 1 do 30 
wrzesnia 2012. 

Udzial w konkursie mog^ brae 

radiostaeje indywidualne i klu- 
bowe, krajowe i zagraniezne oraz 
nastuchowcy w nast^puj^cych 
kategoriach: 

- KF nadawey 

- UKF nadawey 

- nastuchowcy (KF i UKF t^eznie) 
Pasma KF i UKF, wszystkie rodza- 
je emisji. L^cznosci przez prze- 









mienniki nie zalicza si^. W czasie 
trwania konkursu pracowac b^- 
dzie okolicznoSciowa radiostacja 
SN25PSM. Za udzial w konkur- 
sie i spelnienie warunkow regu- 
laminowych przyznane zostang. 
nagrody i dyplomy. 

Nagrody za I miejsca: 

- na KF: puchar prezesa Poznan- 
skiej Spoldzielni Mieszkaniowej 

- na UKF: puchar Przewodniczg- 
cego Rady Osiedla Boleslawa 
Smialego PSM 

- nasluchowcy: puchar prezesa 
klubu SP3PSM 

Miejsca II do X w kazdej kategorii: 
okolicznosciowy medal 
Zdobywcy miejsc od I do X w kaz- 
dej kategorii wezmg udzial w loso- 

waniu nagrod rzeczowych: 

- w kategorii KF: zasilacz regu- 
lowany (8 do 15 V/22 A), SWR 
metr (1,7 do 30 MHz) 

- w kategorii UKF: antena dwupa- 
smowa X-300 

- w kategorii SWL: odbiornik KF 
(kit AVT) 

Warunkiem uzyskania dyplomu 
jest zdobycie minimum 25 punk- 

tow. Lqcznosci ze stacjg SN25PSM 
tdq potwierdzone okolicznoscio- 
wq kartq QSL. 

Punktacja z Iqcznosc: 

- ze stacjq SN25PSM (obowiqzko- 
wa): 5 pkt. 

- ze stacjq czlonka klubu: 2 pkt. 

- z innq stacjq z Poznania (PX) i po- 
wiatu poznanskiego (PO): 1 pkt. 

Punkty za IqcznoSci na UKF dla 
stacji spoza kwadratu J082 liczq 
si^ podwojnie, z kazdq stacji moz- 
na przeprowadzic jednq Iqcznosc 
na KF i jednq na UKF. 

Lqcznosc mozna powtorzyc i po- 
nownie zaliczyc do punktacji 
w dniu 28 wrzesnia 2012. 

W przypadku rownej liczby punk- 
tow o miejscu decyduje liczba 
QSO oraz data i godzina ostatniej 
Iqcznosci. Zgloszenia na dyplomy 
+ znaczki pocztowe o wartosci 
2x1,55 zl nalezy przeslac w ter- 
rrtinie do 15 pazdziernika 2012 na 
adres: Poznanska Spoldzielnia 
Mieszkaniowa, Administracja Osie- 
dla Boleslawa Smialego, pawilon 
104, 60-682 Poznan (z dopiskiem 
„konkurs") 

Zgloszenia muszq zawierac: dat^, 
godzin^, znak wywolawczy, rodzaj 
emisji, raporty, imi^ koresponden- 
ta, wlasny lokator oraz pelny i czy- 
telny adres zglaszajqcego. 

Dla czlonkow Klubu dajqcych 
punkty mozna dolqczyc karty 
OSL. Puchary, nagrody i dyplomy 
zostanq wr^czone podczas podsu- 
mowania konkursu (listopad/gru- 
dzien) lub wyslane pocztq. 


Wykaz stacji - czlonkow Klubu 
dajqcych punkty konkurso- 
we: SP3AFO, SP3CCT, SP3GVW, 
SP3RAX, SP3SLJ, SP3UCM, 
SP3XPB, SP5GOP, SP9BNM, 
SQ3GVW, SQ3KCI, SQ3NMV, 
SQ3NVO,SQ3NVY,SQ3PAH, SO- 
3AKN. Radiostacje czlonkow klu- 
bu SP3PSM w konkursie nie tdq 
klasyfikowane. sp3psm.poznan.pl 


Malopolski Radiowy 
Konkurs Lotniczy 2012 


Organizator: Krakowska Grupa 
Ekspedycji Radiowych 
Czas konkursu: od 24.08.2012 16.00 
UTC do 26.08.2012 20.00 UTC. 

Dnia 26.08.2012 w godzinach 
18.00-20.00 UTC pracowac b^dzie 
tylko stacja klubowa SN0MDL. 
Lqcznosci mozna przeprowadzac 
na wszystkich pasmach (z wylq- 
czeniem WARC) oraz dowolnq 
emisji zgodnie z band planem. 
Dozwolona jest praca przez prze- 
mienniki. 

Lqcznosci cross-mode nie b^dq 
zaliczane. W konkursie mogq brae 
udzial wszyscy licencjonowani 
nadawey indywidualni i klubowi. 
Udzial w konkursie polega na na- 
wiqzaniu jak najwi^kszej liczby 
Iqcznosci za staejami organizatora 
SN0 (Iqcznosc z danq stacji orga- 
nizatora moze bye powtarzana na 
innych pasmach lub innq emisji). 
Jako ostatniq nalezy nawiqzac Iqcz- 
nosc ze stacji klubowq SN0MDL 
i przekazac jej osiqgni^ty wynik, 
tj. liczby nawiqzanych Iqcznosci ze 
staejami organizatora. 
Cz^stotliwosci pracy stacji przyj- 
mujqcej zgloszenia to 3 720 kHz 
i 145 412,5 kHz (+/- QRM). 

O zwyci^stwie decyduje liczba na- 
wiqzanych Iqcznosci, a w przy- 
padku takiej samej liczby Iqczno- 
gei czas zgloszenia wyniku stacji 
klubowej. 

Wygrywa stacja, ktora jako pierw- 

sza zglosi najwi^kszq liczby Iqcz- 
nosci. Lqcznosci zgloszone przez 
zwyci^skie staeje zostanq zwery- 
fikowane z logami stacji organi- 
zatora. Zdobywcy pierwszych 3 
miejsc otrzymajq nagrody rzeezo- 
we (zdobywea pierwszego miejsca 
otrzyma nagrody glownq). 

Wyniki zawodow zostanq zamiesz- 
czone 29.08.2012 na stronie www. 
cqcqcq.pl oraz bqdq podawane 
przez staeje organizatora podczas 
Iqcznosci w dniach 29.08-02.09 (na 
prosb^ korespondenta). Nagrody 
zostanq wyslane pocztq. 

Lqcznosci zrealizowane w ramach 
Konkursu sq zaliczane do Progra- 
mu Dyplomowego Malopolski 


Dyplom Lotniczy 2012 (Iqcznosc ze 
stacja klubowq SN0MDL zaliczana 
jest tak, jak Iqcznosc z kazdq innq 
stacja organizatora SN0). 

Dyplom otrzymajq staeje, ktore 
w wyznaczonym czasie zaliczq 
8 Iqcznosci/nasluchow ze staeja- 
mi organizatora SN0 (dla stacji 
spoza SP do otrzymania dyplomu 
wystarezq 3 Iqcznosci/nasluchy ze 
staejami organizatora SN0). 



Zdobywcy dyplomu z roku 2012 

otrzymajq dyplom z nalepkq za 
rok 2012 i miejscem na nalepkq 

2013. Zdobywcy dyplomu za rok 
2012, ktorzy posiadajq juz dyplom 
za rok 2010 lub 2011, otrzymajq 
jedynie nalepkq za rok 2012. 
Zdobywcy dyplomu z roku 2012, 
ktorzy zdobyli go takze w ro- 
ku 2009, ale nie zdobyli w roku 
2010 ani 2011, otrzymajq dyplom 
z dwiema nalepkami (2009 i 2012) 
i miejscem na nalepkq 2013. 

Koszt dyplomu dla stacji z SP wy- 
nosi 10 zl (dla stacji z poza SP - 5 
EUR). Koszt nalepld dla stacji z SP 
wynosi 5 zl (dla stacji spoza SP - 2 
EUR). Ostateczny termin przysyla- 
nia zgloszen do dyplomu uplywa 
31.10.2012. 

Zgloszenia na arkuszu pobranym 
ze Strony www.cqcqcq.pl (lub po- 
dobnym, zawierajqcym takie same 
informaeje) oraz oplat^/dowod 
wplaty nalezy przesylac na adres: 
Krakowska Grupa Ekspedycji Ra- 
diowych, Kozmice Male 97, 32-020 
Wieliczka. 

Ko respondent mailo wq prosimy 
kierowac na adres: sp9orh@wp.pl. 
Numer rachunku bankowego, na 
ktory mozna dokonywac wplat za 
dyplom, podany b^dzie na stronie 
www.cqcqcq.pl. 

Staeje okolicznosciowe organizato- 
ra otrzymajq dyplom lub nalepkq 

nieodplatnie na podstawie dostar- 
czonych logow. 


Zawody Olsztyrtskie 
2012 


A -radiostacje CW 


1 . 

SP5CNA 

1652 

2. 

SP2KAC 

1568 

3. 

SP3LWP 

1512 


SP4GL 

1512 


SP5GJA 

1512 

4. 

SP7IV0 

1380 


SP7LIE 

1380 

5. 

SP1AEN 

1332 


SP3P0W 

1332 


SP9BNM 

1332 

B- 

- radiostacje SSB 

1 . 

SP9HZW 

2316 

2. 

SP20FP 

2268 


SP5XVR 

2268 

3. 

SP7SEW 

2244 

4. 

SP2HGV 

2210 

5. 

SP9IEK 

2196 

C- 

- radiostacje MIXED 

1 . 

SP2KFW 

4667 

2. 

SP4YPB 

4524 

3. 

SP4JCP 

4488 

4. 

SQ9E 

4136 

5. 

SP2FG0 

4037 


D- radiostacje 
z Olsztyna 


1. 

SP4DEU 

4212 

2. 

SP4HHI 

2646 

3. 

SP4KHM 

2580 

4. 

3ZOOL 

2488 

5. 

SP4KCF 

2056 

E 

SWL’S 


(nasluchowcy) 


1, 

SP-208 

1850 

2. 

SP7-003-241768 

3. 

SP2-16004 

763 

4. 

DE2UAA 

144 

5. 

SP4-2101K 

64 



Przypominamy, 

ze w zawodach 
krajowych obowiqzuje 

ograniczenie mocy do 
lOOwatow. Prosimy 
i apelujemy o spor- 

towq postawe w za- 
kresie przestrzegania 
tego wymagania, 
ktore zawarte jest we 
wszystkich regulami- 
naefi zawod6w. Jezeli 
nie zapoznalei si? 
wczeSniej z regula- 
minem, a pracowatef 
w zawodach z duzq 
mocq, to zgfoi sw6j 
log tylko do kontroli. 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Kalendarz zawodow krajowych 2012 

■ 

O Puchar Komendanta Miejskiego 

■ 

QUO VADIS 2012 


Sierpiert 



Mistrzostwa Polski 



ARKI-DIGI 

15.00,02.08 

17.00,02.08 

Mistrzostwa Polski 



ARKI-UKF 

17.00,02.08 

18.00,02.08 

Zawody Letnie 

14.00, 04.08 

14.00,05.08 

SPAC144 MHz 

17.00, 07.08 

21.00,07.08 

Mistrzostwa Polski 



ARKI-KF 

15.00,09.08 

17.00, 09.08 

SPAC 50 MHz 

17.00, 09.08 

21.00, 09.08 

PGA-TEST 

06.00,11.08 

06.59, 11.08 

Memorial 



G. Sarneckiego SP6VGS 

15.00, 11.08 

18.00, 11.08 

SPAC 432 MHz 

17.00, 14.08 

21.00, 14.08 

Dni Powiatu Zywieckiego 

15.00,15.08 

15.00,17.08 

JT65a 432 MHz 

06.00,18.08 

10.00, 18.08 

Kamykowe Wic 

15.00, 21.08 

17.00,21.08 

SPAC 1 ,3 GHz 

17.00, 21.08 

21.00,21.08 

PGA-DIGI 

06.00, 25.08 

06.59, 25.08 

O Replike 



Lampy 1. Lukasiewicza 

15.00,26.08 

17.00,26.08 

SPAC 2,3 GHz + 

17.00,28.08 

21.00, 28.08 

Wrzesieri 



IARUVHF 

14.00, 01.09 

14.00, 02.09 

Staropolskie 

06.00, 02.09 

06.59, 02.09 

SPAC 144 MHz 

17.00, 04.09 


Mistrzostwa Polski 



ARKI-DIGI 

15.00, 06.09 

17.00,06.09 

Mistrzostwa Polski 



ARKI-UKF 

17.00,06.09 

18.00,06.09 

Zawody Zielonogorskie 

15.00, 08.09 

17.00,08.09 

SPAC 50 MHz 

17.00, 13.09 

21.00, 13.09 

Mistrzostwa Polski 



ARKI-KF 

15.00, 13.09 

17.00, 13.09 

PGA-DIGI 

06.00, 15.09 

06.59, 15.09 

SP9 VHF Contest 

18.00, 15.09 

20.00, 15.09 

Puchar 



Wielkopolskiej Pyry 

05.00,16.09 

07.00, 16.09 

SPAC 1,3 GHz 

17.00, 18.09 

21.00, 18.09 

PGA-TEST 

06.00, 22.09 

06.59, 22.09 

SPAC 2,3 GHz+ 

17.00,25.09 

21.00,25.09 

SP-QRP Contest 

05.00, 29.09 

06.00, 29.09 
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Sierpiert 

European HF 


Paristwowej Strazy Pozarnej 

w Krakowie 2012 


Championship 

00:00, 04.08 

23:59, 04.08 

SARL HF Phone Contest 

13:00,05.08 

16:30,05.08 

WAE DX Contest, CW 

00:00,11.08 

23:59,12.08 

RDA Contest 

08:00,18.08 

08:00, 19.08 

SARTG WW RTTY Contest 00:00, 18.08 

16:00, 19.08 

YO DX HF Contest 

12:00,25.08 

12:00, 26.08 

SCC RTTY Championship 

12:00,25.08 

11:59, 26.08 

SARL HF CW Contest 

14:00, 26.08 

16:00, 26.08 

Wrzesieri 



AGCW Straight 



Key Party 

13:00,01.09 

16:00,01.09 

All Asian DX 



Contest, Phone 

00:00,01.09 

24:00, 02.09 

IARU Region 



1 Field Day, SSB 

13:00,01.09 

12:59,02.09 

DARCIOm 



Digital Contest 

11:00, 02.09 

17:00,02.09 

WAE DX Contest, SSB 

00:00, 08.09 

23:59, 09.09 

Swiss HTC QRP Sprint 

13:00, 09.09 

19:00,09.09 

Scandinavian 



Activity Contest CW 

12:00,15.09 

12:00, 16.09 

CQ Worldwide 



DX Contest, RTTY 

00:00, 29.09 

24:00, 30.09 


A 

- stacje indywidualne CW+SSB 

1 . 

SP9H 

5886 


SQ9E 

5886 

2. 

SP7FGA 

5304 

3. 

SN3B 

5000 

4. 

SP4AWE 

4752 

5. 

SP1AEN 

4608 


SP2FGO 

4608 

B 

- stacje klubowe CW+SSB 

1 . 

SP4KCF 

5565 

2. 

SP4KSY 

4802 

3. 

3Z1K 

4794 

4. 

SP4PBI 

2385 

5. 

SP9ZHR 

2356 

C- 

-stacje QRP CW+SSB: 


1 . 

SP9UMJ 

4850 

2. 

SQ2DYF 

4418 

3. 

SP2DNI 

4185 

4. 

SP7EWD 

2664 

5. 

SP6BXM 

1242 

D 

-stacje nasluchowe 


1 . 

SP7-00324 

5772 

2. 

SP4-208 

1476 

3. 

SP3-1058 

1320 

4. 

SP2-16004 

1188 

5. 

SP4-2101K 

806 

E- 

- stacje indywidualne SSB 

1 . 

SQ9CW0 

3510 

2. 

SP7SEW 

3456 

3. 

SP40IZ 

3402 

4. 

SQ9PCA 

3224 

5. 

SP9HZW 

3172 

F- 

- stacje klubowe SSB 


1 . 

SP3PJY 

3224 


SP4KHM 

3224 

2. 

SP5KEH 

2950 

3. 

SP9KUP 

2900 

4. 

SP6ZJP 

2530 

5. 

SP3PGR 

1665 

G 

-stacje QRP SSB 


1 . 

SP5XVR 

2842 

2. 

SN5L 

2632 

3. 

SP9GLJ 

2236 

4. 

SQ2HNA 

1880 

5. 

SP90DD 

837 

Zawody Zamkowe 2012 

1- 

stacje pracujqce z zamkow 

1 . 

HF6LOS 

217 

2. 

SP6TRX/7 

207 

3. 

SQ7PAB 

195 

4. 

SP7PRA/7 

192 

5. 

SQ5GLB 

189 

II 

- stacje pozostale 


1 . 

SP5XVR 

229 

2. 

SP4KHM 

220 

3. 

SQ9CW0 

215 

4. 

SP9HZW 

213 

5. 

SP3PJY 

212 

Ill 

- stacje SWL 


1 . 

SP4-21 01 K 

131 

2. 

SP4-208 

111 


A-stacje indywidualne CW 

1. SP7LIE 140 

2. SP7IVO 122 

3. SP1AEN 120 

4. SP3LWP 112 

5. SQ9IDE 102 

B - stacje indywidualne SSB 

1. SP7SEW 116 

2. SP9IEK 97 

3. SQ4G 96 

4. SP3S 92 

5. SQ4INW 82 

C- stacje indywidualne CW+SSB 

1. SP4JCP 118 

2. SQ9E 117 

S07L 117 

3. SP2FGO 112 

4. SNOBE 86 

D - stacje klubowe CW 

1 . SN9V 94 

2. SP9KAT 90 

3. SP7KDJ 88 

4. SP7KWW 80 

5. SP5PSL 26 

F - stacje klubowe CW+SSB 

1. SP4PBI/7 159 


2, 

SP4KSY 

88 

3, 

SP9ZHR 

87 

4, 

SP3PJY 

82 

5, 

SP4KHM 

81 

G- 

stacje indywidualne i 

i klubowe 

CW z woj. lubelskiego 


1 . 

SQ8GHY 

90 

2, 

SP8HWM 

86 

3, 

SP8HXN 

66 

4, 

SP8BWE 

60 

5. 

SP8TK/8 

56 

H- 

stacje indywidualne i 

i klubowe 

SSB z woj. lubelskiego 


1 . 

SP8PRL 

65 

2, 

SP5IKO 

62 

3, 

SP8HMZ 

59 

4, 

SP8WQX 

52 


SQ8JCB 

52 

5, 

SQ8MFB 

40 


J - stacje indywidualne QRP CW 

1. SP2DNI 104 

2. SP4GHL 84 

3. SP5DDJ 78 

4. SP6BXM 70 

5. SP3FXG 62 

K- stacje indywidualne QRP SSB 

1 . SP5XVR 57 

2. SQ90RQ 55 

3. SN5L 51 

4. SQ6PLD 36 

5. SP8TJK 35 

L - stacje indywidualne QRP 
CW+SSB 

1. SP2FMN 71 

2. SQ2DYF 68 

SP9UMJ 68 

3. SP9HW 67 


Swiat Radio Sierpieh 2012 









Wspolzawodnictwo IOTA SPDXC (stan na 30.06.2012 r.) 




Suma 

Wyspy 

Wyspy 

Wyspy Wyspy 

Wyspy Wyspy 

Wyspy Data 


L.p 

Znak 

wysp 

EU 

AF 

AN 

AS 

NA 

OC 

SA 

uzupeinienia 

1 

SP6B0W 

1029 

187 

89 

16 

171 

221 

252 

93 

30-06-12 

+ 

2 

SP8AJK 

947 

187 

87 

16 

163 

204 

206 

84 

30-06-12 

+ 

3 

SP7GAQ 

909 

186 

84 

14 

145 

174 

222 

84 

19-06-12 

+ 

4 

SP5TZC 

901 

187 

89 

11 

165 

154 

217 

78 

30-03-12 


5 

SP8HXN 

830 

186 

82 

12 

137 

160 

172 

81 

29-06-12 

+ 

6 

SP6NIC 

829 

186 

82 

12 

131 

160 

188 

70 

07-02-10 


7 

SP5PB 

815 

186 

77 

13 

158 

139 

187 

55 

16-09-11 


8 

SP6CZ 

798 

185 

78 

14 

132 

162 

160 

67 

23-03-10 


9 

SP6IHE 

766 

185 

89 

14 

124 

148 

138 

68 

29-03-09 


10 

SP2Y 

753 

177 

77 

12 

119 

148 

159 

61 

25-03-12 


11 

SP5CJQ 

743 

187 

82 

11 

133 

122 

152 

56 

25-06-12 

+ 

12 

SP6GF 

695 

184 

62 

14 

116 

135 

144 

40 

30-06-12 

+ 

13 

SP6CIK 

679 

179 

65 

13 

98 

127 

136 

61 

29-06-12 

+ 

14 

SP2FAP 

645 

146 

41 

16 

114 

175 

96 

57 

31-12-06 


15 

SP8MI 

632 

180 

68 

4 

122 

115 

56 

87 

24-03-12 


16 

SP6M 

597 

180 

60 

10 

86 

95 

128 

38 

31-08-07 


17 

SQ9HZM 

544 

161 

60 

13 

79 

88 

106 

37 

28-06-12 

+ 

18 

SP2B 

540 

162 

63 

13 

96 

77 

101 

28 

25-03-10 



SP7XK 

540 

170 

55 

8 

90 

77 

102 

38 

30-06-12 

+ 

20 

SP6HEQ 

538 

172 

48 

12 

81 

96 

97 

32 

22-06-10 


21 

SP9W 

530 

169 

52 

10 

81 

86 

103 

29 

30-03-12 


22 

SP6ECA 

524 

165 

57 

12 

68 

101 

93 

28 

30-11-01 


23 

SP9QJ 

522 

159 

56 

4 

80 

113 

68 

42 

25-01-06 


24 

SP2BUC 

521 

188 

49 

7 

88 

84 

68 

37 

30-09-03 


25 

SP7CXV 

506 

161 

54 

11 

69 

85 

93 

33 

26-03-12 


26 

SP9TCV 

505 

137 

49 

10 

67 

102 

102 

38 

21-03-02 


27 

SP1GZF 

502 

161 

44 

11 

61 

97 

89 

39 

13-12-11 



SP1MGM 

502 

163 

60 

10 

67 

78 

92 

32 

20-06-12 

+ 

29 

SP2QCR 

483 

163 

43 

8 

70 

78 

94 

27 

30-09-09 


30 

SP4CUF 

482 

174 

53 

8 

67 

80 

74 

26 

27-06-12 

+ 

31 

SP8BWR 

472 

169 

51 

9 

67 

64 

86 

26 

27-12-11 


32 

SP9HTU 

454 

163 

57 

9 

62 

58 

81 

24 

25-06-10 


33 

SP7HQ 

450 

167 

45 

9 

64 

70 

70 

25 

26-03-11 


34 

SP8NCF 

442 

155 

47 

8 

57 

74 

74 

27 

26-09-03 


35 

SP6MLX 

434 

174 

43 

6 

47 

76 

63 

25 

23-12-11 


36 

SP6A 

432 

155 

50 

14 

56 

58 

76 

23 

29-06-06 



SQ8J 

432 

155 

50 

10 

46 

70 

78 

23 

30-12-11 


38 

SP6TPM 

431 

140 

36 

8 

47 

88 

92 

20 

15-06-99 


39 

SP6AUI 

422 

169 

42 

7 

68 

56 

67 

13 

22-12-11 


40 

SP2BRZ 

415 

155 

43 

8 

48 

73 

70 

18 

10-11-98 


41 

SP9IEK 

413 

166 

34 

10 

57 

62 

64 

20 

24-06-12 

+ 

42 

SP4GFG 

400 

151 

39 

8 

54 

50 

80 

18 

20-12-04 



SP4NDU 

400 

170 

43 

8 

48 

46 

65 

20 

25-06-12 

+ 

44 

SP1HTS 

372 

164 

41 

2 

50 

53 

41 

21 

24-06-12 

+ 


SP3CGK 

372 

125 

46 

9 

34 

61 

76 

21 

30-03-12 


46 

SP2WET 

366 

141 

40 

8 

44 

58 

55 

20 

25-12-07 


47 

SQ7B 

365 

171 

45 

3 

46 

49 

33 

18 

22-06-09 


48 

SP6DVP 

349 

114 

35 

5 

47 

68 

63 

17 

30-12-10 


49 

SP5APW 

340 

146 

27 

4 

52 

47 

42 

22 

29-06-12 

+ 


SP7ENU 

340 

141 

36 

2 

38 

70 

37 

16 

30-09-08 


51 

SP3FYM 

338 

135 

36 

7 

35 

60 

48 

17 

24-06-03 


52 

SP5VYF 

326 

133 

29 

3 

57 

64 

16 

24 

11-04-99 


53 

SP2ERZ 

322 

126 

36 

9 

31 

51 

54 

15 

10-11-98 



SP5X0C 

322 

155 

30 

4 

42 

36 

44 

11 

24-06-12 

+ 

55 

SP6NIN 

320 

137 

38 

5 

48 

40 

38 

14 

22-06-07 


56 

SQ1EIX 

318 

142 

30 

6 

30 

47 

45 

18 

23-06-12 

+ 

57 

SP4BEU 

312 

109 

36 

6 

37 

50 

59 

15 

25-03-12 


58 

SP2SCG 

308 

121 

31 

8 

38 

40 

57 

13 

18-12-01 


59 

SQ9MZ 

302 

130 

34 

3 

44 

46 

29 

16 

21-12-08 


60 

SP1DMD 

296 

130 

38 

5 

31 

43 

34 

15 

15-07-03 


61 

SP5DZE 

292 

135 

21 

4 

44 

35 

45 

8 

28-03-03 


62 

SP6IXU 

277 

124 

28 

4 

37 

40 

32 

12 

28-09-09 


63 

SP4AAZ 

254 

142 

27 

4 

26 

30 

16 

9 

25-03-12 


64 

SP30L 

252 

113 

32 

2 

29 

36 

29 

11 

23-03-12 


65 

SP9XWD 

249 

151 

15 

2 

25 

28 

19 

9 

26-09-07 


66 

SP2SGN 

238 

157 

13 

0 

24 

24 

12 

8 

25-06-12 

+ 

67 

SP3WVL 

232 

123 

18 

2 

29 

29 

23 

8 

26-06-10 


68 

SQ9ACH 

231 

62 

33 

5 

32 

43 

45 

11 

25-03-12 


69 

SP6STB 

212 

128 

15 

4 

18 

27 

14 

6 

14-09-01 


70 

SP2DWG 

209 

47 

24 

6 

28 

32 

55 

17 

01-05-02 



SQ4CUX 

209 

135 

18 

1 

21 

21 

7 

6 

28-06-12 

+ 

72 

SQ4CTS 

192 

124 

8 

1 

19 

23 

9 

8 

17-04-12 

+ 

73 

SP1J0N 

187 

110 

18 

3 

17 

23 

12 

4 

11-12-06 


74 

SP6J0E 

172 

97 

12 

1 

26 

21 

11 

4 

20-08-99 


75 

SP3AAI 

166 

114 

15 

3 

11 

11 

11 

1 

15-04-12 

+ 

76 

SP2MEF 

151 

91 

11 

1 

10 

27 

9 

2 

10-05-99 


Stacie klubowe 

LL 

SP1YKO 

165 

110 

14 

0 

22 

13 

3 

3 

23-06-09 


SWL 

pt 

SP9-3021 

335 

122 

35 

10 

27 

66 

61 

14 

01-05-10 


2 

SP2-0534-BY 194 

123 

11 

1 

20 

28 

6 

5 

24-03-07 


Silent Key 

1 

SP2JKC 

744 

184 

65 

11 

127 

159 

147 

51 

29-12-11 


2 

SP9VFQ 

427 

136 

34 

4 

44 

92 

94 

23 

10-05-98 


3 

SP2AVE 

392 

136 

36 

9 

51 

70 

68 

22 

28-06-01 


4 

SP9AQY 

363 

126 

30 

7 

42 

62 

63 

33 

12-12-03 


5 

SP5ANQ 

358 

143 

41 

7 

39 

52 

59 

17 

29-09-06 


6 

SP7EJS 

316 

122 

32 

7 

44 

55 

42 

14 

21-05-99 


7 

SP2AHD 

295 

144 

28 

3 

27 

52 

34 

7 

10-11-97 


8 

SP2EIW 

219 

144 

21 

1 

15 

21 

11 

6 

14-12-99 


9 

SP6A0I 

199 

104 

17 

2 

17 

33 

19 

7 

15-12-01 


10 

SP2ATF 

111 

75 

8 

1 

11 

8 

6 

2 

30-06-00 



Tabela osiqgnigC na 9 pasmach KF 
(SPDXC -stan na 30.06.2012 r.) 



ZNAK 

160 

80 

40 

30 

20 

17 

15 

12 

10 

SUMA 

1 

SP5EWY 

309 

333 

338 

337 

339 

339 

340 

332 

333 

3000* 

2 

SP2FAX 

293 

334 

338 

339 

339 

339 

339 

327 

327 

2975* 

3 

SP9PT 

227 

309 

337 

334 

339 

338 

340 

326 

332 

2882* 

4 

SP3E 

248 

310 

333 

322 

340 

323 

338 

303 

326 

2843* 

5 

SP8AJK 

193 

314 

331 

331 

340 

335 

340 

323 

331 

2838* 

6 

SP5CJQ 

204 

307 

329 

333 

338 

333 

335 

321 

322 

2822* 

7 

SP5ENA 

184 

299 

332 

327 

339 

327 

339 

309 

321 

2777 

8 

SP7GAQ 

180 

298 

328 

324 

336 

330 

333 

311 

319 

2759* 

9 

SP7VC 

252 

320 

330 

293 

335 

314 

334 

280 

301 

2759* 

10 

SP7CDG 

188 

300 

321 

320 

338 

326 

332 

311 

312 

2748* 

11 

SP3EPK 

194 

294 

318 

323 

333 

321 

327 

301 

305 

2716 

12 

SP3IOE 

213 

308 

329 

296 

337 

304 

335 

268 

312 

2702 

13 

SP9CTT 

172 

277 

329 

325 

334 

324 

327 

307 

306 

2701* 

14 

SP6CIK 

200 

285 

319 

323 

332 

319 

327 

298 

292 

2695* 

15 

SP7AWG 

185 

269 

313 

326 

333 

331 

322 

310 

298 

2687* 

16 

SP6IHE 

170 

300 

320 

302 

338 

317 

325 

289 

295 

2656* 

17 

SP7ASZ 

125 

273 

326 

326 

336 

312 

330 

304 

302 

2634 

18 

SP9DWT 

203 

300 

323 

264 

335 

283 

330 

256 

306 

2600* 

19 

SP9WZJ 

90 

238 

313 

310 

332 

332 

329 

308 

305 

2557 

20 

SP2Y 

83 

252 

302 

311 

334 

321 

330 

304 

306 

2543* 

21 

SP1S 

135 

252 

303 

306 

328 

301 

321 

290 

298 

2534* 

22 

SP2GUC 

63 

258 

310 

317 

325 

326 

324 

303 

296 

2522 

23 

SP5CFD 

90 

266 

310 

318 

327 

316 

317 

280 

285 

2509* 

24 

SP2JKC 

191 

290 

323 

267 

338 

245 

334 

203 

298 

2489 

25 

SP5DIR 

121 

262 

317 

293 

315 

292 

315 

260 

287 

2462* 

26 

SP5WA 

106 

197 

291 

314 

331 

318 

315 

298 

292 

2462* 

27 

SP6AEG 

235 

253 

257 

265 

321 

279 

315 

243 

274 

2442 

28 

SP9UPK 

135 

231 

275 

280 

325 

318 

320 

287 

260 

2431 

29 

SP8IIS 

71 

262 

309 

313 

317 

310 

300 

269 

262 

2413 

30 

SP9RCL 

114 

174 

266 

272 

324 

325 

319 

299 

286 

2379* 

31 

SQ9HZM 

115 

210 

295 

278 

324 

300 

312 

257 

281 

2373* 

32 

SP6M 

81 

147 

274 

293 

334 

324 

326 

288 

296 

2363* 

33 

SP5PBE 

96 

261 

312 

280 

313 

289 

278 

252 

260 

2341 

34 

SP3BNC 

95 

238 

285 

242 

328 

280 

318 

246 

290 

2322 

35 

SP9QMP 

94 

255 

309 

157 

339 

297 

319 

262 

286 

2318* 

36 

SP1JRF 

27 

222 

278 

276 

332 

276 

329 

258 

300 

2298 

37 

SP5GH 

165 

277 

293 

292 

272 

267 

265 

220 

227 

2278 

38 

SP9UPH 

85 

194 

263 

283 

299 

310 

299 

270 

266 

2269* 

39 

SP5KP 

61 

232 

257 

243 

330 

287 

314 

241 

284 

2249* 

40 

SP7IWA 

66 

180 

248 

234 

323 

300 

313 

284 

290 

2238 

41 

SP1MGM 

77 

218 

285 

274 

310 

273 

291 

250 

253 

2231 

42 

SP1 GZF 

153 

216 

264 

233 

326 

267 

320 

205 

243 

2227 

43 

SP3CGK 

88 

184 

265 

268 

311 

291 

283 

261 

267 

2218* 

44 

SP9CTW 

59 

156 

258 

261 

289 

319 

302 

266 

252 

2162* 

45 

SP9RPW 

82 

185 

256 

274 

303 

302 

271 

258 

220 

2151* 

46 

SP4GFG 

78 

183 

257 

230 

309 

262 

309 

238 

276 

2142 

47 

SP5ELA 

81 

238 

285 

265 

302 

264 

256 

201 

216 

2108 

48 

SP5GMM 

54 

178 

256 

187 

312 

286 

298 

232 

263 

2066* 

49 

SP6BEN 

71 

147 

246 

270 

305 

259 

280 

238 

245 

2061* 

50 

SP1MWK 

90 

176 

259 

256 

281 

255 

266 

214 

222 

2019* 

51 

SQ8J 

51 

183 

212 

220 

311 

252 

288 

221 

262 

2000* 

52 

SP8GSC 

74 

174 

265 

202 

287 

221 

287 

196 

258 

1964 

53 

SP8NCJ 

38 

156 

206 

132 

322 

269 

302 

234 

254 

1913* 

54 

SP9UH 

90 

143 

225 

246 

287 

228 

275 

182 

229 

1905* 

55 

SP8U 

58 

122 

220 

16 

328 

267 

299 

262 

258 

1830 

56 

SP7FR0 

33 

127 

223 

218 

291 

256 

259 

185 

226 

1818 

57 

SP3RBG 

67 

146 

245 

166 

312 

231 

288 

137 

218 

1810* 

58 

SP6GF 

67 

180 

233 

118 

317 

211 

279 

148 

240 

1793 

59 

SP5ES 

60 

165 

235 

157 

294 

176 

294 

123 

278 

1782 

60 

SP2DWG 

62 

130 

179 

109 

270 

243 

286 

240 

254 

1773 

61 

SP2F0V 

113 

178 

242 

167 

287 

152 

259 

95 

208 

1701 

62 

SQ1EIX 

43 

92 

192 

203 

245 

218 

233 

199 

187 

1612* 

63 

SP9HTU 

14 

144 

226 

80 

270 

219 

271 

157 

213 

1594* 

64 

SP3IQ 

54 

135 

180 

192 

285 

199 

240 

133 

124 

1542 

65 

SP4BEU 

25 

130 

207 

170 

281 

179 

245 

105 

193 

1535 

66 

SQ9ACH 

49 

97 

164 

150 

232 

260 

237 

193 

146 

1528 

67 

SP3CFM 

112 

152 

203 

145 

248 

150 

202 

127 

162 

1501* 

68 

SP7ICE 

31 

122 

199 

183 

186 

208 

214 

178 

172 

1493 

69 

SP1DMD 

31 

143 

148 

136 

250 

126 

230 

100 

225 

1389 

70 

SQ9MZ 

36 

59 

166 

159 

204 

186 

179 

137 

176 

1302 

71 

SP6FXY 

7 

49 

117 

84 

211 

199 

216 

176 

199 

1258* 

72 

SP5IK0 

30 

83 

125 

0 

220 

173 

185 

113 

133 

1062 

73 

SP7M0C 

30 

99 

141 

6 

198 

98 

159 

71 

106 

908 

74 

SG8T 

46 

53 

45 

0 

172 

108 

210 

104 

114 

852 


Suma punktdw z gwiazdkg * oznacza nowy stan z Maty Vysotski jako 

deleted. Tabela obejmuje liczby krajow na poszczegolnych pasmach 
z uwzglQdnieniem nastqpujqcych warunkdw: 

- kraje wedtug aktualnej listy DXCC /bez deleted/ 

- stacje uznane przez DXCC 

- kraje potwierdzone kartami QSL tub LoTW 
Wspotzawodnictwo prowadzi Ryszard Tymkiewicz SP5EWY 
(ul. Szaniec 10, 05-502 Gotkow) e-mail: rtym@i ppt.gov.pl 


Termin tegorocznych zawodow RSGB IOTA: 28 lipca 2012 r. (sobota) od godz. 12.00 UTC 
do 29 lipca 2012 r. (niedziela) godz. 12.00 UTC. 

Wspbtzawodnictwo jest dostQpne dla wszystkich polskich krbtkofalowcdw (nadawcbw, 
nastuchowcdw oraz stacji klubowych). We wspdtzawodnictwie wykazywane S 3 wyt^cznie 
osi^gniQCia udokumentowane posiadanymi kartami QSL, a zawodnikdw obowi^zuje kodeks 
„ham spirit”. Wszystkie t^cznoSci muszq byt przeprowadzone wyi^cznie osobigcie z wtasnej 
stacji. Jest to jeden z punktdw regulaminu RSGB-IOTA. Szczegdtowe informacje dotycz^ce 
programu IOTA zamieszczone sq na portalach: http://www.rsgbiota.org , http://www.gkma3. 
dsl.pipex.com. 

Uzupeinienia na nastQpny kwartat nalezy przestat do 30.09.2012 r. pod adres SP6BOW: 
sp6bow@poczta.onet.pl 

(Augustyn Wawrzynek, ul. Kortantego 5 B/1, 47-232 K§dzierzyn-Ko2le 12) 


Swiat Radio Sierpien 2012 







Radiotelefony VHF/UHF 


tACZNOSC 


Podstawowe informacje o eksperymentalnych przemiennikach radiowych 

Przemienniki amatorskie 


Najcz$sciej spotykanym rozwiqzaniem stacji przemiennikowych sta- 
cje jednopasmowe. Ich cz§stotliwosci nadawania i odbioru lez^w tym 
samym pasmie amatorskim w pewnym znormalizowanym odst^pie 
- wynosz^cym przyktadowo 100 kHz w pasmie 6 m, 600 kHz w pasmie 
2 m albo 7,6 MHz czy 1,6 MHz w pasmie 70 cm. Jednym z najpowazniej- 
szych problemow konstrukcyjnych jest w tym przypadku koniecznosc 
zapewnienia dostatecznej separacji odbiornika od nadajnika, aby wtasny 
sygnat nadawany nie powodowat zatkania odbiornika lub powaznego 
ograniczenia jego czutosci. 


Najcz^Sriej w tym celu stoso wa- 
ne specjalne dwutorowe filtry 
- zwrotnice antenowe - o w^skich 
charakterystykach przenoszenia 
w kazdym z torow. Wykonanie j 61- 
trow tego rodzaju wymaga znacz- 
nego nakladu pracy i starannego 
zestrojenia, a go to we filtry S3 prze- 
waznie do&: kosztowne. 

Zamiast stosowania zwrotnic 
mozna oczywiScie umiescic: cz^- 
Sci nadawcz3 i odbiorcz3 prze- 
miennika w wystarczaj3CO duzej 
odlegloSci od siebie i po^czyc: je 
za pomoc3 l3cza kablowego lub 
radio wego pracuj3cego w innym 
pa§mie cz^stotliwoSci. 

Stlumienie sygnalu nadajnika 
na wejSciu odbiornika jest tym 
latwiejsze, im bardziej obie cz^- 
stotliwoSci S3 oddalone od siebie, 
dlatego tez konstrukcja przemien- 
nika skroSnego (tzn. przemienni- 
ka o cz^stotliwoSciach nadawania 
i odbioru lez3cych w roznych pa- 
smach amatorskich) znacznie si$ 
upraszcza. Przemienniki skroSne 
(ang. crossband) S3 instalowane m. 
in. na pokladach satelitow amator- 
skich albo balonow. Rowniez nie- 
ktore modele radiostacji UKF/FM 
(w tym nawet przenoSne) S3 wy- 
posazone w funkcj^ przemiennika 
skroSnego. 

W wydaniu naziemnym stacje 

skroSne pracuj3 cz^sto jako tzw. 


przemienniki liniowe retransmi- 

tuj3ce wszystkie sygnaly ode- 
brane w pewnym podzakresie. 
S3 one najcz^Sciej przeznaczone 
dla emisji w3skopasmowych CW 
i SSB (wraz ze wszystkimi emi- 
sjami wykorzystuj3cymi modula- 
cj^ SSB). Przykladem takiej stacji 
moze by6 przemiennik (trans- 
ponder) OE7XZI znajduj3cy si^ 
na gorze Zugspitze w Tyrolu na 
pograniczu austriacko-niemiec- 
kim. Jej Srodkowa cz^stotliwo££ 
wejSciowa wynosi 432,575 MHz 
a wyjsciowa 145,575 MHz. Oprocz 
przemiennikow dwupasmowych 
spotyka si^ takze rozwi3zania 
wielopasmowe. Przykladami 
mog3 byd transpondery: DB0ANS 
pracuj3cy w okolicach Norym- 
bergi i szwajcarski HB9CAU. 
Pierwszy z nich jest wyposazony 
w dwa kanaly wejSciowe pracu- 
j3ce na cz^stotliwoSciach 1296,550 
i 10368,550 MHz i kanal wyjScio- 
wy - na cz^stotliwosci 432,650 
MHz. Zakres przenoszenia wy- 
nosi ± 7,5 kHz wokol cz^stotliwo- 
§ci Srodkowej. Natomiast drugi 
z omawianych transponderow 
dysponuje wejsciami na cz^stotli- 
wosciach 432,540 MHz i 3400,550 
MHz oraz wyjSciem na cz^stotli- 
wo§ci 1296,650 MHz. Stosunkowo 
szerokie pasmo przenoszenia (14 
kHz) pozwala nie tylko na prac^ 


w3skopasmowymi emisjami SSB, 
CW, RTTY, WSJT i PSK31, ale tak- 
ze FM. W roku 2007 uruchomio- 
no w Austrii drugi transponder 
liniowy - OE3XFC - z kanalami 
wejSciowymi na 144,645 i 2401,645 
MHz i wejSciowym 432,545 MHz 
(pasmo przenoszenia ± 15 kHz). 
Po kilku miesi3cach pracy trans- 
ponder ulegl niestety zniszczeniu 
w wyniku uderzenia pioruna. 

Eksperymentalne przemienniki 
skrosne mog3 znalezc zastosowa- 
nie w wielu ciekawych dziedzi- 
nach krotkofalarstwa, ulatwiaj3C 
opanowanie i ozywienie wyzszych 
pasm UKF i mikrofalowych albo 
proby z roznymi rodzajami emisji 
czy systemami transmisyjnymi, 
redukuj3c jednoczeSnie pocz3t- 
kowe naklady pracy i inwestycje 
sprz^towe u nadawcow indywi- 
dualnych. Przykladem tego typu 
rozwi3zania ulatwiaj3cego wst^p 
w dziedzin^ telewizji cyfrowej 
jest opisywany w SR 10/2003 prze- 
miennik telewizyjny OE1XRI. Jest 
on wyposazony m.in. w analogo- 
we odbiorniki FM pracuj3ce w pa- 
smach 23, 13 i 3 cm oraz w nadaj- 
nik TV cyfrowej DVB-S w paSmie 
23 cm. Pozwala to uzytkownikom 
na wejScie w swiat telewizji cyfro- 
wej przy wykorzystaniu standar- 
dowych dekoderow satelitarnych 
i ewentualnie dopiero pozniejsze 
uzupelnienie stacji o kodery i na- 
dajniki cyfrowe. 

Przyjrzyjmy si^ wi^c doklad- 
niej kilku interesuj3cym koncep- 
tom. Maj3 one jednak w pierw- 
szy m rz^dzie stanowic inspiracj^ 
dla przyszlych konstruktorow 
i uzytkownikow takich stacji 
i w rniar^ potrzeb mog3 bye do- 
stosowane do innych kombinaeji 
pasm lub rodzajow emisji. Przy- 
szli opera torzy stacji przemienni- 
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Rys. 1 , 


Przetaznrt; 1297/145 MHz 


Rys. 2. 


kowych powinni zwrocic uwagi 
na to, ze instalacja i uruchomie- 
nie stacji pracuj^cej stale i bez 
obecnoSci operatora wymaga 
uzyskania oddzielnego zezwo- 
lenia, a jedynie dla stacji ekspe- 
rymentalnych pracuj^cych pod 
nadzorem operatora albo stacji 
uruchamianych w szczegolnych 
celach (np. w ramach akcji czy 
cwiczeh ratunkowych) uzyskanie 
takiego zezwolenia moze nie bye 
konieezne. Argumentem ulatwia- 
j^cym uzyskanie licencji moze bye 
eksperymentalny charakter opisa- 
nych ponizej stacji, a w przypad- 
ku niektorych z nich takze fakt 
wykorzystywania innych podza- 
kresow cz^stotliwosci anizeli te 
przeznaczone dla przemiennikow 
FM i cz^sto wykorzystane juz do 
granic mozliwosci. 

Przemiennik foniezny FM 
23 cm -> 2 m 

Przemiennik FM o cz^stotli- 
wosci wejsciowej w pasmie 23 cm 
i wyjsciowej w pasmie 2 m (rys. 
1) moze ulatwic wielu nadawcom 
pierwszy krok w kierunku po- 
znania wlaseiwosci najnizszego 
z pasm mikrofalowych. Jak wyni- 
ka ze schematu blokowego, skla- 
da sii on z nadajnika na zakres 
145 MHz i odbiornika pracuj^cego 
w zakresie 1297 MHz albo odbior- 
nika 433 MHz z odpowiednim 
konwerterem. Modul steruj^cy 
sluzy do kluezowania nadajni- 
ka, o ile nie jest on wyposazo- 
ny w przel^cznik automatyezny 
(VOX) i do nadawania (telegrafi^) 
identyfikaeji stacji. Korzystanie 
ze wspolnej anteny nadawezo- 
-odbiorezej wymaga dodania 
(stosunkowo nieskomplikowanej) 
zwrotnicy antenowej. 

Stacje uzytkownikow (o ile dys- 
ponuj^ oni sprz^tem na pasma 2 m 
i 70 cm, np. popularnymi dwupa- 
smowymi r^eznymi radiostaejami 
FM) wymagaj^ jedynie uzupel- 
nienia o potrajaez cz^stotliwoSci 
z pasma 70 cm na 23 cm. Moze to 
bye przykladowo nieskompliko- 
wany potrajaez parametryezny, do 
wysterowania ktorego wystarezy 
moc wyjsciowa r^eznej radiostaeji 


(rys. 2). Schemat i opis konstrukcji 
takiego potrajaeza zawiera m.in. 
poz. [1], 

Ze wzgl^du na to, ze powielanie 
cz^stotliwosci powoduje jednocze- 
snie zwi^kszenie dewiaeji w tym 

samym stosunku, konieezne jest 
jej odpowiednia redukeja w samej 
radiostaeji. Regulacji i przerobek 
wewn^trznych mozna unikn^c 
podl^czaj^c zewn^trzny mikrofon 
poprzez odpowiedni dzielnik opo- 
rowy - w tym przypadku bylby to 
dzielnik 1:3. 

W tabeli 1 podano kilka mozli- 
wych cz^stotliwosci pracy w pa- 
smie 23 cm. W pasmie 2 m moz- 
na wybrac dowoln^ cz^stotliwosc 
w podzakresie FM, pod warun- 
kiem niekolidowania z innymi 
pracuj^cymi w poblizu staejami 
przekaznikowymi. 


Tab. 1 

CzQslotliwosc Rx 

przemiennika 

CzQstotliwosc 70 cm 
przed powielaniem 

1297,050 

432,350 

1297,125 

432,375 

1297,200 

432,400 

1297,275 

432,425 

1297,950 

432,650 


Dwukierunkowy przemiennik 
skrosny FM 


Do konstrukcji przemiennika 
mozna uzyc dwoch jednopasmo- 
wych radiostaeji, w najprostszym 
przypadku przenosnych. Sposob 
ich pol^czenia przedstawiono na 
ilustracji 3. Jak wynika ze schema- 
tu blokowego sygnal odbierany 
w jednym z pasm jest retransmito- 
wany wyl^cznie w drugim z nich. 
Symetryczna konstrukeja stacji 
pozwala na prowadzenie l^cz- 
nosci pomi^dzy uzytkownikami 
wyposazonymi w sprz^t jedno- 
pasmowy. W zaleznosci od po- 
trzeb i doboru kanalow radiostaeje 
mog^ pracowac simpleksowo (np. 
145,550/433,550 MHz) albo poldu- 
pleksowo, wykorzystuj^c dowol- 
n^ kombinaeji kanalow R0 - R7x 
(RV48-RV63) z R70 - R101 (RU692- 
-RU754). W tym drugim przypad- 


ku mamy wprawdzie do czynienia 

z dwukrotnie wi^kszym zapotrze- 
bowaniem na kanaly robocze, ale 
w pewnych przypadkach moze 
to ulatwic zharmonizowanie zjuz 
istniej^ sieci^. W krajach, w kto- 
rych dozwolone jest instalowanie 
stacji skrosnych KF/UKF, mozna 
w ten sposob uruchomic przekaz- 
niki 10m/2m lub 10 m/70 cm prze- 
znaczone do l^cznosci fonicznych 
albo SSTV przy wykorzystaniu 
amatorskiej radiostaeji UKF i ra- 
diostaeji CB o rozszerzonym za- 
kresie cz^stotliwosci. 

Do kluezowania nadajnika naj- 
lepiej wykorzystac przel^cznik 
automatyezny (VOX), o ile radio- 
staeja jest w niego wyposazona. 
W przeciwnym przypadku mozna 
dodac uklad zewn^trznego prze- 
l^cznika albo wykorzystac sygna- 
lizacji otwarcia blokady szumow. 
Sygnal ten jest doprowadzony 
przewaznie do gniazda danych 
w radiostacjach domowych iprze- 
woznych. Uwagi te dotycz^ oezy- 
wiscie i innych przedstawionych 
tutaj konceptow przemiennikow. 

Regularnie pracuj^ce przemien- 
niki musz$ bye oczywiscie wypo- 
sazone w uklady nadaj^ce znak 
wywolawczy w ustalonych prze- 
pisami odstipach czasu, jednak 
w przypadku stacji uruchamia- 
nych na krotki okres (eksperymen- 
talnych, instalowanych na balo- 
nach albo sluz^cych do l^cznosci 
czy cwiczefi ratunkowych) moze 
to nie bye konieezne. Proste ukla- 
dy generuj^ce sygnal identyfikaeji 
mozna wykonac w oparciu o po- 
pularne mikrokontrolery z serii AT 
lub PIC. 

Konstrukcji stacji na pasma 2 m 
i 70 cm mozna znaeznie uproscic, 
stosuj^c w niej dwupasmow^ ra- 
diostaeji wyposazon^ w funkcji 
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tACZNOSC 


Radiotelefony VHF/UHF 


Tab. 2 


Znak wywo- 

Lokator 

QTH 

kyj: A 

fwe SSB 

Przenoszone 

Radiolatarnia 

lawezy 



\ii 

[MHz] 

pasmo [kHz] 

[MHz] 

DBOUV 

JN58rd 

Monachium 

433,175 

144,375 (CTCSS 

2,7 

brak 



(czynny od 
1984 roku) 


123 Hz) 



DBOXPP 

J031 ng 

Wuppertal 

144,650 

432,515 (CTCSS 
123 Hz) 

2,7 

brak 

DBOZO 

J042ae 

Doerenbeck/ 

Osnarueck 

432,600 

144,660 

2,7 

brak 

DMOFS 

J040bc 

Hohe Wurzel/ 

432,750 

144,680 

2,7 

432,750 



Wiesbaden 

pol. pion. 

pol. poz. 


(co 5 min) 

AO-51 

(fonia eksp.) 

-- 

- 

435,300 

145,880 



AO-51 

- 

- 

435,300 

28,140 



(PSK31 eksp.) 




145,860 





Przekaznik SSB/FM na dowolnq kombinacj? pasm 


przemiennika skroSnego. Koniecz- 
ne jest wowczas dodanie modu- 
tu nadaj^cego znak wywolawczy 
i uruchomienie funkcji przemien- 
nika skroSnego (ang. crossband 
repeater) w menu urz^dzenia. 

Stacja na pasma 23cm i 2m (lub 
70 cm) pozwala oczywiscie na ko- 
rzystanie z niej przez uzytkow- 
nikdw wyposazonych wyl^cznie 
w sprz^t nadawczy na wyzsze 
z pasm, tak jak to opisano w po- 
przednim punkcie. 

Przemienniki z dwoma kana- 
lami FM s$ stosowane nie tylko 
w l^cznoSciach fonicznych, ale 
takze i w telewizji SSTV. Oprdcz 
przemiennikow 2xFM spotyka 
si^ takze eksperymatelne foniczne 
przemienniki D-STAR/FM. W te- 
lewizji SSTV uruchamiane byly 
rdwniez przemienniki skroSne wy- 
posazone w wej^cie i wyjScie SSB 
w pasmie 10m oraz wejScie iwyj- 
scie FM w jednym z pasm UKF 
(2 m lub 70 cm). 

Przemienniki SSB/FM 

Ciekawym rozwi^zaniem jest 
tez przemiennik skroSny pracuj%- 
cy rdznymi rodzajami emisji, przy- 



Przakazn)k nagrjfwaj^cy - papuga 

Rys. 5. 


kladowo wyposazony w odbiornik 
SSB i nadajnik FM (rys. 4). Moze 
on bye, podobnie jak rozwi^zania 
poprzednie, wykorzystany w l^cz- 
nosciach fonicznych, ale nawet je- 
zeli jest on wyposazony w odbior- 
nik o szerokosci pasma przenosze- 
nia odpowiadaj^cej pojedynezemu 
kanalowi fonieznemu, to moze 
sluzyc jako transponder liniowy 
dla emisji w^skopasmowych np. 
PSK31. Wszystkie znajduj^ce si^ 
w pagmie przenoszenia sygnaly 
w^skopasmowe b^dq. wdwczas 
retransmitowane przez nadajnik 
FM. Wyboru poz^danej staeji do- 
konuje si^ jak zwykle w programie 
terminalowym (w oknie wskazni- 
ka widma). 

Uklad blokady szumow jest nie- 
co bardziej skomplikowany w po- 
rownaniu z przemiennikami FM 

i warto tez przewidziec mozliwosc 
jego zdalnego wyl^czania np. za 
pomoc^ tonu akustyeznego o usta- 
lonej cz^stotliwosci, aby umozliwic 
korzystanie z przemiennika takze 
przez slabiej odbierane staeje. 

Jednq. z korzySci plyn^cych 
z zastosowania emisji SSB na wej- 
6ciu przemiennika jest ulatwienie 
pracy fonieznej w koleczkach. Ko- 
respondenci nie muszq. czekac do 
zakohezenia biez^cej relacji, ale 
mogq. si^ wl^czyc do rozmowy 
w czasie przerwy mi^dzy slowami 
(czyli w praktyce prowadzic l^cz- 
no£c dupleksow^), poniewaz na- 
dajnik SSB nie promieniuje w tym 
czasie sygnalu i nie blokuje kana- 
lu. Zaleta ta spowodowala pozy- 
tywne przyj^cie przemiennikdw 
tego rodzaju przez uzytkownikdw, 
Dalszymi zaletami sq. mozliwosc 
latwej kontroli jakosci wlasnego 
sygnalu, mieszania rdznych rodza- 
jow emisji i prostota konstrukeji. 

Przykladowe parametry prze- 
miennikow tego rodzaju przed- 
stawia tabela 2 (dane z roku 2010). 
W Niemczech takie naziemne 


przemienniki noszq nazwq Mu- 
plexer (skr. od Multi-Duplex- 
-Transponder), a ich realizatorzy, 
podkreslajqc ich eksperymentalny 
charakter, pozyskali sobie grono 
wiernych i aktywnych uzytkowni- 
kow. Bardziej rozbudowane staeje 
mogq bye wyposazone w wiqkszq 
liezbq kanalow wejsciowych i wyj- 
sciowych pracujqcych w rdznych 
pasmach amatorskich. 

Korzystanie ze staeji wyma- 
ga od uzytkownika dostrojenia 
nadajnika przy rownoczesnym 
odsluchu wlasnego sygnalu w ka- 
nale wyjsciowym - podobnie jak 
w przypadku korzystania z trans- 
ponderow satelitarnych. W prze- 
ciwiehstwie do transpondera linio- 
wego 2xSSB odpada konieeznose 
precyzyjnego dostrojenia odbior- 
nika. 

Dla wejsc przemiennikdw linio- 
wych przewidziane sq nastqpujqce 
zakresy czqstotliwosci: 144,660- 
-144,690 MHz, 432,500-432,600 
MHz i 1296,400-1296,600 MHz, 
natomiast dla wyjsc sq to pod- 
zakresy: 144,630-144,660 MHz, 
432,600^432,800 i 1 296,600-1296,800 
MHz. Jak widac na przykladzie 
pierwszej z wymienionych w ta- 
beli 2 staeji, czasami czqstotliwoSci 
wyjSciowe lezq w podzakresach 
przewidzianych dla emisji FM. 
Stosunkowo wygodna dla uzy- 
kownikdw jest kombinaeja wejScia 
w paSmie 2m i wyjScia w paSmie 
70 cm ze wzgl^du na najwiqksze 
rozpowszechnienie odpowiednie- 
go sprz^tu nadawezo-odbioreze- 
go. Korzystnie jest wiqc dodawac 
kanaly wejsciowe lub wyjsciowe 
pracujqce w wyzszyeh pasmach 
dopiero do tej konfiguraeji pod- 
stawowej, aby nie ograniczac 
nadmiernie liezby potencjalnych 
uzytkownikdw (uwaga ta odnosi 
siq zresztq i do niektdrych innych 
rodzajow opisanych tutaj staeji 
przemiennikowych). 

W Iqcznosciach satelitarnych 
przemienniki SSB/FM uzywane 
bywajq jako eksperymentalne 
transpondery liniowe dla fonii 
lub emisji PSK31, przykladami 
mogq bye: uruchamiany w nie- 
ktdre srody - aktualne informa- 
eje i plan pracy pod adresem [4] 
- przemiennik na pokladzie AOS1 
i jeden z przemiennikow - czyn- 
nego w latach 2005 i 2006 - satelity 
PCSAT2 (wejscie SSB 29,4 MHz, 
wyjscie FM 435,275 MHz) [5]. 

W zastosowaniach naziem- 
nych przemiennik taki (pracuj^- 
cy przykladowo w pasmach 2 m 
i 70 cm) moglby sluzyc jako ekspe- 
rymentalne centrum aktywnosci 
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dla uzytkownikow pragn^cych 
zapoznac si^ z wlasciwosciami w^- 
skopasmowych emisji cyfrowych 
takich jak PSK31, MFSK16, system 
Hella itp. lub dopasowac ustawie- 
nia programu i dostrojenie sprz^tu 
przed wyplyni^ciem na szersze 
wody. 

Oczywiscie mozliwe jest takze 
rozwi^zanie odwrotne, w ktorym 
stacja jest wyposazona w odbior- 
nik FM i nadajnik SSB. W tym 
przypadku uzytkownik musi jedy- 
nie dostroic odbiornik analogicz- 
nie jak w zwyklej l^cznosci SSB. 
Rowniez i tutaj zakres zastosowan 
nie ogranicza siq do l^cznosci fo- 
nicznych. 

Interesuj^cym polem do ekspe- 
rymentow moze bye porownanie 
wlasciwosci roznych, zwlaszcza 
nowych, rodzajow emisji w zalez- 
nosci od wplywu otoczenia i pa- 
sma dla modulacji SSB i FM. Na 
podstawie teorii mozna wpraw- 
dzie przewidziec wi^kszosc wla- 
sciwosci i okreslic przewidywany 
zakres zastosowan, ale w praktyce 
cz^sto daje si^ jeszcze odkryc cos 
nieoczekiwanego. 

Przemienniki FM/SSB 

Konstrukcja odwrotna, czyli 
dwupasmowa stacja przemienni- 

kowa skladaj^ca siq z odbiornika 
FM i nadajnika SSB, charakteryzu- 
je siq oszcz^dnosci^ energii, ponie- 
waz nadajnik nie emituje energii 
w.cz. w przerwach mi^dzy slowa- 
mi. Z tego tez powodu konstruk- 
cja ta byla brana pod uwag$ jako 
mozliwe wyposazenie satelitow 
amatorskich. W warunkach ziem- 
skich wydaje si^ ona by 6 jednak 
mniej atrakcyjna od poprzedniej. 

Przemiennik nagrywajqcy 
- papuga 

Przemiennik (rys. 5) sklada si^ 
z radio staeji oraz ukladu rejestraeji 
i odtwarzania dzwi^ku. Uklady 
takie spotykane s$ w rejestrato- 
rach dzwi^ku stosowanych do 
roznych celow, m.in. rowniez do 
nadawania standardowych cz^sci 
QSO, dyktafonach, a takze w roz- 
maitych gadzetach i zabawkach 
dla dzieci albo jako uniwersalne 
moduly w niektorych sklepach 
elektronicznych (np. moduly 
191410, 130017, 191083 firmy Con- 
rad). W przypadku szerszego za- 
interesowania konstrukcja takiego 
ukladu moglaby stac siq tematem 
osobnego artykulu. Zrodlo zakupu 
gotowego modulu nagrywaj^co- 
-steruj^cego opartego o mikrokon- 
troler PIC16F84 i szczegolowe opi- 


sy konstrukcji mozna znalezc m.in. 
w Internecie pod adresem [3]. 

Odbierany sygnal akustyez- 
ny jest rejestrowany w pami^ci 
przemiennika i po zakonezeniu 
nadawania odtwarzany na tej sa- 
mej cz^stotliwosci (simplekso- 
wo). Ze wzgl^du na ograniezon^ 
pojemnosc pami^ci (najbardziej 
rozpowszechnione moduly pa- 
mi^ciowe mog^ zarejestrowac 20 
sekund mowy) przemiennik musi 
bye wyposazony w ogranieznik 
czasowy. t^cznoSci przez prze- 
mienniki tego typu wymagajq 
pewnego przyzwyczajenia si^, 
poniewaz kazdy z koresponden- 
tow slyszy ponownie swojq rela- 
cj^ przed otrzymaniem odpowie- 
dzi. Przemienniki takie mogq bye 
stosowane nie tylko do Iqcznosci 
fonicznych, ale rowniez i innych, 
jak np. PSK31. W przypadku za- 
instalowania pami^ci o wystar- 
czaj^cej pojemnosci i bardziej roz- 
budowanego ukladu sterujqcego 
przekaznik moze pelnic takze 
funkcj^ automatyeznej sekretar- 
ki pozwalaj^cej uzytkownikom 
na wywolanie za pomocq tonow 
DTMF krotkich, uprzednio przy- 
gotowanych komunikatow. 

Przemiennik-papuga byl m.in. 
zainstalowany na pokladzie sate- 
lity Oscar-35 i pracowal w pasmie 
2 m na przemian z przemienni- 
kiem skrosnym. W lecie 2004 r. 
wystrzelono amatorskiego satelit^ 
OSCAR-E (AO-51) wyposazonego 
w przemiennik nagrywaj^cy dla 
fonii i PSK31, przemiennik skro- 
sny dla PSK31 (we. 28,140 MHz 
SSB/USB, wy. 435,300 MHz FM), 
przemienniki foniezne 2m/70cm 
i 23/13 cm oraz przekaznik cyfro- 
wy dla APRS. Informacje na jego 
temat sq dost^pne w Internecie 
pod adresem [4]. 

Przykladem rozwiqzania na- 
ziemnego moze bye przemien- 
nik echoliknowy EB8CHG (adres 
128358) znajdujqcy siq w poblizu 
Arrecife, stolicy Lanzaroty. Jego 
cz^stotliwosc pracy wynosi 144,475 
MHz. Rowniez krotkofalowcy wie- 
denscy przeprowadzali przed kil- 
ku laty eksperymenty z przemien- 
nikiem pracujqcym w pasmie 2m 
i wyposazonym w r^eznq radio- 
stacj^ FM. Od 2006 roku pracuje 
w Austrii (o ile autorowi wiadomo 
najprawdopodobniej pierwszy 
na swiecie) przemiennik-papuga 
w pasmie 6m- OE6XIE o nast^pu- 
j^cych parametrach: wejscie 51,330 
MHz, wyjscie 51,930 MHz (ka- 
nal RF93), lokator JN77kd. Wyko- 
rzystano w nim modul sterujqco- 
-pami^ciowy DL7AWL. 



heterodyne podwajaez 

Przekaznik PSK31 nj pasmo 10 m 


Rys 6. 



Prztkatnfk bezpetrwini OCAR 


Rys 7. 

DL7AWL opracowal takze kon- 
strukcj^ przemiennika-papugi na 
pasmo 10 GHz maj^cego ulatwic 
krotkofalowcom zamieszkalym 
w wielkich miastach nawi^zywa- 
nie Iqcznosci DX-owych w tym 
pasmie. Konstrukcja przekaznika 
przeznaczonego do pracy emisja- 
mi CW i SSB jest opisana pod ad- 
resem [7], W torze 10 GHz uzyto 
w nim modulu transwertera MKU- 
10G2 firmy Kuhne z dodatkowym 
wzmacniaczem mocy i antenq 
szczelinowq wykonanq z odcinka 
falowodu WR90. Antena taka po- 
zwala na uzyskanie charaktrystyki 
w przyblizeniu dookolnej przy 
polaryzacji poziomej. 

Przemiennik PSK31 
na pasmo 10m 

Przemiennik o szerokosci pa- 
sma przenoszenia 3 kHz moze slu- 
zyc jako transponder liniowy dla 
emisji w^skopasmowych, przykla- 
dowo dla emisji PSK31. W ukla- 
dzie zamiast dwoch oddzielnych 
radiostaeji mozna, jak to pokazano 
na ilustracji 6, zastosowac uklad 
podwojnej przemiany cz^stotli- 
wosci bez demodulacji w torze 
odbiorezym. Zastosowany sche- 
mat przemiany pozwala na uzyeie 
pojedynezego oscylatora z podwa- 
jaezem czqstotliwosci i odst^pu 
mi^dzy cz^stotliwosciami wej- 
scia iwyjscia rownego 1,4 MHz. 
W odroznieniu od poprzednich 
rozwi^zan konieezne jest tutaj za- 
stosowanie zwrotnicy antenowej. 
Uklad nie odwraca wst^gi SSB. 

Przemienniki simpleksowe 

Przemienniki simpleksowe 
OCAR (ang. on channel active re- 
peater) skladaj^ si$ z dwoch an- 
ten: nadawczej i odbiorezej oraz 
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Rys. 8. 


wzmacniacza selektywnego. Sche- 
mat blokowy stacji przedstawia 
rys. 7. Zamiast ukladu o wzmoc- 

nieniu bezposrednim mozna uzyc 
ukladu z podwojn^ przemian^ 
(na cz^stotliwosc posredni^ i z po- 

wrotem), co pozwala na uzyska- 

nie w^zszych pasm przenosze- 
nia. Schemat blokowy przemien- 
nika jest wowczas podobny do 
przedstawionego w poprzednim 
punkcie, z jedynie roznic^, ze 
obydwie cz^stotliwosci robocze s$ 
sobie rowne. 

Zastosowanie we wzmac- 
niaczu obwodow scalonych MMIC 
(z serii MAR, MSA lub odpowied- 
nikow) znacznie upraszcza jego 

konstrukcj^ dzi^ki szerokopasmo- 
wemu dopasowaniu ich impe- 
dancji wejsciowej i wyjsdowej do 
znormalizowanej impedancji 50 
om6w. Obwod selektywny dla 
nizszych pasm mikrofalowych 
mozna wykonac w technice linii 
paskowych, a dla wyzszych wpo- 
staci rezonatorow wn^kowych (fa- 
lowodowych). 

Cz^stotliwosci nadawania i od- 
bioru s$ sobie rowne, dlatego tez 
wypadkowe wzmocnienie po- 
wirvno bye nieco mrtiejsze, anize- 
li wspdlczynnik separaeji anten. 
W przypadku anten zainstalowa- 
nych w tym samym miejscu sepa- 
racj$ uzyskuje siq dzi^ki umiesz- 
czerdu anten na roznych wysoko- 
sciach i zwroceniu ich w rdznych 
kierunkach. Wystarczaj^ce w prak- 
tyce wspolczynniki separaeji anten 
najlatwiej jest uzyskac w pasmach 
mikrofalowych (od 23 cm wzwyz), 

Uktad steruj^cy przemiennika 
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dlatego tez stanowi^ one glown^ 
dziedzin^ zastosowah przemien- 
nikow tego rodzaju. Bywaj^ one 
takze instalowane w celu uzyska- 

nia poprawy odbioru radiowego 
lub telewizyjnego np. w kotlinach 
gorskich. 

Jak wynika z przedstawionej 
zasady pracy, przemienniki pracu- 

j$ liniowo i mog$ bye s to so wane 
dla dowolnych rodzajow modu- 
lacji (z ATV i komunikacj^ opart^ 
na rozpraszaniu widma wlqcznie) 
i dowolnej liezby kanalow w za- 
leznosci od szerokosd pasma prze- 
noszenia filtru. 

Przemienniki pasywne 

Oprocz opisanych powyzej 
przemiennikow aktywnych sto- 
sowane s$ takze przemienniki pa- 
sywne - zwierciadla odbijaj^ce 
fale elektromagnetyezne i ewen- 
tualnie kieruj^ce je w poz^danym 
kierunku. Jako przemienniki pa- 
sywne stosowane byly czasami 
balony pokryte warstw^ metalizo- 
wanq albo metalowe zwierciadla 
umieszczone w gorach lub innych 
korzystnych miejscach w terenie. 

Spotykane s$ takze (zwlasz- 
cza w pasmach mikrofalowych) 
przemienniki pasywne zlozone 
z dwoch pol^czonych ze sob$ an- 
ten. Sygnal odebrany przez jednq 
z nich jest nadawany przez drug^, 
co pozwala m.in. na zapewnienie 
l^cznosci z rejonami niedost^pny- 
mi bezposrednio. Opisane powy- 
zej przemienniki aktywne typu 
OCAR mozna potraktowac jako 
rozszerzenie konceptu pasywnych 
przemiennikow dwuantenowych. 

Przemiennik D-STAR/FM 

Siec przemiennikow cyfrowych 
systemu D-STAR stanowi zasadni- 
czo wlasny zamkni^ty swiat i tylko 
w jego ramach uzytkownicy mog^ 
korzystac w pelni z mozliwosci I3- 
czenia siq przez siec z odleglymi 
przemiennikami, automatyezne- 
go poszukiwania korespondenta 
czy rownoleglej transmisji danych 
cyfrowych (radiowideografii). 
Wszelkie pol^czenia skrosne ze 
swiatem analogowym (zwyklych 
przemiennikow FM, przemienni- 


kow echolinkowych itp.) pozwa- 

laj^ wprawdzie na prowadzenie 
l^cznosci fonicznych, ale na tym 
koftezy si^ wspolpraca obu sieci. 
Czasem jednak dla celow ekspe- 
rymentalnych, w trakeie cwiczen 
ratunkowych lub rzeczywistych 
l^cznosci kryzysowych, korzystne 
lub konieezne moze bye urucho- 
mienie skrosnego przemiennika 
D-STAR - FM. Przykladowy sche- 
mat blokowy przemiennika [8], 
ktorego kanal analogowy (zwykla 
radiostaeja FM, na rys. FT-8800) 
pracuje wpasmie 70 cm, a cyfro- 
wy (radiostaeja D-STAR, na rys. 
IC-2820) - wpasmie 2m przed- 
stawia rysunek 8. W przykladzie 
tym kanal analogowy pracuje 
simpleksowo, natomiast kanal D- 
-STAR - dupleksowo na cz^stotli- 
wosci najblizszego przemiennika 
cyfrowego. Ze wzgl^du na to, ze 
wszystkie uruchomione dot^d 
w Polsce przemienniki D-STAR 
pracuje wpasmie 70cm, koniecz- 
na bylaby odwrotna konfigura- 
eja pasm. Oczywiscie w miar^ 
potrzeb kanal analogowy moze 
rowniez pracowac dupleksowo, 
zapewniaj^c pol^czenie z najbliz- 
szym przemiennikiem FM lub 
echolinkiem. 

Uzytkownicy wchodz^cy na 
przemiennik w kanale analogo- 
wym nie mog^ oczywiscie zmie- 
niac adresow ustawionych w ra- 
diostaeji D-STAR i w konsekweneji 
musz^ ograniezye si^ do prowa- 
dzenia l^cznosci na ustawionych 
tarn trasach l^cznosd - w szczegol- 
nosci mog^ to bye tylko l^cznosci 
lokalne. W l^cznosciach ekspe- 
rymentalnych lub ratunkowych 
stan taki moze bye jednak wlasnie 
poz^dany. 

Schemat na rysunku 9 przed- 
stawia prosty uklad sluz^cy do 
pol^czenia i wzajemnego kluczo- 
wania nadajnikow obu radiostaeji. 

Krzysztof D^browski OE1KDA 
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Rozmowa z szefem firmy Libert.pl 

HamRadioShop.pl 

Obok stoisk znanych wczesniej firm oferujqcych sprz$t radiokomunikacyjny na tegorocznym spotka- 
niu LOS 2012 w Jaworznie pojawito si$ nowe stoisko HamRadioShop.pl, obstugiwane przez krotkofa- 
larskq rodzin$ z Cezarym Libertem SP7UKL na czele. 


Redakcja: Jak powstala Twoja 
firma? 

SP7UKL: Firma Libert.pl to ro- 
dzinna firma prowadzona od 2004 
roku przeze mnie, przy wydat- 
nej pomocy XYL Moniki SQ7YLA. 
Przez pierwsze lata zajmowali- 
smy si^ wyl^cznie swiadczeniem 
uslug projektowania stron i skle- 
pow internetowych oraz hostingu. 
Naszymi klientami poza firmami 
byli takze nasi koledzy krdtkofa- 
lowcy. Jednak poza prac^ zarob- 
kow^ realizujemy takze projekty 
nonprofit, w tym mi^dzy innymi 
dla EmComm PZK. 

Pod koniec 2011 roku (po 
zdaniu egzaminu przez mojego 
12-letniego syna Patryka - obecnie 
SQ7PEL oraz 10-letniego Oska- 
ra, intensywnie przygotowuj^ce- 
go si^ do egzaminu nasluchowca 
SP7-15049) sprowadzilismy dla 
nich i kliku zaprzyjaznionych kr6t- 
kofalowcow kilka radiotelefonow 
z Chin. 

Zaskoczeni popularnosci^, do- 
skonal^ jakosei^ wykonania i pracy 
tych radiotelefonow, rozszerzy- 
lismy dzialalnosc o nasze hobby 
- postanowilismy otworzyd sklep 
internetowy www.HamRadio- 
Shop.pl. Okazalo si^ to strzalem 
w dziesi^tk^. Obecnie nasza oferta 
obejmuje radiotelefony zarowno 
dla kr6tkofalowc6w, jak i dla sluzb 
profesjonalnych, anteny, prze- 
mienniki oraz akcesoria do tego 
sprz^tu. 

Red.: Jakie kategorie produktow 
oferuj^ chihskie firmy? 

SP7UKL: Obecnie oferta chinskich 
firm prawie niczym nie ust^puje 
ofercie uznanych marek. Wyj^t- 
kiem jest (jeszcze) brak urz^dzen 
na fale krdtkie, choc mamy infor- 
macje o trwaj^cych intensywnych 
pracach w tym kierunku. Oferta 
chinskich producentdw obejmuje 
takze szereg akcesoridw, pocz^w- 
szy od anten, rdznego rodzaju ko- 
nektorow i redukcji, przez mikro- 
fony, mikrofonoglosniki, baterie 
do wszystkich wlasciwie mo deli 
radiotelefonow, zasilacze, na prze- 
miennikach koncz^c. 


Red.: Ktore chinskie produkty 
radiowe cieszq siq najwi^ksz^ po- 
pularnosci^? 

SP7UKL: Najwi^ksz^ popularno- 
sci^ ciesz^ siq radiotelefony r^czne. 
To nie tylko kwestia ceny, ale tak- 
ze niczym nieust^puj^ca znanym 
markom jakost: wykonania oraz 
powszechnie chwalona modulacja 
czy selektywnosd tych urz^dzen. 
Do tego dochodzi mnogosc: modeli 

- kazdy ma szans^ znalezc cos dla 
siebie. 

Red.: Jakie chinskie nowosci po- 
jawiq siq w tym roku na naszym 

rynku? 

SP7UKL: Z ostatnich informacji 
wynika, ze b^dzie siq intensyw- 
nie rozwijal rynek radiotelefonow 

przewoznych. 

W tym segmencie znajd$ dla siebie 
cos takze krdtkofalowcy - chod- 

by czteropasmowy (28, 50, 144 i 
430 MHz) radiotelefon samochodo- 

wy, kt6ry pojawi siq na rynku po 

wakacjach. 

Oczywiscie nie oznacza to, ze na 
rynku radiotelefondw r^cznych 
nie b^dzie siq nic dzialo. Pojawiaj^ 
siq juz radia dwupasmowe z moc$ 

nawet 7 watow. 

Jakie aktualnie produkty oferuje 
HamRadioShop.pl? 

SP7UKL: Najwi^ksz^ cz^st: ofer- 
ty stanowi^ radiotelefony r^czne 

- najpopularniejsze marki jak Ba- 
ofeng, Zastone, Puxing, TYT czy 
HYT. W ofercie posiadamy takze 
radiotelefony samochodowe z cie- 
sz^cym si^ wielk^ popularnosci^ 
modelem Baojie BJ-UV55 na czele. 
Ofert$ uzupelniaj^ oczywiscie an- 
teny do radiotelefondw r^cznych 
i samochodowych i wszelkiego ro- 
dzaju akcesoria, jak przejscidwki/ 
redukcje, kable do programowania 
radiotelefonow czy mikrofonoslu- 
chawki i mikrofony. 

Osobn^ kategori^ stanowi sprz^t 
dla sluzb, czyli radiotelefony profe- 
sjonalne. Tu w ofercie mamy sporo 
modeli w bardzo konkurencyjnych 
cenach o jakosci wykonania i pracy 
nierzadko przewyzszaj^cej modele 
znanych marek. 



Cezary SP7UKL na stoisku HamRadioShop.pl w Jaworznie 


Red.: Czy w firmie testujecie oso- 
biscie sprz^t na pasmach? 
SP7UKL: Pierwszymi testuj^cymi 
s$ nasi synowie - kazdy model 
przechodzi „uwazne testy" w tym 
wytrzymalosciowe ;-). A tak na 
powaznie to kazdy nowy model 
jest uwaznie testowany tak me- 
chanicznie, jak elektrycznie. Na 
kazdym modelu s^ nawi^zywane 
prdbne 4cznosci, w czasie kt6- 
rych oceniamy sygnal wychodz^cy 
i przychodz^cy do radiotelefonu. 

Red.: Kto jest najwi^kszym (naj- 
wazniejszym) odbiorc^ Waszego 
sprz^tu? 

SP7UKL: Trudno to jednoznacznie 

okreslic. W£r6d odbiorcdw znajdu- 
j 3 si^ instytucje, jak PSR OSP czy 
PKP, organizacja pozarz^dowe, 
ale takze nabywcy indywidual- 
ni. Kazdy z odbiorcdw na swoje 
wymagania, z ktorymi zapozna- 
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Dystrybutor sprzQtu radiokomunikaycjnego 



Z zonq Monik q SQ7YLA przed stoiskiem (w gtqbi synowie) 

Patrykiem SQ7PEL i Oskarem SP7-15049 



Z synami, Patrykiem SQ7PEL i Oskarem SP7-1 5049 


jemy si^ szczegdlowo i przygoto- 
wujemy ofert^ spelniajqcq zadane 

kryteria. 

Red.: W jaki sposob prowadzicie 

sprzedaz i dystrybucj^ Waszych 
produktow? 

SP7UKL: Jak juz wspomnielismy, 
jestesmy mlodq firmq i na chwi- 
le obecnq prowadzimy sprzedaz 
i dystrybucj^ jedynie przez nasz 

sklep internetowy www. Ham- 
RadioShop.pl oraz przez inne 


kanaly internetowe, jak portale au- 
kcyjne czy modne ostatnio portale 
spolecznosciowe. 

Red.: Ktore z akcesoriow (zestawy 

sluchawkowe, mikrofony, glosni- 
ki, mikrofonoglosniki, akumu- 
latory, kable do programowania, 
anteny) cieszq si$ najwi^kszq po- 
pularnosci^? 

SP7UKL: Najwi^kszq popular- 
nosciq cieszq si^ zdecydowanie 
anteny do radiotelefondw r^cz- 

nych i kable do programowania 
radiotelefonow. 

Jednak tuz za tq grupq plasujq si^ 
pozostale akcesoria - wsr6d slu- 
chawek rozwi^zania z laryngofo- 
nami i fonowodami (wykorzysty- 
wanymi zwykle przez milosnikdw 
gier terenowych, ale takze sluzby 
zawodowe). 

Red.: Jaki zakres uslug oferuje 
Wasz serwis gwarancyjny i po- 
gwarancyjny? 

SP7UKL: W ramach serwisu pro- 
ponujemy pelny zakres uslug, 

choc (z czego jestem dumny), na 
chwil^ obecnq serwis nie ma pra- 
wie w ogole pracy. 

Doskonale to swiadczy o jakosci 
wykonania radiotelefonbw chifi- 
skich. Dodam, ze tajemnicq poli- 
szynela jest fakt, ze chifiskie ra- 
diotelefony projektujq niegdysiejsi 
projektanci uznanych marek, kto- 
rzy wrocili do swojego ojczystego 
kraju. 

To wlasnie gwarancja jakosci i nie- 
zawodnosci tych produktdw, 

Red.: Byliscie obecni na tegorocz- 
nym LOS. Czy nasi Czytelnicy 
b^dq mogli Was spotkac na innych 
imprezach krotkofalarskich? 
SP7UKL: to£ to fantastyczne wy- 
darzenie w naszym swiatku. To 
miejsce, gdzie procz gieldy przy- 
jezdzamy przede wszystkim spo- 
tkac si$ z kolegami dzielqcymi 
t^ samq pasj^, wymienic si^ do- 
swiadczeniami, ale i sp^dzic czas 
towarzysko. Chcialbym korzysta- 
jqc z okazji podzi^kowac organi- 
zatorom LOS za zaproszenie nas 
- bawilismy si$ swietnie. 

Wracajqc do pytania - tak, na 
chwil^ obecnq mamy juz zaprosze- 
nia na kilka tegorocznych imprez 
ze Zjazdem Technicznym PZK, 
kt6ry odb^dzie si^ w miejsce do- 
ty chczasowych Warsztatow QRP 
w Burzeninie na czele. 

Pojawiac si^ b^dziemy takze na 
mniejszych, bardziej kameralnych 
imprezach - mamy nadziej^ spo- 
tkad si$ z Waszymi Czytelnikami 
jeszcze kilka razy w tym roku. 


Red: Wrocmy jeszcze do naszego 
hobby Kiedy zainteresowales si^ 

krotkofalarstwem? 

SP7UKL: Krotkofalarstwo pojawi- 
lo si^ w moim zyciu przez przy- 
padek. Moj mlodszy brat pojechal 
na oboz harcerski, na ktorym byla 
obecna radios tacj a wloclawskiego 
klubu SP2ZDX. I choc jemu to nie 
przypadlo do gustu, ja odbierajqc 
go po przyjezdzie, zainteresowa- 
lem si^ dziwnym zawiniqtkiem, 
z ktdrym obchodzono si^ bardzo 
delikatnie (lampowy Kenwood, 
zdaje si^ model TS-820). 

Odwiedzilem klub, zach^cony 
przez kolegow zrobilem pierwsze 
Iqcznosci. Zlapalem bakcyla. Do- 
datkowo tak si^ zlozylo, ze pra- 
cujqc na stopiefi podharcmistrza, 
moj opiekun postawil mi warunek: 
uzyskanie stosownego pozwolenia 
na posiadanie i uzywanie radio- 
stacji. P6zniej bylo juz z g6rki, 6 
tygodni na obozie szkoleniowym 
w Centralnym Osrodku tqcznosci 
w Losicach, zakohczone pomyslnie 
zdanym egzaminem na jedynk^. 

KilkanaScie tygodni pdzniej 
wlasny znak SP2UKL. Moje pierw- 
sze radio FM-302 z obsadq 4 ka- 
na!6w i wlasnor^cznie wykonana 
DL7KM na pasmo 2 metrow. 

Na studia wyjechalem (choc 
lepiej powiedziec, ze przyjecha- 
lem) do Lodzi i zmienilem znak na 
SP7UKL. Tu poznalem wielu krot- 
kofalowcdw, ze Zbyszkiem SP7M- 
TU na czele i zaczqlem aktywniej 
dzialac w strukturach PZK. 

Red. A jakim poslugujesz si^ 
sprz^tem nadawczo-odbiorczym 

i antenowym? 

SP7UKL: Moj radioshack to 
FT-897D + AT-200Pro + X510 + kil- 
ka radios tacji r^cznych (c6z, czwo- 
ro krotkofalowcow w rodzinie) 
- niestety bez anteny na KF. Aktu- 
alnie podobnie jak wielu naszych 
kolegdw borykam si$ z absolut- 
nym brakiem zrozumienia ze stro- 
ny spoldzielni mieszkaniowej. Jed- 
nak mam nadziej^, ze sprawy si^ 
niedlugo poukladaj^ i b^d^ m6gl 
aktywnie pojawic si^ na pasmach 
i w zawodach. Za to na wszystkie 
wyprawy zabieram radio, maszt 
teleskopowy wlasnej produkcji, 
anteny na UKF (X501) + inv. V na 
KF i nadrabiam zalegjosd. 

Red: Czym zajmuje si$ SP7YLD, 
ktorego jestes czlonkiem? 

SP7UKL: SP7YLD Team (trzon ze- 
spolu to Robert SQ7LRN, Adam 
SQ7LRG, Mirek SQ7LRL, Darek 
SP7VVX i Monika SQ7YLA) to 

tak naprawd^ paczka kilkunastu 
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Patryk (wtedy jeszcze niespetna 9 letni 
nastuchowiec SP7-15048) robi swoje pierwsze 

tqcznoSci na 80 metrach. Niewidoczni na zdjg- 
ciu operatorzy stacji SP7YLD nie byli potrzebni 
do podpowiedzi podczas tqcznoSci Troche 
ponad rok pozniej zdat pomySInie egzamin 

i otrzymat znak SQ7PEL. 

zgranych kolegow, z ktorymi co 

jaki£ czas (mi^dzy innymi) organi- 
zujemy akcje okolicznoSciowe na 
pasmach. A zacz^lo si^ od Wiel- 
kiej Orkiestry Swi^tecznej Pomocy, 
kiedy chcieliSmy zorganizowac 
stacji okolicznoSciow^ pod zna- 
kiem SQOWOSP Koledzy przeko- 
nywali nas, ze polowa listopada to 
juz za pdzno na zorganizowanie 
takiej imprezy, kiedy skrzykn^- 
lem kolegow i przygotowaliSmy 
stacji okolicznoSciowq. SQOWOSP 
to znana juz marka, bo co roku 
w pierwszym tygodniu stycznia 
mozna nas uslyszec w eterze. 
Przez pierwsze dwa lata w dniu 
finalu radiostacja pracowala z cen- 
tralnego miejsca WOSP w Lodzi, 
z rynku Manufaktury, jednak do- 
szli£my do wniosku, ze mroz nie 


sluzy sprz^towi i zrezygnowali- 
smy z tej formy pracy. Poza WOSP 
pojawiamy siq przy okazji wielkich 
rocznic, od 600-lecia bitwy pod 
Grunwaldem (pracowaliSmy ra- 
zem z kolegami z pol Grunwaldu 
do spolki z radiostacjami klubow 
SP7PGK i SP7PHP) do 65-rocznicy 
likwidacji getta w Lodzi. 

Poza duzymi okazjami pojawiamy 
si^ w eterze z miejsc przygodnych, 
a naszym ulubionym miejscem 
pracy jest sztucznie utworzona 
gora w okolicy Kamiefiska (pod 
Belchatowem), doskonale miejsce 
na prac^ na KE i UKF. 

SP7YLD Team to nie tylko pra- 
ce z imprez okolicznoSciowych, 
ale pojawiamy si^ z radiostacja 
w szkolach, pokazuj^c dzieciom, 
ze nie tylko komputer jest fajny, 
ale istniejg. inne i nieraz dekawsze 
metody sp^dzania wolnego czasu. 
Przy kazdej okazji obserwujemy 
wielkie zainteresowanie ze strony 
nie tylko dzieci, ale takze ich ro- 
dzicow. 

Red: Dzi^kuj^ za rozmow^ i zyczq 
dalszego rozwoju fir my oraz roz- 
wiqzania problemow antenowych. 
SP7UKL: Dzi^kujemy Redakcji 
„£wiata Radio" za mozliwo£c za- 
prezentowania siq na Waszych 
lamach HamRadioShop.pl oraz 
pozdrawiamy wszystkich Czytel- 
nikow £r, zycz^c im tyle samo 
przyjemnoSci z lektury miesi^cz- 
nika, co z nawi^zywania l^cznoSci 
z ciekawymi stacjami DX. 

Z Cezarym Libertem SP7UKL 
rozmawial Andrzej Janeczek 
SP5AHT. 



Aktywacja gminy PGA z wyspy na Zelewie Sulejowskim 



Praca SP7YLD na pikniku szkolnym 


_ 


aimi rtn flQ 9IH *> 


Zamowienie na prenumerate (patrz sir. 1 2) 


Zamawiam pre numerate „Swiata Radio” 


Dane adresowe prenumeratora: 

| ] kwartalnfi herptatn^ + Qniifisier:7na plains w cfin» Iflft 7f 

(tylko dla nowych Preiijmeratorow) 

24 nume^y w eerie 16 x 12 zl — 192 zf 


hjii? (hxswrf) 



V | 12 numcfdw w ccnfc 11 x 12 zl = 132 zt 


Nazwisko 

6 nuirteruw w cenie 6 x 12 zt = 72 zl 

12 numertiw w cene 86 zl [tylko dla aktywrych czlonkow PZK) 


Ultca. rr 

Naleznosb uregufuji?: 

P| przekazsrn poozlowym lub przelewem tonkov-ym fazbr blankifttu na sir 12) 


Ko<rLJLJ — LJLJLJ MiejsJOWOii 
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e*mt tit 

za rebraniem aoGZtoiAy n przy odbiorze eeieinplarza rorpoczynar^ceGO pre numerate 
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WansM.va,. w ct-licit fFuirtiiiL'n^'Whd-- zgodnie z U-itavn^ o oiobosy > i ilri <i 2¥ iicqrtd. ‘ W r r. 

Wiem, •» in prjwa .to danv'*, fopr^iamu ^pr^tlano i.'li [rielw;.iir. 

swoje dant r;an dotdjw'Ltw 


P'osz$ o rt'yslan'jerr'e 

VA7 

fyjtsz Ntf 1 : 


Upowainiam Wydawnictwo AVT+Corporaeja Sp. zo.o. do wystawienia 
lawury vai De? mojego poapisu 

podpjs: ..... 





Zamtiwienie przeslii taksern: 22 257 84 00 
e-mailem: prerumerata@avf.com.pl 

lub poczt^ na adres: ftVT-Kerparacja, ul Lesiczynowa 11. 03-1^7 Warszawa 


Czy thirty pvt/pfs 

Dafta i pecz^ika firmowa: — 
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TEST 


Radiotelefony VHF/UHF 


Dwupasmowy radiotelefon r^czny z akcesoriami firmy Wouxun 

Radiotelefon KG-UV6D 


W ostatnim czasie na rynku pojawit si§ tani zestaw KG-UV6D Pro-Pack 
obejmujqcy dwupasmowy (VHF i UHF) radiotelefon r$czny oraz kolekcj? 
akcesoriow tqcznie z zapasowymi akumulatorami, tadowarkami, przewo- 
dami i wieloma innymi. 


Pokrywaj^c zakresy 144 do 146 

MHz i 430 do 440 MHz, KG-UV6D 
zawiera rowniez odbiornik radio - 
foniczny FM o zakresie 76-108 
MHz. W opakowaniu, w gornej 
warstwie, znajduje si^ radiotele- 
fon, antena, pojemnik na baterie 
AA, akumulator Li-Ion 1300 mAh, 
akumulator Li-Ion 1700 mAh i trzy 
zaczepy paskowe mocowane z tylu 
akumulatorow. W dolnej warstwie 
opakowania znajduje si^ ladowar- 
ka sieciowa wraz z przewodem, 
mikrofon r^czny, ladowarka samo- 
chodowa, sluchawka z zaczepem 
mikrofonu, przewod do zasilania 
w samochodzie, pusta obudowa 
baterii z przewodem do zasilania 
z sieci pokladowej samochodu, 
przewod komputerowy, oprogra- 
mowanie na ply tee CD, pasek na- 
r^ezny, futeral i pasek naramienny, 
Po zsumowaniu indywidualnych 
cen poszczegolnych skladnikow 
okaze si^, ze cena calego zestawu 
Pro-Pack wynosz^ca 159,95 GBP 
jest bardzo umiarkowana. 



Uzytkowanie 

Radiotelefon Wouxun jest pro- 

sty w uzyciu i moze bye uzytko- 
wany w podstawowym trybie nie- 
zwlocznie po wyj^ciu z opakowa- 
nia - jesli ktos nie chce trudzic si^ 
studio waniem instrukcji obslugi. 
Jednakze, w miar^ studiowania 
rozmaitych funkcji i mozliwo- 
sci, instrukeja obslugi z lieznymi 
rysunkami okaze si^ bardzo po- 
mocna i zrozumiala. Radiotelefon 
dobrze pasuje do r^ki i ma sze- 
reg usprawniefi w porownaniu 
z wczesniejszymi wersjami takimi 
jak KG-UVD1P Wszystkie organy 
manipulacyjne sq. obecnie latwo 
dost^pne na plycie czolowej, l^cz- 
nie z przyeiskiem RPT wybiera- 
j^cym funkcje jednego z menu 
- Menu 21 - jak na przyklad prze- 
suw cz^stotliwosci przemiennika. 
Uzytkownicy poprzednich wer- 
sji radiotelefonu mog^ zauwazyc 
zmian^ Menu 21. Pozwala ono 
obecnie wybrac sposob wyswietla- 
nia cz^stotliwosci (cz^stotliwosc, 
kanal, nazwa). 

Przycisk PTT umieszczono nie- 
co wyzej z boku radiotelefonu, 
jest on chroniony gumowq. oslon^. 
Rowniez antena jest wyposazona 
w wodoszczelny kolnierz, b^d^cy 
zabezpieczeniem w przypadku 
niekorzystnej pogody. 

Czas pracy akumulatora jest 
znakomity, szczegolnie w przypad- 
ku akumulatora 1700 mAh - peine 


naladowanie wystareza na caly 

dzieft pracy, przy czym pozostaje 
zapas energii umozliwiaj^cy prac^ 
nast^pnego dnia. Przy pelnym na- 
ladowaniu tego akumulatora (oraz 
w pelni naladowanym akumu- 
latorze 1300 mAh), zapewne po- 
jemnik z bateriami AA nie b^dzie 
potrzebny, lecz jest on pozytecz- 
nym dodatkiem. Ladowarka dziala 
szybko, peine naladowanie jest sy- 
gnalizowane diodq. LED. Podczas 
przechowywania akumulatory po 
pelnym naladowaniu zachowuj^ 
dobrze swoj ladunek. 

Podczas pracy w eterze uzy- 
skano dobre raporty odnosnie do 
dzwi^ku, odbierane sygnaly byly 
wyrazne. Po przel^czeniu na tryb 
w^skopasmowy zmieniana jest de- 
wiaeja przy odbiorze i nadawaniu, 
co jest korzystne przy kanalach 
12,5 kHz, szczegolnie przemien- 
nikowych. Przewidziano sygnal 
tonowy 1750 kHz dla przemienni- 
kow bez systemu CTCSS. 

Wsrod innych godnych uwagi 
zalet mozna wymienic odbiornik 
radiofoniezny FM pokrywaj^cy za- 
kres 76-108 MHz, zas bardzo jasny 
wyswietlacz w gornej cz^sci plyty 
czolowej moze sluzyc jako latar- 
ka. Radiotelefon jest wyposazony 
w syntezer glosu, ktory w zalez- 
noSci od potrzeby moze bye zal^- 
czany lub wyl^czany, jest to istotne 
dla uzytkownikow niewidz^cych. 

Oprogramowanie 

Dostarczone oprogramowanie 
czyni programowanie radiotelefo- 
nu znaeznie szybszym i prostszym. 
Po zainstalowaniu oprogramowa- 

nia mozna pol^czyc radiotelefon 


Wyniki pomiarow radiotelefonu Wouxun KG-UV6D 



VHF 

UHF 

Moc wyjsciowa (wysoka) 

5,02 W 

4,44 W 

Moc wyjsciowa (niska) 

1,26 W 

1,19 W 

2. harmoniezna 

-63,3 dBc 

-58,9 dBc 

3. harmoniezna 

-60,7 dBc 

4. harmoniezna 

-61,3 dBc 

5. harmoniezna 

-60,3 dBc 

Dewiacja (szeroka) 

4,6 kHz 

Dewiacja (wqska) 

2,4 kHz 

Czutosc odbiornika 

0,302 a/V 

-123,4 dBm 

0,282 pV 
-124,0 dBm 
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z komputerem i dokonywac zmian 
w pami^ciach, CTCSS i szerokosci 
dewiacji. Jest to znacznie lepszy 
spos6b zarzqdzania pami^ciami, 
gdyz zadania takie jak wprowa- 
dzanie nazw przy uzyciu samego 
radiotelefonu b^d$ raczej uci^z- 
liwe. 

Instrukcja obstugi 

Instrukcja ma format zblizony 
do A6 i zawiera 64 strony. Moze 
ona okazac si^ nieco trudn^ do 
strawienia, szczegdlnie dla uzyt- 
kownikow nieprzyzwyczajonych 
do poslugiwania si^ radiotelefo- 
nem r^cznym. Szereg opisdw ma 
postac graficznq przedstawiaj^c^ 
odpowiednie przyciski, w formie 
„wcisnij MENU + STEP1 VO- 
ICE^ na ekranie ukaze si^ 
itp. Pocz^tkowo wygl^da to nieco 
przytlaczaj^co, jednak opanowa- 
nie cz^sciej uzywanych progra- 
mo w przychodzi calkiem szybko. 
Oczywiscie zapoznanie si^ z po- 
przedzaj^cym opisem oprogra- 
mowania ulatwia spraw^. Pozy- 
teczny, szczegolnie dla nowych 
uzytkownikdw, jest zamieszczony 
na koncu instrnkcji rozdzial o po- 
st^powaniu przy wyst^powaniu 
problemow. 

Testy 

Radiotelefon Wouxun poddano 
testom celem oceny jego sprawno- 

sci, przyjemn^ niespodziank^ bylo 
stwierdzenie, ze czulosc odbiorni- 
ka jest lepsza na UHE niz na VHE 
Wszystkie wyniki pomiarow byly 
zblizone lub lepsze od wartosci 
podanych w specyfikacji. Wyniki 
testu podano w zal^czonej tabeli. 

www.hamradio.co.uk 
Elaine Richards G4LFM 
Z „RadCom" 6/2012 tlumaczyl 
Krzysztof Slomczynski SP5HS 



REKLAMA 



Wouxun KC-UV920R 

• Rodzaje modulacji: RX: FWtW/AM. RtyTX: FM 

• 2akTEsy cz^^totlivvoitf: 

UHF: 400-520 MHz, VHF: 1 36-174 MHz. FM; 65-220 MHz 
AM: ( I) 500-2000 kHz. (2) 50-500 kHz, (3) 2-30 MHz 

• Krokstrojenia: 5, 6.25, 10. 12.5. 15. 20. 25. 30. 50. 1 00 kHz 

• Moc wyjSciovra: VHF 50 W/2 5W/5W, UHF; 40 W/20 W/5 W 

• Tryb pr Acy: F2D/F3F 

• Podwdjrty odbiomik 

• Pddwoiny wyswietlacz 

• Liczba kartatow pami^ci: 999 

• Amerta: 50 Ohm 

- SelektywTtec!; 12.5 kHz/36 dB. 25 kHz/70 dB 

• Za^anie: 13.8 V 

• Zdejmowarty panel 

AN MAR Polska Sp. z o + o. 

91-349 todz, Ul. Kolinskiego 13, tel. 42 659 90 72 
e-m ail: b i uro@an m an.co m , www. m ezco m . pi 
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PREZENTACJA 


Radiotelelfony CB 


Z oferty firmy Alan Telekomunikacja 

Albrecht AE 5890 EU 


Albrecht AE 5890 EU to nowoczesny, multistandardowy radiotelefon 
AM/FM/SSB, ktory moze bye uzywane zarowno jako radiotelefon CB 
samochodowy, jak i staejonarny. Wyposazenie w modulacj§ jednowst§- 
gowq szczegolnie predystynuje go do wykorzystania jako radiotelefon 
bazowy; SSB to najskuteczniejszy sposob Iqcznosci na dtugich dystan- 
sach, ale wymaga precyzji w dostrojeniu do cz$stotliwosci pracy kore- 
spondenta. 



# ALBRECHT. 


AM/f M/SSB MOBILE RADIO 


W, samochodzie radiotelefon 
podl^cza si^ do instalacji elek- 
tryeznej 12 V tzw. minusem na 
masie (czerwony przewod zasi- 
lajqcy pol^czyc z dodatnim (+) 
„plusowym" biegunem zasilania, 
a czarny z ujemnym (-) ^minu- 
sowym"). Urzqdzenie mozna 
montowac zardwno poziomo, jak 
i pionowo w miejscu zapewnia- 
jqeym najwygodniejszy ijedno- 
czesnie bezpieczny dost^p. Przy 
korzystaniu z gniazda zapalniczki 
do zasilania radiotelefonu zaleca 
si$ polqczenie obudowy urzqdze- 
nia z metalowq cz^sciq nadwozia 
samochodti. 

Instalujqc radiotelefon w domu, 
nalezy pami^tac o wykorzysta- 

niu zasilaeza stabilizowanego 12 

V o szczytowej wydajnosci pr^do- 

wej do 10 A. 

Antena ijej prawidlowe zamo- 

cowarrie oraz zestrojenie maj^ de- 
cyduj^cy wplyw na zasi^g prowa- 


dzonej Iqcznosci (najlepiej mon- 
towac w najwyzszym mozliwym 
miejscu, na srodku wybranej po- 

wierzchni). 

Bazowa, prawidlowo zestrojona 

antena powinna bye umieszczona 
najwyzej jak to mozliwe. Jezeli jej 
odleglosc od radiotelefonu prze- 
kraeza 20 metrdw, zaleca si^ uzyeie 
kabla o wi^kszej srednicy i lep- 
szyeh parametrach, np. RG-213. 

Po zamontowaniu, strojenie an- 
teny realizuje siq przez zmian^ 
dlugosci promiennika lub poloze- 
nia elementdw dopasowujqcych 
na najmniejszy SWR za pomocq 
miernika fali stoj^cej SWR. 

Przy pierwszym wl^czeniu ra- 
diotelefonu na jego wyswietlaczu 
pojawi siq napis „HELLO", a na- 
st^pnie skrdt nazwy standardu 
takiego, jaki zostal ustawiony fa- 
bryeznie. 

Standardy dost^pne w tym 
radiotelefonie maj^ nast^puj^ce 


skrdty, ktdre pojawiajq si^ kolej- 
no podezas ich r^eznego wyboru 
(wazne dla podrdzuj^cych poza 

granicami kraju): 

■ dla Niemiec: 80 kanalow FM/4 
W, 40 kanalow AM/4W, 40 ka- 
naldw SSB/12W, a takze dla te- 
rytorium Czech i Slowacji (po 
zmianie przelqcznika na plycie 
gldwnej, redukujqcego nada- 
wanie w AM do 1 W. i SSB do 
4 W, w krajach w ktorych nie 
obowi^zuje jeszcze dyrektywa 
ECC DEC (11) 03 EC standard 
wczesniej obowi^zuj^cej regula- 
cji CEPT z 40 kanalami FM/4W, 
bez AM i SSB 

■ E - standard europejski zgod- 
nie z nowa regulacja CEPT z 40 
kanalami FM/4W, 40 kanalami 
AM/4 W i 40 kanalami SSB/12 W 

■ PL - standard dla terytorium 
Polski: 40 kanalow FM/4 W, AM/4 
W, SSB/12 W z offsetem = 0 kHz 

■ U - standard dla terytorium 
Wielkiej Brytanii: 40 kanalow 
UK i 40 kanalow miedzynarodo- 
wych FM/4 W, bez AM i SSB 

■ U5 - standard dla terytorium 
USA, identyezny jak standard 
E, dla krajow, ktore nie dopusz- 
czaj^ uzywania FM, tylko AM 
i SSB. Standard ten moze bye 
uzywany takze w Europie (w 
krajach, w ktorych dopuszczony 
jest standard E). 

Procedura r^eznego wyboru 
standardu jest dokladnie wyja- 
sniona w instrukeji. 

Na plycie czolowej znajduj^ 
si^ elementy do obslugi radiote- 
lefonu: 

1. ON/OFF VOLUME (pokr^tlo 
wlqcza/wylqcza radiotelefon i re- 
guluje sil^ glosu) 

2. Gniazdo mikrofonu 

3. PWR (pokr^tlo regulacji mocy 
nadajnika) 

4. STEP/NB: STEP - przyeisk 
steruje dostrajaniem urz^dzenia 
w krokach co 500 Hz; 

NB (Noise Blanker) - przyeisk 
sterujacy filtrem przeciwzakloce- 
niowym 

5. MIC/RFG LOCK: MIC - re- 
gulacja czulosci mikrofonu (fa- 
bryeznie ustawiona na poziom 
„sredni"); RFG - regulacja czulosci 
odbiornika (w zakresie od „3" do 
„10 ,/ , co jest sygnalizowane na wy- 
Swietlaczu). 
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Dane techniczne radiotelefonu: 

■ zakres cz^stotliwosci: od 26,565 (26,965) MHz do 27,415 MHz 

■ stabilnosc cz^stotliwosci: ±400 Hz 

■ typy transmisji: A3E, F3E, J3E 

■ zakres napi^da zasilania: 10,8-15,6 V DC 

Nadajnik 

■ moc wyjsciowa CB: 1 W/4 W AM, 4 W FM, 4 lub 12 W PEP SSB 

■ tlumienie harmonicznych (minimum): 90 dB (4 nW) 

■ czutosc mikrofonu: okoto 4 mV/1 k (mikrofon w zestawie elektreto- 

wy z wbudowanym przedwzmacniaczem) 

■ zakres kontroli dynamiki mikrofonu: 50 dB 

■ pobor pr^du podczas nadawania (maksymalnie): 2,5 A (AM), 3,0 A 

(FM, SSB) 

Odbiornik 

■ czutosc (12 dB SIN AD): 0,5 uV FM/SSB, 0,9 uV AM 

■ selektywnosc mi^dzykanalowa: 60 dB AM/FM, 70 dB SSB 

■ zakres plynnego przestrajania: 1 kHz 

■ krok przestrajania rqcznego: do 500 Hz/krok 

■ wyjsciowa moc audio (minimum): 6 W/4 lub 4 W/8 

■ wymiary (z pokr^tlami): 245x155x53 mm 

■ waga: 1,3 kg 


6. CH9/CH19 (przelacznik ka- 
nalow: ratunkowego „9" i drogo- 
wego „19 // ) 

7. MODE/DW: MODE - przy- 
cisk zmiany rodzaju modulacji 
AM/FM/SSB (kazdorazowe jego 
nacisniqcie przet^cza rodzaj mo- 
dulacji w kolejnosci: AM/FM/USB/ 
LSB); DW (Dual Watch) - przycisk 
pozwala na monitorowanie dwoch 
kanalow jednoczesnie. 

8. SCAN/M-SCAN: SCAN 

- przycisk umozliwiaj^cy skano- 
wanie (przeszukiwanie) kanalow 
w poszukiwaniu innych nadaj^- 
cych uzytkownikow; M-SCAN 

- przycisk umozliwiaj^cy skano- 
wanie (przeszukiwanie) tylko 5 
kanalow zapami^tanych pod nu- 
merami (komorkami) od 1 do 5 

9. M-LOAD/M-SAVE (przycisk 
wywotywania i zapamiitywania 
poszczegolnych kanalow z/do pa- 
mi^d pozwala na szybkie wywoty- 
wanie jednego z 5 ulubionych ka- 
nalow): „M-LOAD" - przywoluje 
zapami^tany kanal; FUNC" (11) + 
„M-SAVE" (9) - przyciski wciskane 
po kolei sluzc| do zapami^tania 
kanatu pod wlasciwym numerem 
komorki 


10. CLAR - pokr^tto stuz^ce 
do precyzyjnego dostrajania od- 
biornika do stacji odstrojonych od 
nominalnych cz^stotliwosci kana- 
towych, niezb^dne w SSB 

11. FUNC - wcisni^cie pokr^tla 
CLAR (10) pozwala uaktywnic 
drugq. funkcje w wielofunkcyj- 
nych przyciskach 4-9 

12. TUNING - pokr^tto stuz^- 
ce do zmiany kanalow gora/dol, 
a takze do dostrajania urz^dzenia 

13. SQUELCH - pokr^tlo re- 
gulacji blokady szumow (ustawia 
si$ tak, aby radio nie szumiato; im 
dalej pokr^tto w prawo, tym sil- 
niejszy sygnat jest w stanie przebic 
si^ i uruchomic glosnik) 

Podsumowanie i regulacje 
prawne 

ALBRECHT AE-5890 to jeden 
z najlepszych w tej chwili na ryn- 
ku radiotelefonow CB AM/FM/ 

SSB, wyposazony w wiele dodat- 
kowych funkcji poprawiaj^cych 
komfort obstugi i uzytkowania: 
plynne strojenie odbiornika przy 
SSB w zakresie ± 1 kHz, mozli- 
wosc zmiany odst^pu mi^dzy- 
kanalowego „kroku" na 500 Hz, 


regulowana czutosc odbiornika, 
wybor jednego z 7 dost^pnych 
kolorow podswietlenia wyswietla- 
cza, ptynna redukcja mocy az do 
poziomu 100 mV, szybki dost^p 
do kanatow 9/19, pami^c 5 ka- 
natow, skaner ze zmiany kierun- 
ku skanowania i skaner pami^ci, 
przet^cznik kanatow w mikrofo- 
nie, wyt^czany filtr Noise Blanker, 
jednoczesny nasluch 2 kanalow, 
regulowany limiter czasu nadawa- 
nia, dzwi^k koftca transmisji - ro- 
ger beep i dzwi^k potwierdzaj^cy 
uzyrie przycisku. 

Albrecht AE 5890 EU ma dekla- 
racji zgodnosci, z ktorej wynika, 
ze urz^dzenie spetnia wszystkie 
odnosz^ce si^ do tej grupy pro- 
duktow CB Radia wymagania 
w zakresie dyrektyw Rady Unii 
Europejskiej, europejskich norm 
i narodowych regulacji prawnych. 

Jednak niektore kraje wymagaj^ 
publikacji tresri deklaracji zgodno- 
sci w j^zyku narodowym (od lipca 
2011) iuzywaj^c radia wroznych 
krajach nalezy przestrzegac lokal- 
nych ograniczefi. Ma to trwac do 
czasu wejscia w zycie najnowszej, 
ogolnoeuropejskiej decyzji CEPT 
ECC DEC (11) 03 i inkorporowania 
jej do systemow prawnych pafistw 
czlonkowskich. 

Nalezy pami^tac, ze CB-Radio 
moze bye uzywane tylko w wy- 
mienionych krajach po wybraniu 
odpowiedniego standardu (indy- 
widualne zezwolenie do uzywania 
radiotelefonu jest wymagane dla 
obywateli CH, E, I, podczas gdy 
zagraniezni goscie przejezdzaj^cy 
przez te kraje mog^ korzystac z ra- 
dia bez oplat i licencji). 

Korzystanie ze wszystkich moz- 
liwosci radia jest niedozwolone 
tarn, gdzie modulacja SSB i 4 W w 
AM podlega restrykcjom z powodu 
zwloki w zaakceptowaniu nowej 
decyzji Rady Unii Europejskiej. 

Ponadto uzywanie dodatko- 
wych akcesoriow, jak umozliwia- 
j^cych transmisji cyfrow^ Packet 
Radio przez modem z wejsciem 
mikrofonowym, jest dozwolone 
tylko w FM i moze bye ograniezo- 
ne w roznych pahstwach tylko 
do konkretnych kanalow (np. w 
Polsce jest niedozwolone). 

Warto dodac, ze licencjonowani 
krotkofalowcy mog^ tatwo zmody- 
fikowac radio za pomoc^ prostych 
jumper 6 w i rozszerzyc go mi^dzy 
innymi do 450 kanalow oraz pod- 
niesc moc do okoto 9 W dla AM 
i okolo 25 W dla FM i SSB (praca 
w pasmie 10 m zgodnie zwymo- 
gami licencji). 

www.alan.pl 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


Wielkim wydarzeniem ostatnich tygodni byty Hamvention 2012 w Dayton (USA) oraz Ham-Radio 
w Friedrichshafen (Niemcy). W kraju poza udanq imprez^LOS 2012, miaty miejsce liczne mniejsze 
spotkania plenerowe. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 



Majowka 2012 



Krotkofalowcy Krakowskiej 
Grupy Ekspedycji Radiowych 
wraz z Malopolskim Stowarzysze- 

niem Krotkofalowcow urz^dzili 
w Tyncu kolejn^ imprez^ dla cale- 

go oddzialu. 

W dniu 27 maja przy pi^knej 
pogodzie wyruszyli wraz z pani^ 
przewodnik wynaj^tym statkiem 
spacer owym po Wisle. Wysoka fre- 
kwencja czlonkow MSK spowodo- 
wala, ze zaj^to caly gorny poklad. 
Na koszu rufowym statku zostala 
zainstalowana antena GP 2 m/70 
cm i po podl^czeniu Yaesu FT817 
przeprowadzono kilka QSO, glow- 
nie z kolegami ze Skawiny. 

Po 2 godzinach rejsu na brze- 
gu Wisly zostal przygotowany 
grill oraz wl^czona stacja klubowa 
SP9PKG. Na maszcie zawisla od- 
wrocona antena V na 80 m, a dzi^- 
ki skrzynce udalo si^ przepro- 
wadzic wiele l^cznosci na 80, 40 i 
20 m. MSK po raz kolejny stan^lo 
na wysokosci zadania, jesli chodzi 
o jakosc zaprowiantowania. Zda- 
niem SP90RH wszystko bylo pysz- 
ne i niczego nie zabraklo. „Krotki 
majowy deszczyk zagonil nas na 
moment pod nasz$ niesmierteln^ 
altank^, a przed prawdziw^ ma- 
jow$ ulew$ zd^zylismy wrocic na 
statek. Okazalo si^, ze stateczek 
ma rozwijane sciany boczne z gru- 
bej folii i deszcz ani wiatr nam nie 
przeszkadzaly. Pol godziny przed 
doplyni^ciem do Krakowa wrocila 
zreszt^ pi^kna pogoda. 

Do Tynca (pod pr^d Wisly) ply- 
nie si^ okolo 2 godzin, a z powro- 
tem z pr^dem - okolo 1,5. Po dro- 
dze pokonuje si^ sluz^ na stopniu 
wodnym Kosciuszko. Okolice do- 
brze nam wszystkim znane ogl$- 
dane z pokladu statku pokazywaly 


nowe oblicze, moglismy zobaczyc 

rzeczy niewidoczne z brzegu. Ro- 
slinnosc na brzegach jest pi^kna 

i bujna. Wycieczka byla przyjemna, 
a cala impreza bardzo udana". 

Z Gliwic w kosmos 

Z lotniska Aeroklubu Gliwickie- 
go 23 czerwca br. w samo poludnie 
wystartowal eksperymentalny ba- 

lon z unikaln^ aparatury radio- 
elektroniczn^. 

Jego zadaniem bylo dotarcie na 
wysokosc powyzej 30 km i prze- 
kazywanie danych telemetrycz- 
nych (pozycja, wysokosc, cisnie- 
nie, temperatura) sluz^cych do 
dokonania analiz przelotu. Dane 
byly przekazywane za pomoc^ 
300 mW nadajnika radiowego 
144,800 MHz. Antena to Slim-Jim 
wykonana przez Piotra SQ9FK 
z kabla symetrycznego 300 fi. Bea- 
con balonu byl slyszany bezpo- 
srednio na W^grzech i w Niem- 
czech. 

Podstawowymi celami tego ekspe- 
rymentu bylo: 

1. Wykonanie fotografii i nagra- 

nie filmu na wysokosci ponad 
30 km nad Ziemi^ (na zdj^ciach 
widac kosmiczn^ czern nieba 
oraz krzywizn^ naszej planety). 

2. Dokonanie analizy porownaw- 
czej teoretycznej trasy balonu, 
wyliczonej za pomoc^ kompu- 
terowego oprogramowania pro- 
gnozuj^cego, z tras^ rzeczywist^ 
rejestrowan^ i przesylan^ za po- 
moc^ APRS (odleglosc przewi- 
dywanego miejsca l^dowania od 
rzeczywistego miejsca upadku 
wyniosla zaledwie 13 km). 

3. Przeprowadzenie badan doty- 
cz^cych propagacji fal radio- 
wych w zakresie VHF. 

4. Analiza wplywu temperatury 
(ktora na granicy troposfery wy- 
nosi okolo -60° C) i wysokosci 
na zachowanie si^ aparatury ba- 
dawczej i radiowej. 

Aerostat po napelnieniu helem 
mial srednic^ okolo 2 m, jednak po 
osi^gni^ciu docelowej wysokosci 
ze wzgl^du na spadek cisnienia at- 
mosfeiy srednica ta zwi^kszyla si^ 
do okolo 15 m, po czym nast^pilo 
p^kni^cie balonu. Balon osi^gn^l 
wysokosc 31542 m n.p.m. (czas 


wznoszenia okolo 2 h). 

Po p^kni^ciu powloki nast^- 
pil powrot kapsuly z aparatury 
pomiarow^ na ziemi^ na spado- 
chronie (podroz powrotna trwala 

okolo 1 h). Za balonem wyruszyly 
3 ekipy poszukiwawcze pod wodz^ 
Leszka SQ9MLI, Rafala SQ9CNN 
i Kornela SQ9PNG. Ladunek zo- 
stal odzyskany w kilka minut po 
l^dowaniu w miejscowosci Alek- 
sandrow k. Koniecpola. Statystyki 
mowi^, ze aparatury udaje si^ od- 
zyskac w okolo 70% eksperymen- 
tow. Tym razem aparatura wrocila 
bez szwanku. 

W dniu 9 czerwca wyslany zo- 
stal balon testowy, ktory mial za 

zadanie sprawdzenie cz^sci apa- 
ratury elektronicznej oraz spraw- 
dzenia przydatnosci pasma 10 
m do transmisji danych z duzej 
wysokosci. Beacon APRS praco- 
wal pod znakiem SP9UOB-11 na 
cz^stotliwosci 29,490 MHz/FM 
i byl odbierany z odleglosci ponad 
180 km mimo znikomej mocy na- 
dajnika (300 mW, w PA 2N2222A). 
Lot zakonczyl si$ sukcesem, a ba- 
lon po starcie z Gliwic i przebyciu 
ok. 180 km upadl w okolicach Sta- 
rachowic (maksymalna wysokosc 
ok. 10 km, czyli wysokosc lotu rej- 
sowych samolotow pasazerskich). 

W tym przypadku aparatury 
niestety nie udalo si^ odzyskac 
(podzi^kowania dla kol. Pawla 
SQ5LTL, ktory wyruszyl na poszu- 
kiwania kapsuly). 

Organizatorem eksperymentow 
byl Tomasz Brol (SP9UOB) wraz 
z zespolem Akademickiego Klubu 
Krotkofalowcow Politechniki 6l$- 
skiej (SP9PDF), przy wspoludziale 
Gliwickiego Oddzialu Polskiego 
Zwi^zku Krotkofalowcow. 

Film z kamery pokladowej balo- 
nu mozna zobaczyc pod adresem 
http ://sp 9p df .polsl.p 1 
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Radiostacja „Dni Makowa 
Podhalanskiego” 


Klub IqcznoSci Babiogorskiej 
Grupy Krotkofalowcow (Dom Kul- 
tury Makow Podhalafiski) z okazji 
^Dni Ziemi Makowskiej" zorgani- 
zowal w dniach 13-20 czerwca br. 
prac^ radiostacji okolicznoSciowej 
SNODMP 

W dniach 16 i 17 czerwca (sobo- 
ta i niedziela) radiostacja terenowa 
i anteny byly zainstalowana na 
terenie MKS „Halniak" Makow 
Podhalafiski w budynku przy sta- 
dionie. W pozostale dni okreSlone 
w pozwoleniu radiowym nadawa- 
no z pomieszczenia w Domu Kul- 
tury, gdzie zostaly juz ponownie 
zainstalowane anteny po remoncie 
dachu. Dzi^ki wsparciu burmi- 
strza Pawla Sali oraz dyrektora 
Biblioteki-Izby Regionalnej i Domu 
Kultury zostaly wspolnie z klubem 
zaprojektowane i wydrukowane 
okolicznoSciowe czterostronne kar- 
ty QSL (500 szt.) internetowych, 
np. na stronie www.qrz.com/db/ 
snOdmp i www.sbgk.pl. Maj^ row- 
niez ukazad si§ artykuly i zdj^cia 
w Biuletynie Informacyjnym UM 
Makow Podhalafiski i w „Beskidz- 
kim Glosie". 

Prezes KL BGK SP9PGB Stani- 
slaw Zadora SP9MRY po zakoficze- 
niu pracy stacji napisal: W czasie 
pracy radiostacji w MKS Halniak 
i w Domu Kultury odwiedzilo nas 
wielu krotkofalowcow z rodzina- 
mi z innych miast i miejscowoSci. 
Jako operatorzy stacji brali udzial 
w jej pracy czlonkowie naszego 
klubu: Robert SQ9FMU, Stanislaw 
SP9MRY, Kamil SQ9IVL, Robert 
SQ9NFO, oraz goScinnie Pawel 
SQ9EDQ, Jan SP9WUZ, Stanislaw 
SP9XCJ, Adam SP9XUM i Pawel 
SQ9MUX. Nadawaligmy w pa- 
smach KF i UKF foniq, telegrafi^ 
i emisjami cyfrowymi. 

Pragniemy serdecznie podzi^- 
kowac kierownikowi MSK Halniak 



Janowi Pawlikowi i gospodarzowi 
obiektu za udzielenie mam po- 
mieszczenia do zainstalowania ra- 
diostacji oraz zgody na instalacj^ 
anten na dachu budynku. Dzi^- 
kujemy wszystkim, ktorzy nawiq- 
zali QSO z naszq stacjq okoliczno- 
Sciowq. Karty otrzymajq wszyscy 
czlonkowie PZK poprzez biuro. 

12 Bydgoskie Spotkanie 
Mikrofalowe 

W dniach 23-24 czerwca br. pod 
patronatem ZO PZK w Bydgosz- 
czy odbylo si$ 12. Bydgoskie Spot- 
kanie Mikrofalowe. 

Na miejsce spotkania wybrano 
motel „Zlota Karczma" w Bialych 
Blotach k. Bydgoszczy. 

Organizatorem spotkania byl 
Maciej SP2RXX, a tematem prze- 
wodnim: „Konstrukcje amator- 
skich urz^dzefi nadawczo-od- 
biorczych i antenowych na pasmo 
3,4 GHz". Zorganizowano je glow- 
nie z my&\% o amatorach zaintere- 
sowanych technikq mikrofalowq 
i uzytkownikach forum (www.mi- 
krofale.iq24.pl) oraz zintegrowa- 
nio grupy krotkofalowcow zajmu- 
jqcych si^ tq tematykq. 

Na okolicznoSd spotkania Ma- 
ciej SP2RXX opracowal historic 
BSM oraz materialy techniczne do- 
ty czqce pasma 9 cm wydane w for- 
mie plyty DVD, Roman DJ6EP 
z kolei wykonal projekt i zbudowal 
transverter na 3,4 GHz, a Jakub 
SP2IPT anteny BiQuad na to pa- 
smo. W spotkaniu udzial wzi^lo 13 
osob: DL (2), SP1 (1), SP2 (8), SP3 
(l)iSP7 (1). 

Podczas spotkania wygloszono na- 
st^pujqce referaty: 

- Historia Bydgoskich Spotkan Mi- 
krofalowych (Maciej SP2RXX) 

- Low Cost Transverter for 3,4 GHz 
Band (Roman DJ6EP) 

- Anteny typu BiQuad dla pasma 
9 cm (Jakub SP2IPT) 

- Wielopasmowy oSwietlacz lu- 
ster parabolicznych wg Rene 
HB9MPU (Roman DJ6EP) 

- Transponder liniowy na pasma 
mikrofalowe (Roman DJ6EP, 
Maciej SP2RXX) 

Byla tez pogadanka pt.: „Teraz- 
niejszoSd i przyszloSd BSM oraz 
dalsza dzialalno£d mikrofalowa", 
a w czq&ci mniej oficjalnej przy ka- 
wie i ognisku wymiana doswiad- 
czefi konstrukcyjnych, dyskusje 
oraz pokaz sprz^tu. 

Zakoficzenie spotkania uswiet- 
nilo wr^czenie podzi^kowah i 
certyfikatow uczestnictwa oraz 
gadzetow promuj^cych spotka- 
nie (teczka z dokumentacjq, notes 



i dlugopis z logo spotkania, plyta 
DVD z materia la mi technicznymi, 
plytka transvertera na 3,4 GHz 
wg DJ6EP). Wszyscy uczestnicy 

zadeklarowali ch^c uczestnictwa 

w kolejnych spotkaniach. 

Echa spotkania LOS 2012 

Na zaproszenie Witka SQ9CWI 
i (moje) Sebastiana SQ6MWI, na 
tegoroczne spotkanie krotkofa- 
lowcow LOS 2012 przybyla grupa 
mlodziezy z Technikum Informa- 
tycznego w OleSnie oraz z Ukrainy 
(Leonid UT1WL, Jura UR5WET 
wraz z synem Olkiem). Bardzo 
milo i pozytecznie sp^dziliSmy ten 
czas, poznajqc wielu ciekawych 
ludzi, ktorych l^czy krotkofalar- 
stwo. Duzo wiedzy teoretycznej 
i praktycznej przekazal nam Witek 
SQ9CWI, ktory korzystajqc z ogro- 
mu wystawcow, mogl w praktycz- 
ny sposob zademonstrowad, poka- 
zad i wyjaSnid rtiemal wszystko. Ja, 
moi koledzy szkolni i kolega Olek 
z miasta Boryslaw na Ukrainie je- 
steSmy ze spotkania bardzo zado- 
woleni i deklarujemy obecnoSc na 
nast^pnych spotkaniach LO§. 

73 Sebastian SQ6MWI 



Na prosb^ uczestnikow VI 
Ogolnopolskiego Spotkania 
LOS 2012 skladamy serdeczne 
podzi^kowania kolegom z klu- 
bow SP7KDA i SP7KED za 
wielki wklad pracy wlozonej 
we wspaniale przygotowanie 
tej ogromnej imprezy. 
Zbiorowe zdj^cie organiza- 
torow jest zamieszczone na 
stronie 43. 

Redakcja SR 
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ANTENY 


Anteny HF, VHF, UHF 


Prezentacja anten na spotkaniu tOS 2012 

Wakacyjne anteny 



Podobnie jak w latach poprzednich na 
ostatnim spotkaniu LOS w Jaworznie moz- 
na byto oglqdac kilkadziesiqt wakacyjnych 
anten na rozne pasma amatorskie. Byty 
wsrod nich anteny stacjonarne i samocho- 
dowe, zarowno fabryczne, jak i w wyko- 
naniu amatorskim. Kilka z nich to wr$cz 
konstrukcje eksperymentalne, zaskakujq- 
ce swoj^ pomystowosci^. 

W SR 7/2012 zostala zamieszczo- 
na ogolna relacja ze spotkania LO!> 
2012, a ponizszy material dotyczy 
prawie wylqcznie konstrukcji an- 
tenowych. Na pocz^tek, tytulem 
wprowadzenia, krotka relacja z im- 
prezy przygotowana na prosb^ re- 
dakcji przez Adama SP6EBK. 

Los to nie tylko nazwa sympa- 
tycznego ssaka, to takze akronim, 
znany bodaj kazdemu polskiemu 
krotkofalowcowi. Tym, ktorzy jed- 
nak nie wiedz^, wyjasniam, ze 
ukuty zostal z pol^czenia nazw 
trzech wojewodztw: lodzkiego, 
opolskiego i sl^skiego, stykaj^cych 
si^ na niewielkim wzniesieniu, 
w poblizu miejscowosci Jaworzno 
w gminie Rudniki. Miejsce styku 
wyznacza wieza triangulacyjna, 
ktora nieoczekiwanie stala sit* chy- 
ba najbardziej znanym polskim 
triangulem, pod ktorym przewi- 
n^ly si^ tysi^ce osob, bowiem od 
szesciu juz lat jest to miejsce spo- 
tkan krotkof alow cow, ich rodzin 
i sympatykow radia. 

Dla mnie byt to czwarty Los. Lo- 
siowanie w tym roku, podobnie ’jak 
iv minionym, zaczqlem juz w czwart- 
kowy poranek, tym razem przywitany 
pigknq, majowq pogodq, znakomicie 


poprawiajqcq nastroj i upraszczajqcq 
czterodniowy pobyt na losiowym biwa- 
ku. Dodam, ze pogoda ta dopisala nam 
do kohca, tj. w moim przypadku, do 
niedzielnego popoiudnia. O He w ubie- 
glym roku byiem pierwszym uczest- 
nikiem , o tyle w tym zostalem mile 
zaskoczony obecnosciq licznej grupy 
kolegow z SP5, ktorzy przybyli juz 
zv srodg. Koledzy ci, od ich krotkofalar- 
skich preferencji, nazyzvani sq „sateli- 
ciarzami", a ich obozowisko Jahcbudq 
pod przewroconym beaconem". To byla 
ich trzecia wizyta na Losiu. 

W czwartkowy poranek organizato- 
rzy, nie bez pomocy powi§kszajqcej si$ 
z godziny na godzing liczby krotkofa- 
lowcow, zaczgli rozbijac obozowisko na 
grzbiecie Losiowej Gorki, centralnym 
punkcie spotkania. Postawiono pawilo- 
ny, uruchomiono sekretariat, przywie- 
ziono wod$ i sanitariaty. Zauwazalna 
byla, zresztq jak w poprzednich latach, 
wzorowa organizacja, w tym jednak 
roku tempem i przemyslnosciq dzialah 
bardziej przypominajqcq cwiczenia 
wojskowe niz dzialania zwyklych ama- 
tordw. No coz, jak to sig mowi, trening 
czyni mistrzem. Przyjechala tez klubo- 
wa R-140 z oleskiego klubu SP9KDA. 

Wzrastal tez, obok przybywajqcych 
namiotow, karawanow i kamperow, 
las anten, od najprostszych do prze- 
myslnych, niekiedy calkiem sporych 
wymiarow. W tym roku zapamigtalem 
osobliwq, amatorskiego wyrobu kon - 
strukcjg: niebotycznego wertykalnego 
helicala grupy wrodawskich krotko- 
falowcow. Postawienie imponujqcej 
anteny obok swojego miejsca zakwate- 
rowania bylo punktem honoru wi§k- 
szosci losiowiczow, a wspomniany las 
anten nad obozowiskiem robil ogromne 


wrazenie, szczegolnie na osobach spoza 

naszego hobby. 

Ja, tradycyjnie, rozwiesilem swojq 
wiernq towarzyszkg moich krotkofa- 
larskich wypaddw, home made anteny 
G5RV, ktora o dziwo, niczym wino, 
im starsza, tym lepsza. Anteny pod- 
wiesilem za pomocq ogolnowojsko- 
wego bloczka na topie 7,5-metrowego 
kevlarowego masztu , pochodzqcego 
z demobilowych magazynow Bundes- 
wehry, zakupionego za niewielkie pie- 
niqdze na pobliskim mojemu QTH, 
raczej malo znanemu polskim hamsom, 
skromnym krotkofalarskim spotkaniu: 
nadodrzanskiej, frankfurckiej Ham 
Radio Viadrinie, na ktorq, nawiasem 
mowiqc, zapraszam wszystkich kole- 
gow w drugq sobot§ wrzesnia kazdego 
roku (vide: http://www.ham-radio-via- 
drina.org/index.html). Na wierzcholku 
masztu zamocowatem jakis fabryczny 
odpowiednik X-50, niewielkq, dwupa- 
smowq anteny na UKF, ktora jednak 
sprawowala si§ wysmienicie, bo za jej 
pomocq otwieralem duzo przemien- 
nikow, obok pobliskich: wieluhskiego 
i belchatowskiego, takze Wroclaw ski, 
slgzanski, sowiogorski, opolski , na Bi- 
skupiej Kopie, a nawet swigtokrzyski , 
i co najciekawsze, oba jrankfurckie. To 
zapewne za sprawq podniesionych wa- 
runkow propagacyjnych i wzniesienia 
gorujqcego nad okolicq. Radio moje 
to FTt897D, doskonaly i niezawodny 
kompakt na takie wojaze. 

Czwartkowego wieczoru obo- 
zowisko gos'cilo juz niemalq liczby 
uczestnikow, np. zakwaterowani byli 
koledzy z SP2 i SP7 - znani ultra- 
krotkofalowcy z Wlodawka i Skiernie- 
wic, a piqtkowego ranka Los' trzeszczal 
w szwach: zachodni stok Losiowej Gor- 
ki, zazwyczaj bezludny, wypelnial si$ 
coraz to nadjezdzajqcymi amatorami. 
Wprawdzie harmonogram organizato- 
row przewidywal oficjalne rozpoczgcie 
imprezy w sobotni poranek;jednak nie- 
oficjalne otwarcie Losia 2012 nastqpilo 
juz piqtkowego popoiudnia. Sprzyjaly 
temu czynny bar, radiokramiki, w tym 
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Antena G5RV Adama SP6EBK podwieszona do masztu (autor drugi od lewej) 


znanych z wigkszosci naszych spotkan 
Czeslawa SP6SNS i Alka SP6RYP, 
pigkna pogoda, no i duza liczba radio- 
amatorow. Byla to wysmienita okazja 
by spotkac sig ze starymi znajomymi, 
poznac nowych i spgdzic wieczor przy 
ognisku; co wytrwalsi doczekali przy 
nim switu, a zapas przygotowanego 
przez organizatorow drewna wystar- 
czylby na tydzieh, , hi 

Prawdziwe trzgsienie ziemi prze- 
zyl Los w sobotg: Losiowa Gorka za- 
pelnila sig jak nigdy dotqd: liczba 
uczestnikow byla rekordozua: zare- 
jestrowana, wg oficjalnych danych 
sekretariatu, wynosita 1003, liczqc 
jednak osoby towarzyszqce i odzvie- 
dzajqce Losia na krotko, zalozyc moz- 
na, ze przez obozowisko przewinglo 
sig przeszlo 1500 osob. Tak duze zgro- 
madzenie bylo sporym wyzwaniem 
dla organizatorow, nie do pominigcia 
byla wspaniala postawa krotkofalow- 
cow, zdyscyplinowanych i tworzqcych 
mily, kolezehski nastroj. Sobota, obok 
wystqpieh zaproszonych wlodarzy 
terenu, burmistrza Wielunia p. Janu- 
sza Antczaka i wojta gminy Rudni- 
ki p. Andrzeja Pyziaka, bogata byla 
w szereg imprez, np. startu balonu 
z crossbandowym przemiennikiem, 
slyszalnym, jak sig okazalo, nie tylko 
na terenie calego SP, realistycznym 
pokazem ratownictwa drogowego, 
prelekcjami iematycznymi i gieldq. 

Losiowa gielda to zjawisko nie- 
powtarzalne, bo obok kramow 'firm 
mniej czy wigcej ugruntowanych na 
krotkofalarskim rynku (np. Avanti), 
klgbilo sig od zwyklych radioamatorow 
chcqcych oproznic swe szuflady ze 
skarbow, wielokroc zbieranych przez 
dziesigciolecia. Los jest chyba najlepszq 
takq okazjq. Warto o tym pamigtac. Po 
kazdym Losiu jestem bogatszy o cos 
bardziej czy mniej przydatnego: oja- 
kies klucze telegraficzne, jakxes anteny 
i ich przdqczniki, fidery, wtyczki, czy 
demobilowe klamoty, np. RBM-1 . 

Wi zwiqzku z tym ostatnim, wy- 
mienionym urzqdzeniem: znany ko- 
lekcjoner i niebywaly znawca militar- 


nych srodkow radiolqcznosci, Bogdan 
SP3LD z Kalisza, na tegorocznym 
Losiu zapowiedzial , ze zalozy inter- 
netowy klub posiadaczy RBM-1. Re- 
jestracja bgdzie polegala na wpisaniu 
numeru fabrycznego posiadanej „er- 
bemki" Witryna bgdzie sluzyc wy- 
mianie doswiadczeh, umawianiu ske- 
dow w eterze i organizowaniu spotkan 
w plenerze. Wartosciowa inicjatywa, 
oby doczekala sig realizacji. 

Niedzielny poranek byl nie mniej 
gwarny od sobotniego, jednak wszyst- 
ko ma swoj kres, niestety Los 2012 
tez. Organizatorzy w miarg ubywania 
uczestnikow zaczgli porzqdkowac te- 
ren, ktory dzigki ich roztropnosci, tj. 
zaopatrzeniu obozowiska w kosze i ok. 
150 workow na smieci, niewiele roznil 
sig od lego, ktory zastalem w czwart- 
kowy poranek. Dobrze to swiadczy 
o samych uczestnikach, no moze poza 
drobnymi przypadkami , pomijanymi 
przy tak duzej skali zjawiska. Za po- 
srednidwem redakcji naszego „Swiata 
Radio " pragnq organizatorom gorqco 
podziqkowac za przecudnie mite spg- 
dzone chwile, a ponad wszystko za 
bezpieczehstwo pobytu, ktory nam, 
radioamatorom i naszym rodzinom, 
zapewnili. Za zamowionq pitfcnq po- 
god§ tez. 

Z kazdym rokiem Los nabiera im- 
petu, stajqc sigjednq z wigkszych krot- 


kofalarskich imprez w skali Europy, 

przy czym spontanicznosciq i swo- 
istym duchem nie ma sobie rownych. 
Warto wspomniec, ze nie sq pobiera- 
ne zadne oplaty, wprost odwrotnie, 
uczestnicy majq zapewnione moze 
niezbyt wygorowane, jednak zawsze, 
warunki socjalne z positkiem wlqcznie. 
O drobnych pamiqtkowych gadzetach 
nie wspomn$. To m.in. zasluga spon- 
sorow, ktorym tez skladam podzigko- 
wania w imieniu wszystkich losiowi- 
czow. Zdjgc z tegorocznego Losia krqzy 
w sieci bez liku, tych, ktorzy chcieliby 
obejrzec zdj^cia z Losia 2012 (z mi- 
nionych tez), zapraszam do odwiedzin 
katalogu publicznego Picasy piszqcego 
te skromne slow a: wy star czy w wy- 
szukiwarty internetowq wpisac frazq 
„Ebekus". Mozna zajrzec na strong 
Facebooka, „Swiata Radio", portali 
klubow SP7KED i SP9KDA, lub in- 
nych miejsc, np. strony Krzysztof a 
SQ6LJS. Dodam, bo malo kto wie, ze 
na Losia mozna dojechac kolejq: przez 
Jaworzno biegnie linia kolejowa nr 181 
relacji Herby Nowe-Wielun Dqbrowa. 
Z Jaworzna zawsze ktos podrzuci na 
Losiowq Gorkg. Byleby miec radio ze 
sobq, hi. 

Do nastgpnego Losia / 

73 de Adam SP6EBK 

5-pasmowy Beam SP7GXP 

Wsrod wielu prezentowanych 
anten i masztow szczegoln^ uwag^ 

zwracala nowa antena kierunkowa 
Waldka SP7GXP 

Parametry anteny kierunkowej 
Beam 3-el. SP7GXP: 

■ pasma: 10, 12, 15, 28, 20m 

■ liczba elementow: 3 

■ zysk: 8-8,5 dBi 

■ tlumienie przod-tyl: 16-22 dB 

■ szerokosc pasma dla SWR 1,5 
:1: 600 kHz/28 MHz, 100 kHz/24 
MHz, 300 kHz/21 MHz, 100 kHz/ 
18 MHz, 250 kHz/14 MHz 

■ maksymalna moc: 1200 W 

■ dlugosc boomu: 4,2 m 

II najdhizszy element: 9,4 m 


Peiny widok dipola na 14, 18, 21, 24. 28 MHz 
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Elementy pracuj^ce w paSmie 28 MHz 
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Elementy practice w pa$mie 24 MHz 


Elementy pracuj^ce w pa&mie 21 MHz 
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Elementy pracuj^ce w pa£mie 18 MHz 
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Elementy pracuj^ce w pa£mie 14 MHz 
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Szkic konstrukcyjny 3-el. anteny SP7GXP 
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ANTENY 


Anteny HF, VHF, UHF 




Widok anieny Beam SP7GXP po zamontowaniu przez Roberta 
SQ1SDX (SN1E) 


■ minimalna wysokosc masztu 
przy montazu na dachu: 7,5 m 

■ minimalna wysokosc masztu 
przy montazu na ziemi: 8 m 

■ srednica zakoficzenia masztu do 
zamocowania anteny: 50 mm lub 
60 mm 

■ waga anteny: 19 kg 

Pokazana na rysunku kon- 
strukcja SP7GXP to 3-elemento- 

wy Beam, pracuj^cy w 5 pasmach 
amatorskich 14-18-21-24-28 MHz 
(w danym pasmie wykorzystane S 3 
3 elementy). Kazdy element sldada 
si^ ze stopniowanych rur, podwdj- 
nych obwodow rezonansowych 
(trapow) i ,/wieszakow", na kto- 
rych zamocowane S 3 dodatkowe 
rurki, o srednicy 10 mm. 

Dlugosc boomu, typowa 4,2m, 
pozwalaj^ca na uzyskanie impe- 
dancji 50 Q w poszczegolnych pa- 
smach. Takie standardowe male 
anteny produkuj^ praktycznie 
wszystkie firmy na swiecie, ale 
konstrukcje rdzni^ siq tylko spo- 
sobem mocowania elementow do 
boomu i liczb^ obwoddw rezonan- 
sowych (trapow). 

Chc^c odejsc od tego standar- 
du i uzyskac wi^ksz^ sprawnosc 
w poszczegolnych pasmach, autor 
wydluzyl elementy anteny, zacho- 
wuj^c tq sam^ dlugosc boomu 4,2 
m. Standardowe, podwojne ob- 


wody rezonansowe (trapy) 28 i 21 

MHz zast^pil obwodami rezonan- 
sowymi 21 i 18 MHz. Dzi^ki temu 
mdgl odpowiednio skonfigurowac 
poszczegolne pasma amatorskie. 
W kazdym elemencie anteny wy~ 
konanym ze stopniowanych rur, 
jako gldwny nosnik, znajduj^ si^ 
pasma 21-18 i 14 MHz. Elementy 
pasma 28 i 24 MHz wykonane S 3 
z denkich rurek o srednicy 10 mm, 
ktore zostaly zawieszone na „wie- 
szakach", pod gldwnym nosni- 
kiem, kazdego elementu. Przy ta- 
kim zestawieniu konstruktor uzy- 
skal pelny wymiar w 3 elementach 
dla pasm 28-24 i 21 MHz. Pasmo 18 
MHz zostalo skrdcone cewk^ ob- 
wodu rezonansowego 21 MHz. 

Z kolei pasmo 14 MHz jest 
skrocone cewkami obwodow re- 
zonansowych pasm 21 i 18 MHz, 
w trzech elementach (w standardo- 
wych antenach wlasnie pasmo 20 m 
ma najmniejsz^ sprawnosc). Chc^c 
uzyskac zdecydowanie lepszy efekt 
w tym pasmie, konstruktor zmniej- 
szyl liczb$ zwojdw w obwodzie re- 
zonansowym 21 MHz. Obwody te 
zostaly wykonane z przewag^ po- 
jemnosd, co pozwolilo na wydluze- 
nie elementow anteny, za trapami. 
Natomiast przed trapami elementy 
s$ dluzsze, we wszystkich 3 ele- 
mentach, bo S 3 obliczone dla pasma 
21 MHz, a nie jak w antenach stan- 
dardowych, dla pasma 28 MHz (w 
stosunku do anten standardowych 
elementy anteny S 3 dluzsze srednio 
o 120 cm). 

Jednoczesnie dla wi^kszego zy- 

sku i lepszego dopasowania w po- 
szczegolnych pasmach „wieszaki" 

w wibratorze zamocowane S 3 po- 


ziomo, aby mozna bylo uzyskac 
inne odleglosd mi^dzy elementa- 

mi anteny. 

Ponadto wibrator anteny w za- 

leznosci od pasma ma inn 3 od- 
leglosc w stosunku do directora 

i reflektora. 

W wibratorze, w punkcie zasi- 

lania, znajduje siq krdtki odcinek 
linii zasilaj 3 cej 50 Q, do ktdrego S 3 
przy^czone elementy pasma 28 
i 24 MHz (do tej linii przy^czony 
jest rdwniez symetryzator, ktdry 
zakohczony jest gniazdem UC-1). 

Mechanicznie, kazdy element 
ma slupek, co pozwala na wy- 
konanie podci 3 g 6 w dla poszcze- 
gdlnych elementdw, aby uzyskac 
duz 3 sztywnosc podczas duzych 
wiatrow. 

Mala ciekawostka, w antenie za- 

instalowane jest 33m rurki o sred- 
nicy 10 mm. 

Przyszlych uzytkownikdw tej 
anteny z pewnosci 3 zainteresuj 3 
testy konstrukcji wykonane przez 
dotychczasowych nabywcow Bea- 
ma. Ponizej opinia uzytkownika 
Roberta SQ1SDX (SN1E), a kolejna 
wypowiedz z montazu i testu an- 
teny sporz 3 dzona przez Roberta 
SP9WZS znajduje siq na stronie 60. 

Lekka pi^ciopasmowa antena 
typu Beam (trzy elementy na kaz- 
de pasmo 14, 18, 21, 24, 28 MHz) 
to antena dlugo oczekiwana przez 
wielu kolegow, ktorzy maj 3 raczej 
skromne warunki dachowo-ante- 
nowe. Antena jest bardzo lekka, 
wazy tylko 19 kg, ma zwart 3 budo- 
wq, wymiary boomu 4,2 m (9,5 m 
najdluzszy element). 

Montaz nowej anteny zaku- 
pionej od Waldka SP7GXP jest 



Beam 3-el. SP7GXP (Waldek SP7GXP w bialej koszulce obok samochodu) 
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w miar^ prosty. Instrukcja monta- 
zu przygotowana jest jak zwykle 
perfekcyjnie, wi^c zlozenie kon- 
strukcji nie powinno przysporzyc 
problem6w nawet pocz^tkuj^ce- 
mu amatorowi. Anteny dostajemy 
w 3 paczkach (rury, trapy) plus 
jeden karton (elementy l^cz^ce, 
sruby, system zasilania i wszelkie 
niezb^dne dodatki). 

W moim przypadku antena za- 
montowana jest na wysuwanym 
maszcie rurowym (0 70-50 mm) + 
obracarka „Zyrard 6w". Calkowita 
wysokosc po wysuni^ciu masztu 
od szczytu dachu wynosi 7,5 m 
(wysokosc budynku 12m). Maszt 
w czasie montazu anteny jest wy- 
suni^ty do wysokosci 1,6 m. Irud- 
ne warunki dachowe (dach spa- 
dzisty z dachowki ceramicznej) nie 
byly przeszkodq. w zawieszeniu tej 
anteny. 

Montaz w dwie osoby zacz^- 
lismy od skr^cenia plyty monta- 
zowej z masztem oraz boomu. 
Pozostale trzy elementy zostaly 
skr^cone na ziemi i wci^gni^te na 
dach za pomocg. linki. Po przy- 
kr^ceniu na dachu doslownie 12 
nakr^tek antena jest gotowa do 
pracy. Wystarczy podl^czy£ fider, 
podniesc: masz i mozna pracowad. 
Bardzo istotne jest, aby bardzo 
dokladnie zachowa£ wymiary 
podane w instrukcji. Generalnie 
antena jest zestrojona w srodku 
danego pasma, ale mozna si^ jesz- 
cze pobawi£ i dostroic j^ do wla- 
snych preferencji np. na pasmo 
telegraficzne lub foniczne. Ja pra- 
cuj^ tylko w SSB, wi^c dostroilem 
anteny bardziej w zakresach fo- 
nicznych (zamieszczone wykresy 
SWR zdj^lem za pomoc^ analiza- 
tora MAX 6). 

Montaz anteny w dwie osoby 
trwal okolo 4 godzin, a dodatkowe 
strojenie okolo 1,5 godziny. 

W mojej ocenie antena spisu- 
je si^ bardzo dobrze, w por6w- 
naniu do anteny dookolnej typu 
GP-7, uslyszalem kraje, ktorych do 
tej pory nie udalo mi si^ zaliczyc. 
Wielogodzinne testy pokazaly, iz 
antena wykazuje bardzo duze tlu- 
mienie prz6d-tyl dochodz^ce do 
35 dB we wszystkich pasmach. 
Nalezy zaznaczyc, ze w tej antenie 
wszystkie pasma s^ pasmami rezo- 
nansowymi, a nie tak jak w ante- 
nie GXP-7 pasma WARC wydzielo- 
ne z logoperiodyku, co powoduje 
podwyzszony SWR. Generalnie 
w stosunku do anteny GP7 slychac 
lepiej o jakies 2 do 3 S. Poniewaz 
jest to antena kierunkowa, takze 
z dowolaniem si^ do dalekich sta- 
cji nie ma problemu. 
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ANTENY 


Anteny HF, VHF, UHF 


Serdecznie pozdrawiam i zycz^ 
przyszlym uzytkownikom anteny 
wiele DX-ow. 

Robert SQ1SDX (SN1E) 

3-pasmowy Beam SP3GEM 

Duzym zainteresowaniem cie- 
szyla si^ rowniez druga antena 

kierunkowa (3-pasmowy Beam 
SP3GEM) wystawiona wraz 
z masztem przez kolegow z klubu 
SP3PJY. 

Prezentacja tej anteny miala 

mied miejsce przy okazji prelekcji 
Jurka SP3GEM na temat wypra- 
wy PJ7PT, ale ze wzgl^du na nie- 
obecnosd konstruktora (uczestnika 
wyprawy) nie odbyla si^. Warto 
w tym miejscu przypomnied, ze 
interesuj^cy wywiad z SP9PT na 
temat wyprawy na wyspi Sint Ma- 
arten i pracy pod znakiem PJ7PT 
znajduje si^ w $R 6/2012. S^dz^c 
po liczbie zaliczonych l^cznosci 
z wyprawy (40 tys. QSO), antena 
jest bardzo skuteczna na DX-y. 

3-pamowy Beam SP3GEM pra- 
cuje na pasmach 24, 28 i 50 MHz 
i zostal wykonany tak, aby po zlo- 
zeniu miescil si^ w samolotowy 
bagaz (ok 134-150 cm). 
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Charakterystyki promieniowania 3-pasmowej anteny Beam SP3GEIV1 


Po rozlozeniu dlugosd boomu 
wynosi 1,95 m, a promien obrotu 

3,14 m (2 el. na 28 MHz, 2 el. na 24 
MHz i 3 el. na 50 MHz). 

Na prosbi redakcji Jurek 
SP3GEM doslal charakterystyki 
anteny i potwierdzil, ze na Losiu 
byla prezentowana dokladnie ta 
antena, z ktorej korzystali uczest- 
nicy PJ7PT (byl nawet ten sam 
maszt). 

Jestem zadowolony z parametrow 

elektrycznych anteny, co by to sly chac 

z PJ7PT. 

Nie jest to wersja handlowa , po- 

niewaz konstrukcja byla robiona pod 
warunki transportowe. Jak uporam si$ 
z innymi antenami (w tym na nowe 
pasmo 70 MHz), to b%d% staral si% na 
bazie dotychczasowych doswiadczeh 
zbudowac juz wersja handlowq. Zbie- 
ram uwagi i moze cos' z tego wyjdzie. 
Chcialbym, zeby taka antena byla sto- 


sunkowo tania, co za tym idzie musi 

bye w miar% mozliwosci lekka. Przy 
tych zalozeniach musi „przetrwad" 
w naszyeh warunkach pogodowych. 
Aktualnie antena modelowa z wypra- 
wy pracuje u kolegow, ktorzy mieli 
do czynienia z podobnymi antenami 
kierunkowymi. Jeden z nich przez 3 
tygodnie zrobil juz 130 podmiotow 
do DXCC mocq 20 W (taki ma TRX, 
a licencjg od 3-4 miesigey). 

Aktualnie pracujg nad antenq 3- 
-pasmowq przy nast^pujqcych za- 
lozeniach: pasma 14, 21, 28 MHz, 
boom do 4 m i cena nie powinna 
przekroczyc 1000 zl. Najwazniej- 
s ze, to zadnego kompromisu, czyli 
nie skracac oraz wszystkie elementy 
tak umieszczac na boomie, zeby na 
kazdym pas'mie byly zachowane mak- 
symalne parametry. Mam wst^pny 
projekt , ale do efektu finalnego jesz- 
cze bardzo daleko. 
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10GHz 


WiQkszosc anten parabolicznych spotka- 

nych na tosiowej Gorce dotyczyta pasma 
10 GHz 


Anteny paraboliczne 

Jak juz napisano w 7/2012 ko- 
ledzy z portalu www.mikrofale.net 
demonstrowali w namiocie prac^ 
stacji EME. Duze wrazenie na zwie- 
dzajqcych robila antena parabolicz- 
na na pasmo 23 cm wykonana przez 
Andrzeja SP9XUD. Wielu zwiedza- 
j^cych zadawalo pytania, jak w wa- 
runkach amatorskich wykonac do- 
br^ anteny paraboliczn^ pracuj^c^ 
w pasmach mikrofalowych? 

Zanim specjalisci od mikrofal 
(Andrzej SP9XUD i Zenek SP3J- 
BI) udzielq odpowiedzi w dalszej 
cz^sci, warto mniej doswiadczo- 
nym radioamatorom przypomniec 
podstawowe informa cje o takich 
antenach. 


Aby skutecznie prowadzic l^cz- 
nosci w pasmach mikrofalowych 
przy wykorzystaniu niewielkich 
mocy urz^dzeh amatorskich, nie- 
zb^dne s$ anteny o duzym zysku 
przekraczaj^cym 30 dB. Taki zysk 
zapewniaj^ anteny reflektorowe 
powszechnie stosowane w pa- 
smach mikrofalowych. Najprost- 
sza antena reflektorowa sldada si^ 
z duzej (wzgl^dem dlugosci fali) 
powierzchni odbijaj^cej zwanej 
reflektorem oraz niewielkiej an- 
teny oswietlaj^cej w odpowiedni 
sposob reflektor. W najprostszym 
przypadku reflektorem moze bye 
plaszczyzna, ktora ogranicza pro- 
mieniowanie anteny do jednej 
polprzestrzeni. W praktyce naj- 
bardziej rozpowszechniona jest 
antena z reflektorem parabolicz- 
nym. Rownolegla wi^zka fal pa- 
daj^ca na taki reflektor skupiona 
jest po odbiciu wjednym punkeie 
zwanym ogniskiem. Dzi^ki temu 
umieszczajqc w ognisku prost^ an- 
teny, przechwytujemy prawie cal$ 
energy odbitq od zwierciadla (an- 
tena odbioreza). 

Z kolei umieszczaj^c w ogni- 
sku anteny promieniuj^c^ energy 
(promiennik), otrzymujemy po 
odbiciu od reflektora rownolegl^ 
wi^zk^ fal, co zapewnia duzy zysk 
energetyezny (antena nadawcza). 
Aby przyblizyc Czytelnikowi zasa- 
d^ dzialania takiej anteny, mozna 
posluzyc si^ przykladem reflektora 
samochodowego, w ktorym po 
umieszczeniu zardwki w ognisku 
reflektora otrzymujemy siln$ wi^z- 
k^ swiatla (tez fala elektromagne- 
tyczna). Cz^stotliwosc pracy takiej 
anteny zalezna jest od promien- 
nika, sam zas reflektor ma wplyw 
na zysk anteny. Wynika z tego, 
ze wystarezy zmienic jedynie 
promiennik anteny, aby zmienic 
cz^stotliwosc pracy anteny. Jesli 
wykorzystamy szerokopasmowy 
promiennik, otrzymamy anteny 
pracujqc^ w szerokim zakresie cz^- 
stotliwosci z zyskiem rosn^cym dla 
wyzszyeh cz^stotliwosci. Oczywi- 
scie przedstawiony powyzej opis 
dzialania anteny parabolieznej jest 
znaeznie uproszczony, a zaintere- 
sowani szczegolami bez problemu 
znajdq informaeje na ten temat 
w dost^pnej literaturze oraz w In- 
ternecie. 

Teraz na prosb$ redakcji SR An- 
drzej SP9XUD i Zenek SP3JBI ra- 
dz^, jak w warunkach amatorskich 
wykonac dobrq anteny parabolicz- 
nq pracuj^c^ w pasmach mikrofa- 
lowych. 

Podstawq jest dobry reflektor 

o odpowiedniej dla naszyeh potrzeb 



srednicy. Mozna kupic taki reflek- 
tor zdemontowany z profesjonalnych 
systemow telekomunikacyjnych na 
rynku wtornym, mozna rowniez kupic 
reflektor stosowany w domowych sys- 
temach odbiorezyeh TV-sat. Wiqze sig 
to z reguly z wysokimi kosztami, pro- 
blemami z transportem i duzq wagq 
zwierciadei. Alternatywq jest wykona- 
nie reflektora parabolieznego w warun- 
kach domowych. Konstrukcja powin- 
na bye prosta i powtarzalna, dlatego 
nie budujemy reflektorow offsetowych 
z boeznym podswietleniem, a wybiera- 
my klasyczny reflektor paraboliezny. 
Wi takiej konstrukcji wykorzystuje sig 
szereg identycznych elementow (zeber) 
stanowiqcych konstrukcje nosnq dla 
siatki stanowiqcej reflektor ; ponad- 
to iatwo okreslic polozenie ogniska 
oraz kierunek promieniowania anteny. 
Wadq rozwiqzania jest przyslonigcie 
cz$sci powierzchni zwierciadla przez 
promiennik ijego uchwyty, co powo- 
duje zmniejszenie czynnej powierzchni 
zwierciadla. Zaczynamy od wykonania 
odpowiedniej liezby zeber. W przypad- 
ku niewielkich anten o srednicy okolo 



Dwumetrowa paraboliezna antena siatkowa na pasmo 23 cm 

Andrzeja SP9XUD wyposazona w oswietlacz z polaryzacjq kotowq 
w/g 0K1DFC przygotowana do przeprowadzenia tqcznosci EME (wi- 
doezny napgd anteny w postaci rotora V/H sterowany programem 

komputerowym oraz wzmacniacz mocy 200 W) 
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ANTENY 


Anteny HF, VHF, UHF 





Inna antena dual-band Yagi DK7ZB 
144/430 MHz 


2 m wystarczy takie zebro wykonac 
poprzez odpowiednie wygigcie profilu 
aluminiowego 20x20 mm. Latzvo zro- 
bic to na uprzednio przygotowanym 
szablonie . Ksztalt okreslic mozemy za 
pomocq jednego z wielu dostgpnych 
w Inter necie programow, np. http:// 
mscir. tripod.com/parabola/. Dokladnosc 
odiozorowania ksztaltu zeber stanowic 
bgdzie ojakosci zwierciadla. Liczba 
zeber pozvinna bye nie mniejsza niz 
12, a wigksza liczba pozwoli lepiej za- 
chowac ksztalt zwierciadla. Kolejnym 
krokiem jest przygotowanie dzvoch 
krqzkow z blachy aluminiowej. Migdzy 
krqzki montujemy promieniscie za 
pomocq nitow zrywalnych przygoto- 
wane wczesniej zebra. Otrzymujemy 
w efekeie konstrukcjg przypominajqcq 
parasol bez poszyeia. Aby usztywnic 
konstrukcjg, Iqczymy kohee zeber Naj- 
latwiej wykonac to, nawiercajqc koh- 
ee zeber i przewlekajqc przez otwory 
okrqg wykonany z pr§ta 0-6-8 mm 

0 srednicy rownej srednicy zwierciadla. 
Tak wykonanq konstrukcjg nalezy wy- 
pelnic odpowiedniq siatkq stanowiqcq 
wlasciwq powierzchnig zwierciadla. 
Z siatki wycinamy odpowiednie seg- 
menty, ktore nastgpnie nitujemy do ze- 
ber konstrukcji . Warto zwrocic uwag$ 
na jakosc siatki stosowanej do budowy 
anteny. Energia padajqca na reflektor 
powinna bye w mozliwie najwigkszym 
stopniu odbita, przy czym straty wy- 
wolane przez prqdy powierzchniowe 

1 straty na przenikanie przez reflektor 
powinny bye jahnajmniejsze. Reflektor 
buduje si$ najczgsciej z siatki miedzia- 
nej, stalowej ocynkowanej lub alumi- 
niowej. Siatka powinna bye w wgzlach 
zlutowana, aby nie powodowac wzro- 
stu strut i przenikania. Wymiar oezka 
siatki nie powinien bye wigkszy niz 0,1 


Antena dual-band Yagi DK7ZB 144/430 MHz (4+7 el.) Wojtka SQ9SMC 


Anteny z obozu SP5” (od lewej): Yaga na 23 cm, pionowa samochodowa 2 m/70 cm, cross 
Yagi 2 m/70 cm 


dlugosci fali, na ktorej ma pracowac 

antena. Kolejne etapy budowy ante- 
ny obejrzec mozna na stronie http:// 
www.mikrofale. net/3wyp_t .html. jest 
to antena wykonana przez Michala 
SP3WYP. Wymiary anteny mozna 
wyliezye prostym darmowym pro- 
gramem ze strony http:/ /mscir.tripod. 
com/ parabola/ . 

Dwupasmowa Yagi 2 m/70 cm 

Pokazana na zdj^ciu dwupa- 
smowa, kierunkowa antena krzy- 
zowa Yagi wg DK7ZB zostala wy- 
konana z przez Wojtka SQ9SMC. 
NoSnik byl z aluminium o prze- 
kroju: 20 X 20 X 1 mm, zas elementy 
z rurek duraluminiowych o Sred- 
nicy 10 mm (wibrator 12 mm). 

Konstrukcja zawiera 4 elementy 
na 2 m oraz 7 elementdw na 70 cm 

1 do kazdego pasma ma dopasowa- 
nie 1/4 L przewodem 2x75 £2, gdyz 
radiatory maj^ po 28 Cl. 

Wedlug autora zysk anteny na 

2 m wynosi 7,3 dBd, a thimienie 
przod-tyl 16,5 dBd (na 70 cm 10,5 
dBd). 

Jest to doskonala antena zarow- 
no do l^cznoSci FM/SSB, jak i do 
satelitow. Jej atutem jest zasilanie 
jednym przewodem antenowym, 
dzi^ki czemu moze bye uzupel- 
nieniem duobandera VHF/UHF, 
a po zmontowaniu jest gotowa do 
pracy i nie wymaga strojenia. 

Podobna antena prawdopodob- 
nie w wykonaniu firmy VPA (Lu- 
ejana SP9VPA: www.vpa- systems, 
pi) byla zamontowana w innym 
miejscu na Losiowej Gorce. 

Podstawowe parametry anteny 
na pasmo 2 m (70 cm) zaczerpni^te 
z sieci: 

■ zakresy cz^stotliwoSci: 146 MHz 
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F9FT Tonna na 23 cm Piotra SP5MG 


(437 MHz) 

■ liczba elementow: 4 (7) 

■ zysk energetyczny: 9,5 dBi (12,7 
dBi) 

■ promieniowanie wsteczne: -16,5 
dB (-28,5, dB) 

■ szerokosc wiqzki pionowej (±3 

dB): 93 (49) 

■ szerokosc wi^zki poziomej 

(±3dB): 61 (43) 

■ maksymalna moc doprowadzo- 
na do anteny: 300 W (200 W) 

■ maksymalny WFS (SWR) w pa- 

smie: 1,2:1 

■ gniazdo antenowe: N pozlacane/ 
PL-259 (UC-1) 

■ balun: 1:1 50 Q (teflon coax) 

■ dlugosc calkowita: 100 cm 

■ waga: 1,4 kg 

F9FT Tonna 23 el. na 23cm 

Pokazana na zdj^ciach antena 
Yaga 23 el. to fabryczna antena 
F9FT Tonna na pasmo 23 cm. Na 
tej antenie zamocowanej na ob- 
racanym statywie Piotr SP5MG 
przeprowadzil zjaworzna l^czno- 
sci ze stacj^ SP5ULP z Warszawy 
(1296,200 MHz, emisj^ SSB i moq 
okolo 60 W; oczywiscie l^cznosc 
potwierdzona i udana). Odbieral 
rowniez bikony SR3LHE-Kalisz 
oraz SR9LHK (zrobiony przez Irka 
SQ5MX). 

Oto podstawowe parametry tej 
23-elementowej Yagi na pasmo 23 

cm zaczerpni^te z sied: 

■ Cz^stotliwosc promieniowania: 

1296 MHz 

■ Skuteczna dlugosc elektryczna: 

7,43 L 

■ Izotropowe wzmocnienie: 18,1 
dBi 

■ Kqt promieniowania (-3 dB): 

E: 2x10,1° 

H: 2x10,3° 


■ Pierwszych listki bocznie: 

E: -10,6 dB przy 27° 

H: -9,3 dB przy 28° 

■ Promieniowanie do tylu: - 21 dB 

■ Srednie rozproszenie promienio- 
wania: 

E: -37 dB 
H: -28 dB 

■ Szerokosc pasma (-1 dB): 26 

MHz/1246 

■ Impedancja nominalna: 50 

■ Dopuszczalne moc RF: 300 W 

■ Zl^cze: N 

■ Dlugosc calkowita: 1,75 m 

■ Waga: 1,4 kg 

Anteny testowe SQ6 

Obok campera w ktorym miesz- 
kali na Losiu wroclawscy krotko- 
falowcy (Marcin SQ6POL, Rafal 
SQ6PNP, Sebastian SQ6LJR i Grze- 
gorz SQ6RKP), byly ustawione 
trzy testowane anteny: Pierwsza to 
4X3/4L na 2 m - 600 cm dlugosci, 
ktorej tworc^ jest SQ6RKP Kolej- 
na (ta czarna) to zrobiony z wqd- 
ki „helikar na 14 MHz i 21 MHz 
(SQ6LJR stoi przy swojej konstruk- 
cji nazywanej potocznie Rybako- 
vem). Po prawej Diamond X510N 
- do testow, aby porownac z t$ 600 
cm. Pod X510 z prawej strony jest 
spolaryzowana pionowo 10 el. Yagi 
na 70cm wg. DK7ZB 

Antena Rybakov konstrukcji 
SQ6LJR to prosta antena pionowa, 
ktor^ moze wykonac kazdy radio- 
amator. Jej zaletq jest niski koszt 
(cena materialow okolo 100 zl) 
oraz male wymiary. Do jej budowy 
konstruktor wykorzystal w§dk§ 
z wlokna szklanego o dlugosci 8 m, 
na ktor^ nawin^l link§ miedzia- 
n^ o srednicy 1,5 mm i dlugosci 
20,5 m. Antena jest zasilana po- 
przez balun 1:9 nawini^ty na prq- 



cie ferrytowym. Trzy przeciwwagi 

0 przypadkowej dlugosci po 8 m 
kazda zostaly rozci^gni^ta na tra- 

wie. Jak stwierdzili krotkofalowcy, 
tak wykonany Rybakov najlepiej 

sprawuje si$ w pasmie od 14 MHz 

do 21 MHz. 

Antena Hexbeam wg SP5DPD 

Podobnie jak w roku ubieglym 
znacznym zainteresowaniem 

uczestnikow spotkania LOS 2012 
cieszyla si^ konstrukcja anteny 
Hexbeam Wojtka SP5DPD, kto- 
ry zach^cal do jej samodzielnej 
budowy, proponuj^c kompletny 
zestaw elementow. Przedstawiona 
na zdj^ciu antena to tylko model 
pogl^dowy (w rzeczywistosci pa- 
rasol jest kilkakrotnie wi^kszy). 

Warto przypomniec, ze antena 
Hexbeam SP5DPD to kierunkowa 
antena wielopasmowa (20 m, 17 m, 
15 m, 12 m, 10 m) dla bardziej wy- 
magaj^cych DX-manow. 

Nie jest trudna do wykonania 

1 moze bye stosowana zarowno 
w wyprawach DX, jak i ze stalych 
QTH oraz wakacyjnych wypadow 
za miasto (latwa do przetranspor- 
towania, gdyz niewiele wazy i zaj- 
muje malo miejsca). Czas montazu 
elementow mechanicznych zalezy 
od wprawy konstruktora i rozpo- 
czyna si^ od „uzbrojenia // plyty 



„Anteny obozu SQ6” (od lewej): 4x3/4 L na 2 m, Rybakov („helikal” 

na 20m i 15m), Diamond X510N (ponizej 10 el. Yagi na 70cm wg. 
DK7ZB) 
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ANTENY 


Anteny HF, VHF, UHF 



Wojtek SP5DPD reklamowal kity do montazu anteny Hexbeam 



Na uwag? zastuguje wykonanie lej 3-elementowej Yagi na 2 m 
z odcinktiw ta$my mierniczej 



bazowej (przykr^cenia uchwytdw, 
linek napinaj^cych, radiator 6 w, 
ramion). Antena jest zasilana od 
g6ry, tzn. od strony najnizszego 
pasma, ajej dostrojenie polega na 
skroceniu wszystkich elementow 

0 ts sam^ dlugosc (elementy dy- 
stansowe pozostaj^ bez zmiany, 
bo one krytyczne dla stosunku 
przod/tyl). Do obracania anteny 
wystarczy obrotnica telewizyjna, 
nawet bez dodatkowego lozyska. 
Konstruktor oferowal pelny ze- 
staw elementow do budowy He- 
xbeam, zarowno w wersji Clasic 
(WY3A, DL3IO), jak i Broadband 
(G3TXQ) na pasma od 20 m do 10 
m. W kicie S3 mi^dzy innymi: plyta 
bazowa, ramiona z wlokna szkla- 
nego, wsporniki i uchwyty, wkr^ty, 
sruby, nakr^tki, linki, opaski. 

Oprocz anten SP5DPD propa- 
gowal i oferowal sterowanie radio - 
stacj3 Remoterig RRC-1258MkIL 

Urz3dzenia to sluzy do zdalne- 
go sterowania amatorskimi stacja- 
mi radio wymi za posrednictwem 
Internetu w sposob przyjazny dla 
uzytkownika. 

System ten jest polecany szcze- 

golnie do nastspuj3cych sytuacji: 

■ problemy z montazem anteny 
w domu (brak zgody wspolno- 
ty mieszkaftcdw, administracji, 
wlasciciela budynku, s3siadow...) 

■ wysoki poziom QRM dla ama- 
torskiej dzialalnosci radiowej 

■ ch^c uzywania duzych anten, 
ktdrych nie wolno budowac bez 
specjalnych zezwolefi w obsza- 
rach miejskich 

Zestaw do ^cznosci (remorte- 
rig, anteny i radia) mozna zain- 
stalowac np. na wsi, dzialce, u ro- 
dziny czy znajomych, pozbywaj3C 
si^ powyzszych klopotdw anteno- 
wych, kt6re dotykaj3 wielu krdtko- 
falowcdw. Potrzebna jest tylko siec 

1 dostsp do Internetu. 

Anteny SP1BKS 

Leszek SP1BKS z zon3 oferowali 
na swoim stosiku r6zne anteny KF 

i akcesoria antenowe. 

Nowosci3 byl czteropasmowy 
dipol trapowy na dolne pasma KF 
(szkic anteny pokazuje rysunek). 

Antena wielotrapowa jest al- 
ternatyw3 dla dipola na pasmo 
80m. Jej wymiary wynosz3 tylko 
2x19,5m, ale konstrukcja pracuje 
w pasmach 160, 80, 40 i 30 m z bar- 
dzo dobrym rezonansem. 

Oferowana antena powsta- 
la w oparciu o anteny trapow3 
W3DZZ z dodatkowymi trapami 
na pasma 30 i 80 m. Oprocz odcin- 
k6w drutu ma 6 trapdw skracaj3- 
cych kolejno linki dipola, ktdre S3 
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zasilane przez balun 1:1. SP1BKS 
w oferowanym modelu uzyskal 

nastspuj3ce wyniki zakresu cz^sto- 
tliwosci SWR dla poszczegdlnych 

pasm: 

30 m - 10,100-10,150 MHz - 1,1 
40 m - 7,000-7,200 MHz - 1,2 
80 m - 3,500-3,650 MHz - 1,2 
160 m - 1,800-1,850 MHz - 1,2 

Szerokosc pasm 30 i 40 m pokry- 
ta jest w pelni, dla pasm 80 i 160 m 
mozna dostroic skrzynk3 ante- 
now3 lub zrobic korekty dlugosci 
stroikdw (przesuniscie rezonan- 
s6w w g6rs). 

Antena ta moze bye polecana 

tym krotkofalowcom, u ktorych 
praca na niskich pasmach KF jest 
ograniezona miejscem do zawie- 
szenia pelnowymiarowej anteny. 



Trapy do anteny W3DZZ 
(G3SYD) 


Na stoisku Aleksandra SP6RYP 

mozna bylo zaopatrzyc sis misdzy 
innymi w niezbsdne elementy do 
budowy anteny W3DZZ (trapy 
7,140 MHz, baluny 1:1, izolatory). 

Widoczne na zdjsciu trapy S3 
wyposazone w kondensatoiy stale 
100 pF/2 kV 

S3 solidnie wykonane, a we- 
dlug ulotki wytrzymuj3 naci3g do 
zerwania srub 400 KG. 

Na dol3czonej ulotce znajdowa- 
la sis krdtka instrukeja jak zestroic 
antens W3DZZ (G3SYD): 

■ najpierw stroimy odcinek od 
baluna do trapa na 7,140 MHz 
(dlugosc okolo 10,06 m odpo- 
wiada czssd fonieznej polskiego 
pasma 7,130-7, 165 MHz) 

■ nastspnie stroimy odcinek od 
trapa do izolatora (dlugosc okolo 
6,5 5m odpowiada okolicy pa- 
sma 3,700-3,720 MHz). 

Anteny samochodowe 

Liczne anteny samochodowe 

swiadcz3 0 rozwijaj3cej sis tury- 
styce krotkofalarskiej. Na wielu 
samochodach osobowych obok 
anten VHF/UHF mozna bylo zaob- 
serwowac takze anteny HF Byly 
wsrod nich krdlowe anten mo- 
bilnych na 144/430 MHz: Comet 
24KG i Lafayette SG-7900. Udalo 
sis niisdzy innymi dostrzec cie- 






kaw$ anteny wakacyjn^ Atas 120 
do radiotelefonow Yaesu (FT-897, 
FT-897D, FT-857, FT-857D, FT-847, 
FT-100, FT-100D) wyposazonych 
w system aktywnego strojenia 
antenowego). Umozliwia ona 
prac^ na pasmach amatorskich: 
7, 14, 21, 28, 50, 144, 430 MHz. 
Na uwagi zaslugiwaly takze samo- 
chody, szczegolnie te adaptowane 
na potrzeby krotkofalowcow. Naj- 
bardziej interesuj^cy byl samochod 
Tadeusza SP4TVN, przerobiony 
z niemieckiej karetki pogotowia 
ratunkowego. Konstruktor wypo- 
sazyl w rozkladany wielome- 
trowy maszt wojskowy z anteny 
obrotow^. 

Swoje refleksje na temat rozwi- 

jaj^cej si^ turystyki krotkofalarskiej 
oraz innych spotkan plenerowych 
(nowe oblicze krotkofalarstwa) 
przedstawi za miesi^c Ryszard 
SP4BBU - autor ciekawej ksi^zki 
Wywolanie ogolne. 

0d organizatora spotkania tOS 
2012 

Popularyzowanie wszystkiego, 

co jest z naszym pi^knym hobby 
zwi^zane, to cel organizatorow 
Ogolnopolskiego Spotkania Krot- 
kofalowcow LOS. Jako ze temat 
szeroki i nowosci przybywa w ko- 
smicznym tempie, staramy si^ co 
roku zmieniac tematyk^ prezentacji 
oraz prelegentow. Przy tej okazji 
potwierdza si^ stara prawda, ze do 
kazdej nowosci, jakie otrzymuje do 
r^ki zwykly uzytkownik, najpierw 
dokladal swoj$ wiedz^, ekspery- 
menty i fachow^ r^k^ krotkofalo- 
wiec radioamator. Dopiero pozniej 
za wynalazek braly si^ bogato wy- 
posazone firmy z laboratoriami 
i mozliwosciami produkcyjnymi. 


V 



Oprticz anteny APP bgdqcej na wypo- 
sazeniu R140, na cigzartiwce Star byty 

dodatkowo zamontowane anteny PAMA 
NET (dostarczajqce uczestnikom tosia 
bezptatnie Internet) oraz GP 2 m/70 cm 
konstrukcji Zdzistawa SQ6IUF 

W skrode mozna to okreslic tak, ze 
to zwykly krotkofalowiec otwiera 
furtk^, a firmy o swiatowym za- 
si^gu cal$ brainy. Przyldady moz- 
na mnozyc w nieskonczonosc, od 
wynalazcy radia poczynaj^c, a na 
telefonach komorkowych koncz^c. 
Nasze starania w duzej mierze maj^ 
na celu pozyskanie ciekawych pre- 
legentow, ktorzy przedstawi^ swoje 
doswiadczenia, zapoznaj^ z do- 
ty chczasowy mi wynikami swoich 
eksperymentow i odpowiedz^ na 
zadawane, nieraz bardzo ciekawe 
pytania. Na kolejnych spotkaniach 
prezentowane i szeroko omawiane 
byly anteny, mikrofale, rozne sys- 
temy l^cznosci i ich wykorzystanie 
w praktyce. Takich mozliwosci nie 
daje literatura ani najciekawszy 
nawet program telewizyjny, bo bez- 
posredni kontakt z prezenterem 
i dyskusja w szerokim gronie jest 
nie do zastqpienia. 

Na rok przed kolejnym spo- 
tkaniem LO 6 trudno przewidziec 





Samochod Tadeusza SP4TVN przerobiony 
z niemieckiej karetki pogotowia ratunkowego 


co b^dzie w jego programie, bo 
to duzo czasu i nie wiadomo co 
w tym okresie si^ wydarzy, ale 
jedno jest pewne: jesli znajdziemy 
odpowiedniego czlowieka, ktory 
poprowadzi dobrze przygotowan^ 
prezentacji na ciekawy temat, to 
oczywiscie zostanie on zaproszo- 
ny, a my umozliwimy mu przed- 
sta wienie swoich prac szerokiemu 
audytorium. 

Do zobaczenia za rok! 

Organizatorzy SP9KDA-SP7KED 

Podsumowanie 

Jak widac na zdj^ciach, anteny 
s$ ch^tnie budowane przez radio - 
amatorow, a kazdy jest tu eksper- 
tem i ma swoje zdanie na temat 
skutecznosci swojej konstrukcji. 
Zach^camy naszych Czytelnikow, 
by za posrednictwem 6 r podzielili 
sii doswiadczeniami i osi^gniida- 
mi z innymi krotkofalowcami. 

redakcja@swiatradio.com.pl 



Organizatorzy spotkania tOS 2012 (krtitkofalowcy klubtiw SP7KDA i SP7KED) 
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Rozmowa z Michatem Sadowskim SQ6JNX 


Radiowe prognozy pogodowe 

SROWX jest projektem skupiajqcym stacje, ktore na cz§stotliwosci 144,950 FM co kwadrans podaje 
gtosowo informacje meteorologiczne. 

Jednym z pomystodawcow takiej stacji jest Michat Sadowski SQ6JNX 



SQ6JNX na spotkaniu tOS 2012 


Redakcja: Kiedy zrodzit si^ po- 
mysl utworzenia w Polsce stacji 
pogodowej i kto oprocz Ciebie 
jest zaangazowany w ten projekt? 



SQ6JNX: Oddzielilbym jednak 
od siebie dwie rzeczy: SROWX 
jako robocza nazwa sieci automa- 
tycznych, glosowych stacji pogo- 
dowych oraz oprogramowanie 
srOwx.py, ktore jest motorem tych 
stacji. Licz^, ze za czas jaki£ po- 
wstanie podobne oprogramowanie 
realizujqce analogiczny cel, a wte- 
dy chcialbym, abysmy si^ razem 
pomiescili pod szyldem SROWX. 
Podczas naszej rozmowy, dla upro- 
szenia, b^d^ uzywal tych okreslefi 
wymiennie. 

Poczqtki si^gajq stycznia 2009 

roku, kiedy to Dawid SQ6EMM 
zaproponowal mi napisanie pro- 
stego programu, ktory glosowo 


odczytywalby prognozy pogody 
z wroclawskiego lotniska. Jednak 
juz po pi^ciu minutach rozmo- 
wy wiedzieliSmy, ze projekt ma 

0 wiele wi^kszy potencjal, a sam 
program b^dzie realizowal znacz- 
nie wi^cej funkcji. Bodaj w pierw- 
szych dniach lutego 2009 stacja 
pracowala eksperymentalnie ze 
stacji Dawida. 

Od tamtej udalo si^ stworzyd 
grup^ osob zaangazowanych, 

do najbardziej aktywnych nale- 
z^: Waldek SQ6JNQ, Przemek 
SQ8ERB, Grzegorz SP6TPW i Pa- 
wel SQ9ATK oraz organizacje takie 
jak DolnoSlqska Amatorska Sied 
Ratunkowa (DASR) i DolnoSlqski 
Oddzial Terenowy PZK w osobie 
Prezesa Waldka 3Z6AEF. 

Red.: Jakie informacje podaje 
SROWX i co skiada si^ na komuni- 
kat stacji? 

SQ6JNX: SROWX podaje in- 
formacje lokalne. Na komunikat 

skiada si^ raport o obecnym sta- 
nie pogody, prognoza oraz, o ile 
wyst^pujq, informacje o lokalnych 
zagrozeniach hydro- czy mete- 
orologicznych. Stacji mozna tez, 
w sytuacjach realnego zagrozenia, 
wykorzystad jako urzqdzenie cy- 
klicznie powtarzaj^ce uprzednio 
nagrany komunikat. 

Red.: Sk^d pochodzq informa- 
cje o stanie i prognozie pogody? 

SQ6JNX: Glownym, i niemal je- 
dynym, zrodlem informacji s$ ser- 
wisy internetowe, ktore zezwalaj^ 
na nieodplatne wykorzystywanie 
zamieszczanych danych. Stan po- 
gody moze byd tez pobrany z do- 
mowej stacji pogodowej. Bardzo 
wazne dla nas jest, aby podawane 
przez stacji informacje byly jak 
najbardziej lokalne, co oznacza, ze 
jezeli na danym terenie funkcjonu- 
je na przyklad regionalny system 
ochrony przeciwpowodziowej, to 
odczytywanie tych danych jest dla 
nas priorytetem. 

Red.: Z jakich elementow skia- 
da si^ stacja nadawcza SROWX 

1 czy S3 jakie s szczegolne wyma- 
gania co do komputera? 


SQ6JNX: Komputer powinien 
byd przede wszystkim tani, nie 
musi byd wcale wydajny. Oczywi- 
sde, najlepsze, to tego celu sq male 
komputerki, zwane terminalami, 
ktore mozna zasilad z 12 V (np. 
z akumulatora) i nie majq zad- 
nych elementow mechanicznych. 
Zaskakujqco dobre efekty osiqga- 
my nawet na sprz^cie posiadajq- 
cym ledwo 400 MHz procesorek i 
256 MB RAM. 

Red.: Skqd mozna pobrac opro- 
gramowanie? Jakie sq jego moz- 
liwosci i na czym polegajq jego 
modyfikacje? 

SQ6JNX: Modyfikacje opro- 

gramowania wymagajq pewnych 
umiej^tnoSci programistycznych, 
srOwx.py pis any jest w j^zyku Py- 
thon. Nie jest to j^zyk specjalnie 
trudny, kazdy kto programowal 
chodby w PHR powinien si^ szyb- 
ko przestawid, 

Repozytorium kodu zrodlowe- 
go znajduje si^ pod adresem gi- 
thub.com/sq6jnx/sr0wx.py/. Tamze, 
w katalogu docs, mozna odnalezd 
instrukcj^ instalacji i konfiguraeji 
w systemach typu Linux. 

Nie trzeba byd jednak progra- 
mistq, aby pomoc przy projekeie, 
b^d^ na przyklad wdzi^ezny za 
wskazanie przydatnyeh, regional- 
nych zrodel informacji, wskazanie 
niedociqgni^d w programie czy 
pomoc w pisaniu dokumentaeji. 

Red.: W oparciu o jak$ syntez^ 

mowy jest zbudowany program? 

SQ6JNX: Z syntezq mowy jest 
najwi^kszy problem: poczqtkowo 
wykorzystywalismy frazy nagrane 
przez mojq mam^, szybko jednak 
okazalo si^, ze zbyt cz^sto musi- 
my dogrywad nowe rzeczy. Jakis 
czas korzystalismy z uslug Google 
Translate, nie bylo to jednak do 
kohea zgodne z prawem. 

Teraz wracamy do sampli na- 
grywanych z lektorem, liczqc, ze 
uda nam si^ znalezd albo dofinan- 
sowanie do komercyjnej syntezy 
glosu, albo tez uda si^ wreszeie 
znalezd darmowy, acz wystareza- 
jqco poprawny, syntezator glosu. 
Licz^ na pomoc Czytelnikow. 
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Red.: Jakie nadajniki FM 
oprocz cz^sci TX typowego ra- 
diotelefonu 2 m/FM wykorzy- 

stywane po modernizacji jako 
SROWX? 

SQ6JNX: Z informacji, jakie po- 
siadam, Koledzy uzywaj^ prze- 
roznej ma§ci sprz^tu - od profe- 
sjonalnych motoroli, przez radio- 
amatorskie, acz nieuzywane TRX-y 
r^czne, po przestrojone nadajniki 
alarmowe (np. ATS-100). W tym 
miejscu pragn^ rowniez bardzo 
podzi^kowac KrzySkowi SQ6ADE 
za jego pomoc w przestrajaniu na- 
dajnikow na potrzeby sieci. 

Red.: Gdzie mozna uzyskac 
wi^cej informacji technicznych 
na temat uruchomienia stacji po- 
godowej? 

SQ6JNX: Co nieco mozna zna- 
lezc w dokumentacji, choc zdaj^ 
sobie spraw^, ze nie ma tego zbyt 
wiele. Zalozylem list^ dyskusyj- 
n^ srOwx@googlegroups.com i to 
jest chyba najlepsze miejsce do 
zadawania wszelkich pytan. GarSc 
informacji pojawila si^ rowniez 
na forum Klubu SP7PKI w w^tku 
srOwx.py. 

Red.: Jakiej pomocy w tym za- 
kresie mogq oczekiwac od Ciebie 
nowi uzytkownicy stacji? 

SQ6JNX: W zasadzie kazdej. 
Mog^: pomoc skonfigurowad stacji 
zdalnie, wyslad skonfigurowane 
oprogramowanie na karcie Com- 
pact Flash, poszukad odpowied- 
niego sprz^tu czy nawet wyslad 
caly, gotowy do podl^czenia do 
pr^du zestaw. 

Red.: W jakich miejscowo- 
sciach w Polsce dzialaj^ stacje po- 
godowe i kto si^ nimi opiekuje? 

SQ6JNX: Glownie dzi^ki 
uprzejmoSci Pawla SQ9ATK po- 
wstala mapa pracuj^cych stacji 
(na zywo), ktora jest dost^pna pod 
adresem: http://test.ostol.pl 

Jest ona o tyle rzetelnym zro- 
dlem informacji, ze to same stacje 
wysylaj^ informacje o ostatnim 
uruchomieniu, wi^c nie powinna 
zawierac „martwych dusz". Po na- 
jechaniu na ikonk* odnalezc moz- 
na wszelkie informacje o stacji. 

Red.: Czy na instalacj^ stacji 
SROWX mozna uzyskac dofinan- 
sowanie i ew. do kogo mozna 
zwracac si$ w tej sprawie? 

SQ6JNX: Na razie - nic mi 
o tym nie wiadomo. Sprawa jest 

otwarta i bye moze w przyszlym 
roku kalendarzowym uda si$ po- 
zyskac jakieS Srodki z PZK. My§l^ 


jednak, ze mozna si^ starac o po- 
moc na zasadach wspolpracy, gdy 
staeja pogodowa ma szans^ stac si^ 
elementem np. gminnego systemu 
ostrzegania o zagrozeniach. Wtedy 
jest szansa, moze nie na zyw^ go- 
towk^, ale stal^ lokalizacj^, pewny 
dost^p do pr^du i Internetu, an- 
ten^ czy inny niezb^dny sprz^t. 
Najlepiej zorganizowan^ grup^ 
(klub krotkofalowcow?) udac si^ 
do organow administraeji i po pro- 
stu... pogadac. 

Red.: Czy zasi^g stacji powi- 
nien si^ ograniczac do miejscowo- 
sci, dla ktorej ma podawac dane, 
czy moze bye rozglaszany na dal- 

sze obszary kraju? 

SQ6JNX: Jak nadmienilem 
powyzej, podawane informacje 
powinny pochodzid z lokalnych 
zrodel informacji i taki tez powi- 
nien bye zasi^g stacji. Minimum, 
do ktorego mamy szans^ si^ zbli- 
zyc do konca roku, to jedna staeja 
na wojewodztwo, maksymalne 
wyobrazalne przeze mnie zag^sz- 
czenie to jedna staeja na powiat. 
OczywiScie, je§li powstaje staeja 
np. u styku dwoch, trzech powia- 
tow, to jest ona w stanie obj^d swo- 
im zasi^giem wszystkie te powiaty 
niemal w caloSci i nie ma potrzeby 
uruchamiac kolejnych. Tu tez nie 
nalezy przesadzac - zasi^g rz^du 
20 km jest calkowicie wystareza- 

fa c Y 

Red.: Czy byly proby rozsze- 
rzenia sieci 2 m na inne pasma np. 
ogolnodost^pne? 

SQ6JNX: Owszem, i to nawet 
udane! Chod priorytetowe jest 
dla nas pasmo 2 m, stacje Tomka 
SQ1PSH i Klubu SP8KJX dzialaj^ 
zarowno na 144,950 MHz, jak i na 
kanale 9 CB. OsobiScie, nie widz^ 
problemu, aby nadawad np. w pa- 
§mie 70 cm oraz na cz^stotliwo- 
sciach PMR. Nie wiem jednak, czy 
nadawanie w paSmie PMR byloby 
zgodne z prawem. 

Wiem, ze sieci^ stacji mog^ byd 
zainteresowani np. paralotniarze 
czy amatorzy sportow wodnych. 
Posiadane przez nich urz^dzenia 
bardzo cz^sto maj^ mozliwo§c od- 
bioru naszyeh pasm. 

Red.: Czy wladze PZK wsparly 
pomysl utworzenia stacji i jaka 
jest reakeja innych organizaeji 
zainteresowanych prac^ stacji 
SROWX? 

SQ6JNX: Na razie jestem 

wdzi^ezny za wsparcie meryto- 
ryezne prezesowi Dolno^l^skie- 

go OT, Waldkowi 3Z6AEF. Jestem 




„po slowie" z wiceprezesem PZK, 
Piotrem SP2JMR i mam nadzie- 

j^, ze rowniez nowy Zarz^d PZK 
b^dzie na nas patrzec zyczliwym 
okiem.Rozmow z zagranieznymi 
organizaejami zrzeszaj^cymi krot- 
kofalowcow jeszcze nie przepro- 
wadzaliSmy, chcialbym jednak do 
konca 2012 roku uruchomic stacje 
dwu- lub trojj^zyczn^ gdzie§ na 
terenach przygranicznych. 
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Red.: Jak oceniasz zainte- 
resowanie stacj^ po prezentacji 
SROWX na V Warsztatach QRP 
w Burzeninie i czy planowana jest 
podobna wystawa w tym roku? 

SQ6JNX: Mysl$, ze wystarczaj^- 
ce b^dzie stwierdzenie, ze projekt 


wyraznie ruszyl po wspomnia- 

nych przez Ciebie Warsztatach. 

Staramy si^, wspolnie z Waldkiem 
SQ6JNQ, odwiedzac wszelkie 

spotkania w naszej okolicy, byli- 
smy rowniez w czeskich Holicach 
w ubieglym roku, jednak tam za- 
interesowanie bylo zdecydowanie 
mniejsze. 

Red.: Jakie masz inne zaintere- 
sowania z zakresie radioamator- 
skiego hobby? 

SQ6JNX: Z przykrosci^ stwier- 
dzam, ze nie jestem zbyt aktywn^ 
stacj^ na pasmach. Wi^kszosc mo- 
ich aktywnosci odbywa si^ z tere- 
nowego QTH, zwlaszcza ze szczy- 
tow gorskich, chod na domowe 
warunki nie mam co narzekac. 
Niejako wi^c z koniecznosci nie- 
mal wyl^cznie pracuj^ emisj^ CW 
i choc staram si§ nadawac popraw- 
nie, operatorem jestem mizernym. 

Swego czasu kierowalem pol- 
sk$ cz^sci^ programu Summits 
On The Air (SOTA), SROWX za- 
biera mi jednak tyle z wolnego 



Na Warsztatach QRP 2011 w Burzeninie 
(od lewej: Waldek SQ6JNQ, 

Michat SQ6JNX) 


czasu, ze przekazalem paleczk^ 

Bartkowi SQ9APD. 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmow^ 
i zyczq wi^cej wolnego czasu na 
nasze ulubione hobby. 

SQ6JNX: Dzi^kuj^ za mozli- 
woSd zaprezentowania projektu 
SROWX. 

Z Michalem Sadowskim 
rozmawial Andrzej Janeczek 
SP5AHT 


Konkurs PUK-2012 
Regulamin 

Celem konkursu PUK-2012 (Przy- 
datne Urz^dzenie Krotkofalar- 
skie) jest promocja samodziel- 
nego projektowania i budowy 
urz^dzen elektronicznych, przy- 
datnych w praktyce radioama- 
tora i krotkofalowca oraz propa- 
gowanie idei pracy zespolowej, 
samoksztalcenia i rozwijania za- 
interesowan technicznych. 
Konkurs jest organizowany przez 
zespol Zjazdu Technicznego SR 
pod patronatem Redakcji mie- 
si^cznikow „§wiat Radio" oraz 
„Elektronika Praktyczna", przy 
wspoludziale Grup: SP-QRP 
(sp-qrp.pl) oraz SP-HomeMade 
(sp-hm.pl). Uczestnikiem kon- 
kursu moze bye konstruktor lub 
zespol konstruktorow, zarowno 
polski, jak i zagraniezny, ktory 
zglosi swoj udzial oraz dostarezy 
do oceny dzialaj^ce urz^dzenie/ 
urz^dzenia wraz z opisem/do- 
kumentacj^ na spotkanie Zjazd 
Techniczny SP 2012, ktore odb^- 
dzie siq w dniach 15-16 wrzesnia 
2012 w Burzeninie. 

Zgloszenia 

Prace mog^ bye zglaszane w jed- 
nej z czterech kategorii: 

1. Kategoria A - dowolne urz$- 
dzenia odwzorowy wane 
na podstawie istniej^cych, 


dost^pnych powszechnie opisow 

2. Kategoria B - urz^dzenia od- 
bioreze (RX), nadawcze (TX) lub 
nadawezo-odbioreze (TRX) 

3. Kategoria C - anteny i urz^dzenia 
antenowe (przel^czniki, tunery) 

4. Kategoria D - inne urz^dzenia 
(pomiarowe, bloki funkcjonalne, 
pomocnicze) 

Mozna zglaszad dowoln^ liczb§ prac 
w kazdej kategorii. 

Zgloszenia dokonuje siq poprzez 
wypelnienie formularza na stronie 
internetowej sp-qrp.pl lub bezpo- 
srednio do organizatorow. 

Termin skladania zgloszen: 15 wrze- 
snia 2012 (godz. 10:00). 

Urz^dzenia zglaszane do konkursu 
w kategoriach B, C i D powinny byd 
oryginalnymi projektami, nigdzie 
niepublikowanymi w postaci kom- 
pletnego, pelnego opisu. Dopusz- 
cza si^ wczesniejsze przedstawienie 
idei urz^dzenia na portalach lub 
f orach inter netowych, jak rowniez 
dopuszcza siq zgloszenia urz^dzen 
zbudowanych na podstawie projek- 
tow innych autorow, pod warun- 
kiem istotnej ich rozbudowy i ory- 
ginalnych zmian konstrukcyjnych, 
rozszerzaj^cych funkcjonalnosd, 
walory uzytkowe lub znaeznie po- 
prawiaj^cych parametry. 

Prace konkursowe 
Dzialaj^cy model urz^dze- 
nia wraz z dokumentacj^ moze 
byd dostarezony do oceny 


komisji osobiscie lub moze byd przeslany poczt^ 
(osobista prezentaeja nie jest obowi^zkowa). Do- 
kumentaeja powinna zawierad co najmniej: opis 
urz^dzenia, schemat elektryezny, opis sposobu 

uruchamiania. 

Obowi^zkowe jest podanie zestawienia najwazniej- 
szyeh parametrow oraz cech i wlasciwosci technicz- 
nych urz^dzenia. 

Ocena prac 

Oceny i wyboru najlepszych prac dokona komisja 
powolana przez organizatorow konkursu. 

Czlonkowie komisji nie mog^ byd uezestnikami 
konkursu. Sklad komisji zostanie ogloszony w czasie 
otwarcia Zjazdu Technicznego SP 2012. 

Prace b^d^ oceniane w nast^pujqcych aspektach: 

• oryginalnosd opracowania (wklad pracy autora), 
poprawnosd i eleganeja rozwi^zan konstrukcyj- 
nych 

• bezpieczenstwo zastosowanych rozwi^zan ukla- 

dowych 

• jakosd i estetyka wykonania elektroniki i mechaniki 

• dokumentaeja (opis dzialania, procedury urucha- 
miania) 

• mozliwosc i latwosc odwzorowania urzqdzenia 
Nagrody 

W kazdej kategorii zostanie przyznana nagroda 
glowna oraz upominki dla wszystkich uezestnikow. 
Komisja konkursowa moze odst^pic od przyznawa- 
nia nagrody glownej w danej kategorii. Wszystkie 
prace b^d^ opublikowane na stronie internetowej 
Konkursu PUK-2012 oraz przedstawione na lamach 
miesi^eznika „Swiat Radio". 
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Lata trzydzieste 


RETRO 


Wtoska radiostacja plecakowa 

Radiostacja RF 1 

RF 1 nalezata do kategorii przenosnych radiostacji 
nadawczo-odbiorczych z p$tlowq anten$ magnetycznq, 
szeroko wykorzystywanych przez wtoskie sity zbrojne 
podczas drugiej wojny swiatowej. 


Wynikiem prowadzonych od 

konca lat dwudziestych XX w. 
wloskich prac nad przenosnymi 
radiostacjami nadawczo-odbior- 
czymi z p^tlowymi antenami ma- 
gnetycznymi bylo wprowadzenie 
do sluzby w Regio Esercito kilku 
udanych modeli, ktore znajdowa- 
ly si^ w uzyciu do konca drugiej 
wojny swiatowej. Nalezala do nich 
rowniez RF 1 - jedna z najbardziej 
znanych radiostacji plecakowych 
wloskich sil zbrojnych. 

Radiostacja RF 1 byla przezna- 
czona do utrzymywania dwustron- 
nej l^cznosd telegraficznej i telefo- 
nicznej w oddzialach piechoty na 
dystansie 3-10 km. Umozliwiala 
prac^ na postoju i podczas marszu 
w zakresie 2500-2770 kHz z mak- 
symaln^ moc^ wyjsciow^ 0,8 W Jej 
produkcj^ seryjn^ w kilku odmia- 
nach zajmowaly si^ od 1933 roku 
wytwornie OMT, CGE i IRRADIO. 

Cata aparatura wraz ze zro- 
dlem zasilania oraz wszystkimi 
akcesoriami miescila si^ w alu- 
miniowej skrzynce o wymiarach 
41x30x13 cm. Ci^zar kompletu 
wynosil okolo 17 kg. L^cznoSd 
w czasie marszu zapewnialo 
dwoch zolnierzy - jeden przenosil 
radiostacja na plecach, a drugi zaj- 
mowat si^ jej obslug^. 

Nadajnik zawieral generator 
w ukladzie Meissnera na lampie 
TR 1 i modulator w ukladzie 
Heisinga na lampie RRBR Przy 
strojeniu nadajnika mozna bylo 
korzystac z kalibratora z dwoma 
optycznymi rezonatorami kwarco- 
wymi, ktore pod wplywem napi^- 
cia o cz^stotliwosci odpowiadaj^- 
cej cz^stotliwosci wlasnej kwarcu 
zaczynaly swiecic jasno zoltym 
swiatlem. 

Odbiornik mial uklad cztero- 
stopniowego, dwuobwodowego 
odbiornika reakcyjnego, w sklad 
ktorego wchodzil wzmacniacz 

wielkiej cz^stotliwosci na lampie 
RSAF, detektor z reakcj^ regulo- 
wan^ potencjometrem na lampie 
RRAF oraz dwustopniowy wzmac- 
niacz matej cz^stotliwosci ze sprz^- 


zeniem transformatorowym na 
dwoch lampach RRBR Strojenie 
obwodu antenowego i detektora 

odbywalo si^ przy uzyciu jednego 
pokr^tla. 

Zmiana rodzaju emisji doko- 

nywana byla przel^cznikiem. 
Przejscie z odbioru na nadawa- 
nie przy pracy telegrafi^ odbywa- 
lo si^ poprzez nacisni^cie klucza 
telegraficznego (wbudowanego 
w urz^dzenie), a przy pracy tele- 
foniq. - poprzez nacisni^cie przy- 
cisku mikrotelefonu. Radiostacja 
RF 1 zaprojektowano pod k^tem 
pracy w sieci na wspolnej cz^sto- 
tliwosciowi. Z tego tez wzgl^du 
wyposazono j$ w urz^dzenie do 
„sieciowania", ktore pozwalalo 
podac: sygnal genera tora nadaj- 
nika na wejscie odbiornika i tak 
dostroid obwod generatora, aby 
uzyskad zdudnienie z sygnalem 
radiostacji sprawuj^cej nadzor 
nad pracq. sieci radiowej. Napi^- 
cia zasilania - anodowe 120 V i 


Widok na ptytQ czotowq radiostacji RF 1 

60 V, zarzenia 4,5 V oraz siatkowe 
4,5 V czerpane byly z jednej suchej 
baterii, ktora zapewniala prac^ 
urz^dzenia podczas siedmiu dni 
przy osmiogodzinnym dniu pracy. 
Anten^ p^tlowg. tworzyla obszyta 
skorq. posrebrzana tasma stalo- 
wa o dlugosci 205 cm, szerokosci 
2 cm i grub os ci 0,2 cm, ktorej za- 
konczone wtykami konce wkladalo 
si^ do specjalnych gniazd z bokow 
skrzynki aparatowej. 

Ze wzgl^du na silne wlasciwosd 
kierunkowe anteny kluczowe zna- 
czenie mialo dobranie odpowied- 
niej pozycji radiostacji w stosunku 
do korespondenta. Na czas trans- 
portu antena byla demontowana 
i po zwini^ciu doczepiana do ptyty 
czolowej urz^dzenia. 

Roman Buja 


Sposob prowa- 
dzenia tqcznosci 

w czasie marszu 


llustraqe ze zbiorow 

A.I.R.E. 



Schemat radiostacji RF 1 
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Zrob sobie wakacyjne radio 


Odbiorniki detektorowe AM 


Nikt nie ma wqtpliwosci, ze radio jest naszym towarzyszem zycia, 
a szczegolnie teraz, podczas wakacyjnych oraz urlopowych w$drowek 
powinno bye z nami. 

Nasuwa si§ jednak pytanie: czy w XXI wieku jest sens zajmowac si§ 
wtasnor^eznym konstruowaniem radioodbiornika i na nowo odkrywac 
tajniki fal elekromagnetycznych? 



L 




• • • 
• • • 



Na rynku jest caly szereg prze- 

roznych radio odbiornikow, ktore 
znajduj^ si^ nawet w telefonach 
komorkowych i kazdy moze wy- 
brac dla siebie cog odpowiednie- 
go, w zaleznoSci od wymagafi 
czy zasobow kieszeni. Maj^c na 
uwadze mlodziez szkoln^, nalezy 
stwierdzic, ze samodzielne kon- 
struowanie prostych ukladow ma 
ogromne, nieocenione wlaSciwoSci 
dydaktyczne i dla wielu mlodych 
Czytelnikow jest jednq. z drog do 
poznania fascynuj^cych tajnikow 
radia. 

Najprostsze sq. eksperymenty 
z odbiornikami AM, czyli z modu- 
lacj^ amplitudy. W pocz^tkowym 
okresie rozwoju radia byly tyl- 
ko nadajniki AM i odpowiednio 
wspolpracuj^ce z nimi odbiorni- 
ki. Obecnie w kraju mamy jedng. 
ogolnopolskq. rozgloSni^ programu 
I Polskiego Radia emituj^cq. sygnal 
na falach dlugich na cz^stotliwosci 
225 kHz z Solca Kujawskiego. Po- 


zostale krajowe rozgloSnie radio- 
we nadajq. na falach ultrakrotkich 
z modulacj^ cz^stotliwoSci FM. 

Poniewaz pierwsze radioodbior- 
niki AM byly zwyklymi demodula- 
torami amplitudy zawieraj^cymi 
detektory, rowniez i my zaeznie- 
my od takich detektorow. Nieza- 
przeczalnq. ich zalet^ jest fakt, ze 
dzialaly bez zasilania, czyli nie 
byly potrzebne baterie zasilaj^ce 
lub akumulatory. Ma to kapitalne 
znaezenie podczas wakaeji pod na- 
miotem czy w innych awaryjnych 
sytuacjach, kiedy nie ma zasilania, 
ale mozna rozwiesic kawalek dru- 
tu jako anten^ i podl^czyc uzie- 
mienie. 

Nie bez powodu na pocz^tku 
tego roku Polskie Radio zorgani- 
zowalo konkurs „Zrob sobie radio" 
wlaSnie AM, ktorego final mial 
miejsce w maju podczas 16. Pik- 
niku Naukowego Polskiego Radia 
i Centrum Nauki Kopernik (opisy 
nagrodzonych prac konkursowych 
wraz ze schematami ideowymi 
byly opublikowane w £r 7/2012). 

W dalszej cz^Sti zamieszczamy 
opisy dwoch odbiornikow powsta- 
lych w redakcji $R, ktore mozna 
polecic wszystkim, ktorzy chcq. 
poznac budow^ odbiornika detek- 
torowego i jednoczeSnie uzyskac 
odbior na falach dlugich programu 
Warszawa I. Ich koszt odwzoro- 


wania jest niewielki, za£ rezultaty 
odbioru mogq. usatysfakcjonowac 

wielu radiosluchaczy, zwlaszcza 
teraz latem. 

Zanim jednak przejdziemy do 
konkretnych ukladow, warto zu- 

pelnie pocz^tkuj^cym wyjaSnic 
dzialanie radia z modulacj^ ampli- 
tudy (AM), czyli nalezy zacz^c od 
emisji fal elektromagnetycznych 
(mamy nadziej^, ze zaawansowani 
radioamatorzy wybaez^ redakcji 
ten wst^p). 

W nadajniku radiowym AM 

nast^puje proces ksztaltowania 
fali noSnej wielkiej cz^stotliwoSci 
wzmocnionym sygnalem z mikro- 
fonu czy innego zrodla sygnalu 
malej cz^stotliwoSci. Sama fala no- 
£na o przebiegu sinusoidalnym nie 
zawiera zadnych informaeji i sluzy 
tylko do przenoszenia nalozonych 
na niq. sygnalow akustycznych. 
Dopiero takie sygnaly, zmodulo- 
wane jako fale radio we, s^ wypro- 
mieniowane przez anten^ nadaj- 
nika i rozchodz^ si^ w przestrzeni, 
a po napotkaniu na swej drodze 
anteny odbiorezej - indukuj^ 
w niej napi^cie zmienne wielkiej 
cz^stotliwoSci. 

W odbiorniku AM musi zatem 
nast^powac proces detekcji (lub 
inaezej demodulacji) sygnalu, po- 
legaj^cy na wydzieleniu przebiegu 
moduluj^cego ze zmodulowanej 
fali noSnej. W efekeie taki sam sy- 
gnal akustyezny, ktory byl skiero- 
wany do modulatora nadajnika, 
jest slyszany w odbiorniku w slu- 
chawkach czy gloSniku. 

W miejscach, gdzie jest duze 
nat^zenie pola elektromagnetycz- 
nego, a na pewno b^dq. to okolice 
Solca Kujawskiego, czyli tarn, gdzie 
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zlokalizowane anteny nadaw- 
cze AM do odbioru sygnalow, nie 
potrzeba nawet prawdziwego 
odbiornika. Tam, w okolicy kilku 

czy kilku dziesi^ciu kilometrow 
od anteny nadajnika, wystarczy 
zbocznikowac diod^ sluchawki 
wysokoomowe ipodl^czyc zjed- 
nej strony anteny w postaci drutu 

0 dlugosci kilku metrow rozci^- 
gni^tego nad ziemi^, a z drugiej 
strony uziemienie (np. drut do- 
l^czony do rury wodoci^gowej). 
Im dalej b^dziemy znajdowali si^ 
od nadajnika, tym odbior b^dzie 
slabszy, a wi^c zacznie odgrywac 
rol^ czulosc odbiornika (zdolnosc 
do odbioru slabych sygnalow). 
W pewnym stopniu mozna polep- 
szyc odbior poprzez zwi^kszanie 
dlugosci czynnej anteny. Jednak 
powaznym mankamentem takiego 
najprostszego odbiornika b^dzie 
slaba selektywnosc (zdolnosc do 
wydzielania sposrod docieraj^cych 
do anteny fal o roznej cz^stotliwo- 
sci tylko tej, na ktorej nam zalezy) 

1 moze okazac si^, ze w sluchaw- 
kach pojawi si^ naraz kilka stacji 
radiofonicznych (najcz^sciej wpo- 
rze nocnej). 

Aby umozliwic wyselekcjono- 
wanie okreslonej cz^stotliwosci 

sygnalu z anteny, wystarczy za- 

stosowac wejsciowy obwod rezo- 

nansowy. 

Dostrojenie obwodu wejsciowe- 
go w kazdym ukladzie odbiornika 
polega na takim dobraniu jego 
cz^stotliwoSci rezonansowej, aby 
byla ona rowna cz^stotliwosci ra- 
diostacji, z ktorej chcemy odbierac 
audycj^. W tym przypadku, aby 
wylowic z calej masy sygnalow 
wlasnie interesuj^cy nas sygnal 
pochodz^cy od stacji radiowej pra- 
cuj^cej na okreslonej cz^stotliwo- 
sci, nalezy dostroic obwod LC do 
z^danej dlugosci fali. W przypad- 
ku wlasciwego dobrania wartosci 
pojemnosci kondensatora i induk- 
cyjnosci cewki (rezonansu), czy- 
li dostrojenia obwodu do z^da- 
nej stacji, napi^cie na zaciskach 
obwodu rezonansowego osi^ga 
maksymaln^ wartosc, a konkretnie 
jest Q razy wi^ksze od napi^cia 
indukowanego w antenie (Q jest 
dobroci^ obwodu rezonansowego; 
te i inne zagadnienia teoretyczne 
S 3 wyjasnione w podr^cznikach 
szkolnych). Aby nie obci 3 zac silnie 
obwodu rezonansowego i dopro- 
wadzic do spadku dobroci obwo- 
du, a w konsekwencji selektyw- 
nosci i obnizenia czulosci ukladu, 
sygnal wyjsciowy jest odbierany 
z uzwojenia sprz$gaj 3 cego lub od- 
czepu na uzwojeniu. 



•n 

JACK 


Rys. 1 . Schemat odbiornika AM na stuchawki 


Korekcja odwodu rezonanso- 
wego moze odbywac si^ przez 
zmian^ indukcyjnosci cewki lub 
pojemnosci kondensatora na naj- 
gloSniejszy odbior danej stacji 
radiofonicznej. Zmian^ induk- 
cyjnosci mozna uzyskac poprzez 
dobranie liczby zwojow cewki 
lub zmian^ polozenia rdzenia 
ferromagnetycznego wzgl^dem 
uzwojenia cewki. Zamiast dobie- 
rac kondensator do obwodu rezo- 
nansowego, mozna wykorzystac 
kondensator zmienny np. agregat 
AM od starego radioodbiornika. 
W kazdym razie w naszych od- 
biornikach obwody rezonansowe 
powinny bye zestrojone na cz^- 
stotliwosci 225 kHz. 

Odbiornik AM na stuchawki 

Schemat ideowy odbiornika AM 
na sluchawki jest przedstawiony 
na rysunku 1 . 

Podstawowe parametry urz 3 - 

dzenia: 

■ cz^stotliwosc odbioru: 225 kHz 

(Warszawa I) 

■ napi^cie zasilania: 12 V (9 V) 

■ moc wyjsciowa m.cz.: 20 mW 

■ wymiary obudowy: 80x55x20 
mm (przypadkowe opakowanie 
plastikowe) 

Odbiornik pracuje w ukladzie 
z bezposredni 3 przemian 3 , w kto- 
rym zastosowano cztery popularne 
tranzystory BC547 (trzy pierwsze 
pracuj 3 w ukladach wzmacniaczy 
OE, a czwarty OC). 

Odfiltrowany sygnal z anteny 
ferrytowej jest najpierw wzmacnia- 
ny w szerokopasmowym wzmac- 
niaezu w.cz. z tranzystorem Tl. Na 
jego wyjsciu znajduje si^ detektor 
diodowy D1-D2 (2xAAP152 lub 
podobne diody germanowe) pel- 
ni 3 cy funkcj^ demodulatora AM. 
Dwojnik R3C6 jest filtrem m.cz. 
(C 6 zwiera do masy resztki sygna- 
lu w.cz.). 

Sygnal m.cz. jest skierowany na 
dwustopniowy wzmacniacz aku- 
styezny z tranzystorami T2 i T3. 

Trzeci stopien z tranzystorem T4 
nie wzmacnia sygnalu, lecz dopa- 
sowuje duz 3 impe danej ^ wyjscio- 


W 3 ukladu do niskiej impedaneji 
sluchawek (od walkmana czy tele- 
fonu komorkowego). 

W przypadku uzyeia wysoko- 
omowych sluchawek (2 k) mozna 
pomin 3 c ten stopien, wl 3 czaj 3 c 
sluchawki wprost w obwod kolek- 
tora T3 (w miejsce rezystora R7). 

Dzi^ki odpowiedniemu P0I3- 
czeniu gniazda z mas 3 zal 3 cze- 
nie uldadu nast^puje po wlozeniu 
wtyku sluchawkowego. W obwo- 
dzie zasilania zostala wykorzysta- 
na miniaturowa bateria 12 V 

Do uruchomienia ukladu 
mozna wykorzystac uniwersaln 3 
plytk^ drukowan 3 np. UM-15A 
z okr 3 glymi polami lutowniczy- 
mi, rozprowadzan 3 przez firm^ 
Cyfronika (www.cyfronika.com. 
pi), Taka plytka pozwala rowniez 
na testowanie roznych rozwi 3 zan 
ukladowych w.cz., przed projek- 
tem ukladu finalnego. 

Druga plytka montazowa tego 
odbiornika (na zdj^ciu w czar- 
nej obudowie) zostala wykonana 
z paska laminatu, na ktorym zo- 
staly wyskrobane ostr 3 kraw^- 
dzi 3 wkr^taka trzy podluzne pola 
lutownicze. Gorny pasek miedzi 
stanowi + zasilania, a dolny mas$ 
(Srodkowy pasek zostal poci^ty na 
niezb^dne mniejsze pola lutow- 
nicze). 

Podczas uruchamiania ukladu 

nalezy zwrocic uwag$, aby na- 
pi^cia na kolektorach pierwszych 
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trzech tranzystorow byly zblizone 
do polowy napi^cia zasilania, czyli 
mialy po okolo 6 V (w przeciwnym 
razie nalezy dobrac wartosci rezy- 
storow polaryzacji bazy). 

Anten^ ferrytow^ tworzy pr^t 
ferrytowy o dlugosci zastosowa- 
nej obudowy i srednicy 8-10 mm 
na ktorym jest nalozona tulejka 
z uzwojeniem LI. Tulejka moze 
bye z plastikowej rurki lub kilku 
zwojow papieru o nieco wi^kszej 
srednicy niz pre^t, tak by mozna 
swobodnie ni^ poruszac (zmie- 
niaj^c tym samym indukcyjnosc 
cewki). Uzwojenie mozna wy- 
konac z drutu DNE 0,15 do 0,3 
mm. Po nawini^ciu 50 zwojow 
nalezy wykonac odezep o dlugo- 
sci okolo 50 mm, a nast^pnie na- 
win^c okolo 100 zwojow w tym 
samym kierunku. Cewk^ mozna 
zabezpieczyc roztopion^ parafinq 
lub lakierem czy wodoodpornym 
klejem. 

Mozna takze wykorzystac go- 
towq anten^ ferry to wq ze starego 
radioodbiornika i dobrac wartosc 
kondensatora Cl. W kazdym przy- 
padku jego wartosc powinna bye 
taka, aby polozenie tulejki z cewkq 
w poblizu polowy dlugosci pr^ta 
zapewnialo najlepszy odbior staeji 
radiofonieznej z duz^ silq glosu 
i bez zrrieksztalceA. 

Uklad nie zawiera potenejome- 
tru sily glosu, poniewaz w okoli- 
cach Warszawy nie byl on potrzeb- 
ny (sila glosu okazala si^ optymal- 
na). 


Odbiornik AM na gtosnik 



Schemat ideowy drugiego ukla- 

du o wi^kszej czulosci i mocy wyj- 
sciowej jest pokazany na rysunku 
2. W ukladzie wykorzystano po- 
pularny i tani uklad scalony TDA- 
1083, ktory jest kompletnym radio- 
odbiornikiem AM/FM ze wzmac- 
niaezem malej cz^stotliwosci. 

W proponowanym odbiorni- 
ku wykorzystano struktur^ we- 
wn^trznej ukladu z pomini^ciem 
torn przemiany cz^stotliwosci, jako 
ze uklad pracuje z bezposredni^ 
przemiany. 


Podstawowe parametry tego 
odbiornika: 

■ cz^stotliwosc odbioru: 225 kHz 

(Warszawa I) 

■ napi^de zasilania: 3,6 V (3,0—6/) V) 

■ moc wyjsriowa m.cz.: 200 mW 

■ wymiary obudowy: 180x140x50 
mm (przypadkowe opakowanie 
plastikowe) 

Na wejsciu wewn^trznego 
wzmacniacza w.cz. jest podobny 
obwod rezonansowy LI, jak w po- 
przednim ukladzie (sposob wyko- 

nania jak wyzej, ale bez konieezno- 
sci robienia odezepu). 

Na wyjsdu wzmacniacza znaj- 
duje si^ symetryezny obwod re- 
zonansowy w postaci filtru 7x7 
o numerze 121 (uzwojenie wtorne 
jest niewykorzystane). 

Wprawdzie jest to obwod przy- 
stosowany do cz^stotliwosci rezo- 
nansowej 465 kHz (popularna cz^- 
stotliwoSc poSrednia), ale po doda- 
niu kondensatora zewn^trznego 
C2 o pojemnosci 470 pF uzyskuje 
si$ obnizenie cz^stotliwosci pracy 
do 225 kHz. Przy prawidlowym 
zestrojeniu tych obwodow (wej- 
sdowego i wyjsdowego) uzyskuje 
si§ wystarczajqcq selektywnosc 
odbiornika. 

Sygnal z detektora AM (po od- 

filtrowaniu za pomoc^ kondensa- 
tora C6) jest skierowany poprzez 
kondensator C7 na wejscie wzmac- 
niacza m.cz. 

Do regulacji sily glosu zostal za- 
stosowany potenejometr R1 z wy- 

Iqcznikiem. 

Wzmocniony sygnal jest skiero- 
wany poprzez kondensator C4 do 

glosnika. 

W obwodzie zasilania wlqczone 
s^ 3 akumulatorki Ni-Cd, ktore sq 

ladowane ogniwem slonecznym 
(w ukladzie modelowym uzyte 
zostalo ogniwo z generatora ogro- 
dowego do odstraszania kretow). 
Dio da D1 zapobiega rozladowaniu 
akumulatorkow, gdy slofice nie 
swieci na ogniwo. 


Odbiornik zostal zmontowany 
z wykorzystaniem plytki druko- 

wanej AVT 2761 z niewielk^ mo- 
dernizaejq obwodu wejsciowego 
(cewka z jednym uzwojeniem). 
Sposob montazu poszczegolnych 
elementow jest widoezny na zdj^- 
ciu. Zestrojenie ukladu ograniczalo 
si^ do korekcji ustawienia rdzeni 
w cewkach LI i L2 na maksymalnq 
sil^ odbieranego sygnalu. 

Oczywisde obydwa odbiorniki 
mozna zbudowac w duzo mniej- 
szyeh obudowach (szczegolnie ten 
drugi po rezygnaeji z ogniwa slo- 
neeznego), co moze miec duze 
znaezenie podezas wakacyjnych 
oraz urlopowych w^drowek. 

Na zakoAczenie nalezy wspo- 
mniec o zasadniczej wadzie 
wszystkich odbior nikow AM (row- 
niez po wyzej opisanych) polegajq- 
cej na duzej wrazliwosci na zaklo- 
cenia impulsowe. 

Zaklocenia takie pochodzq od 
wszelkich silnikow komutatoro- 
wych, monitorow komputero- 
wych, przetwornic impulsowych, 
a nawet nowoczesnych energo- 
oszcz^dnych zarowek, ktore mog^ 
czasami utrudnic lub wr^cz unie- 
mozliwic prawidlowy odbior emi- 
sji AM. 

www.sklep.avt.pl 
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Dodatkowe wyposazenie radiostacji 


HOBBY 


Prosty konwerter do nadawania na pasmo 4 m 


Konwerter nadawczy 70/28 MHz 


Autor, EI9GQ, na wst^pie tego 
rozdzialu dyskutuje nad mozliwo- 
sciq pracy konwertera przy wy- 
braniu posredniej cz^stotliwosci 
w innych pasmach amatorskich jak 
10,7 lub 9 MHz, a takze ukladow 
z kwarcem 40 MHz. Nast^pnie 
wskazuje, ze w konstrukcji kon- 
wertera nadawczego nalezy zwro- 
cic szczegoln^ uwag^ na czystosc 
nadawanego sygnalu. Gotowy 
transwerter powinien bye przed 
podlqczeniem do anteny, obszer- 
nie zbadany specjalistycznymi 
miernikami. Zgodnie z rekomen- 
daejq ITU emisje falszywe (spurio- 
us emission) powinny miec moc Ps 
oslabionq w stopniu 43 + 101og(P) 
dB, gdzie P jest mocq w watach. 
Oznacza to, ze nadajnik QRP 1 W 
wymaga stlumienia sygnalow har- 
monicznych co najmniej o 43 dB 
w stosunku do mocy wyjsciowej, 
zas przy nadajniku mocy 400 W 
wymagane jest tlumienie co naj- 
mniej 69 dB. 

Opis uktadu 

Uklad konwertera nadawczego 

jest bardzo zblizony do konwerte- 
ra odbiorezego, z tym ze jego moc 
wyjsciowa jest znaeznie wi^ksza. 
Jego schemat blokowy pokazano 
na rysunku 1. Konwerter sklada 
si^ z lokalnego oscylatora (LO) jak 
w opisie konwertera odbiorezego, 
mieszaeza podwojnie zrownowa- 
zonego, filtru pasmowo-przepu- 
stowego i kilka stopni wzmocnie- 
nia. Orientacyjne poziomy mocy 
pokazane s$ w dBm dla kazdego 
stopnia. Trzema kluczowymi czlo- 
nami, okreslajqcymi jakosc sygnalu 
wyjsciowego, sq tlumik wejsciowy, 
mieszaez i filtr pasmowy. 

Tlumik na wejsciu jest standar- 
dowym ukladem 30 dB w ukladzie 
PI zbudowanym na zwyklych re- 
zystorach. Mieszaez jest wykona- 
ny na diodach podwojnie zrow- 
nowazonych (DBM). Mieszaez 
taki o dobrych wlasciwosciach 
moze bye znaeznie tanszy od wer- 
sji handlowej. Po mieszaezu na- 
st^puje wzmacniacz ze wzmoc- 
nieniem 18 dB. Wzmacniacz ma 
impedancj^ wejsciowy 50 Cl. Tlu- 
mik 4 dB na wyjsciu wzmacniacza 
daje izolacj^ mi^dzy portem RF 
mieszaeza i wysoce reaktywnym 
wejsciem BPF, 


Od 1 czerwca krotkofalowcy w Polsce mog^ pracowac w nowym zakre- 
sie pasma 4 m (70,1-70,3 MHz). 

W SR 7/2012 zostat zamieszczony opis konstrukcji konwertera odbior- 
ezego na pasmo 4 m wg EI9GQ. 

Ponizej opis wykonania prostego konwertera nadawczego 70/28 MHz 
oparty rowniez na doswiadezeniu Eamona Skeltona EI9GQ (w dalszych 
cz§sciach b?dzie opis dodatkowego wzmacniacza). 


Po filtrze nast^puj^ dwa stop- 

nie wzmocnienia (opisane dalej), 
ktore daj$ na wyjsciu kilkaset mW 
Jest to poziom odpowiedni dla 
sterowania wczesniej przygoto- 
wanego modulu mocy RF lub wy- 
konanego w domu sterownika 
i stopnia PA. 

Ttumik 

Tlumik wejsciowy jest wyko- 
nany z trzech rezystorow 0,25 
W z filmem metalowym. Wartosci 
obliezone dla filtru 30 dB 50 Q II 
(PI) to 53,27 i 789,78 Cl. Przyjmujqc 
wartosci standardowe 56 i 820 Cl 
otrzymuje si^ prawie dokladnie 
30 dB tlumienia i rezystaneje wej- 
sciowe 52,5 Q (WFS = 1,05). Jest 
to dostateeznie blisko wymagan 


dla prawie wszystkich bardziej 

krytycznych zastosowan. Pomiary 
wykonane na kilku naszyeh wcze- 
sniej szyeh projektach pokazaly, 
ze wyjsciowe IP3 diodowego mie- 
szaeza DBM rowne jest w przybli- 
zeniu poziomowi iniekcji LO. Jest 
to w tym przypadku +14 do +16 
dBm. Zakladajqc straty konwersji 
mieszaeza 6 dB, to wejsciowe IP3 
powinno znajdowac si^ w regio- 
nie + 20 dBm. Przewidujqc, ze 
sterowanie IF do wejscia tlumika 
jest ograniezone do +20 dBm (100 
mW), wejscie IF do mieszaeza b^- 
dzie -10 dBm (100juW) lub mniej 
i IMD trzeciego rz^du na wyjsciu 
mieszaeza powinny bye zawsze co 
najmniej 60 dB ponizej z^danego 
wyjscia. 



Rys. 1. Schemat blokowy konwertera TX 70 MHz. Orientacyjne poziomy mocy i wzmocnienia/ostabienia sq poka- 
zane w dB [6] 



Rys. 2. Lokalny oscylator 60 MHz ze stabilizowanym zasilaniem i z mocq wyj&ciowq +14 dBm 
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Fot. 1. CzgSci stosowane w mieszaczu 
podwojnie zrownowazonym (DBF) to dwa 
transformatory z uzwojeniem trifiiarnym 
i pierScieri diod Schottky’ego 

Mieszacz 

Jest to standardowy DBM sto- 

sowany w wielu wczesniejszych 

projektach. 

Fotografia 1 pokazuje elemen- 
ty skladowe mieszacza. Kazdy 
z dwoch transformatorow ma 6 
zwojow trifilarnych (trzy prze- 
wody skr^cone razem), nawini^te 
na rdzeniu ferrytowym FT37-61. 
Srednica drutu nie jest krytyczna, 
zastosowany byl drut miedziany 
w emalii 0 0,375 mm. Pierscien 
diodowy wykonany jest cztere- 
ma diodami Schottky'ego 1N5711. 
Rownie dobrze b^d^ pracowac 
inne diody Schottky'ego typu 
BATxx. Transformator T1 we 
wzmacniaczu po mieszaczu ma 6 
zwojow bifilarnych na toroidzie 
FT37-61. 



Rys. 3. Praktyczny schemat filtru 70 MHz Czebyszewa 



Fot. 2. Charakterystyka czgstotliwoSciowa 

filtru z rysunku 9 



Fot. 3. Kompletny filtr pasmowy, wedtug rysunku 3 


Oscylator lokalny 

Prosty oscylator potrajacz, jaki 
jest zastosowany w konwerterze 
odbiorczym, nie jest w stanie do- 

starczyc potrzebnej mocy do mie- 
szacza nadawczego. Problemem 
jest takze brak stabilizatora na- 
pi^cia przy stosowaniu wi^kszej 
mocy w nadajniku. Duze zmiany 
w pobieranym pr^dzie powodu- 
jg. wahania napi^cia zasilaj^cego 
oscylator w czasie pracy SSB lub 
CW, kt6rych nast^pstwem jest po- 
jawianie si^ modulacji FM. Zmody- 
fikowany lokalny oscylator nadaw- 
czy pokazany jest na rysunku 2. 
Napi^cie podawane do oscylatora 
kwarcowego jest stabilizowane 
regulatorem 8 V Wzmacniacz bu- 
forowy zwi^ksza poziom sygnalu 
oscylatora do wymaganych oko- 
lo +14 dBm. Zastosowany zostal 
w nim tranzystor BFY90. Metalowa 
obudowa BFY90 jest przylutowana 
do miedzianej masy ukladu dead- 
-bug. Przy stosowaniu innego typu 
tranzystora nalezy zalozyc maly 
radiatorem. Transformator T2 ma 4 
zwoje bifilarne nawini^te na rdze- 
niu FT37-43. Wzmacniacz buforo- 
wy jest zakonczony filtrem dolno- 
przepustowym (LPF). Obie cewki 
w tym LPF majq. po 5 zwojow na 
toroidzie T50-6. Napi^cie mierzone 
na wyjsciu nowego oscylatora jest 
ponad 2 V szczytowe na 50 f2 lub 
okolo +16 dBm. 

Filtr pasmowy (BPF) 

Sluzy on do odfiltrowania lu- 

strzanej IF na 50 MHz, przenikania 
LO na 60 MHz i wszelkich innych 
falszywych sygnalow poza pa- 
smem, takich jak niepoz^dane har- 
moniczne na 40 MHz i 80 MHz. 

Do odpowiedniego stlumienia 
tych niepoz^danych sygnalow po- 
trzebny jest potrojny strojony BPF. 
Filtr jest typu Czebyszewa, zapro- 
jektowany z zafalowaniem wierz- 
cholka 0,1 dB, przy wykorzystaniu 
tablic wartosci sprz^gaj^cych i do- 
broci Q sekcji. (Zasady projekto- 
wania filtru i przyklady obliczen 
zostaly w tym tlumaczeniu pomi- 
ni^te, sg. one w [6]). Obliczony po- 


trojny filtr pokazany jest na rysun- 
ku 3. Pierwszy prototyp filtru byl 
wykonany z zastosowaniem rdze- 
ni toroidalnych i trymerow war- 
stwowych (film). Charakterystyka 
filtru by la zgodna z oczekiwan^, 
lecz filtr mial tlumiennosc wtr^ce- 
niowg. 4 dB. Przy drugim podejsciu 
zastosowano cewki bezrdzenio- 
we i kombinacjg kondensatorow 
stalych ceramicznych i wysokiej 
jakosci trymerow powietrznych. 
Charakterystyka filtru jest zgodna 
z przewidywang, zas tlumiennosc 
wtrgceniowa zmalala do 1 dB, oraz 
wejsciowa tlumiennosc niedopaso- 
wania wyniosla okolo 20 dB w ca- 
lym pasmie 4 m. Charakterystyka 
filtru pokazana jest na zdjgciu 6. 
Tlumienie LO wynosi -56 dB, lu- 
strzanej na 50 MHz: -70 dB zas 10 
MHz IF ponizej progu szumow 
-190 dB. 

Na fot. 3 pokazano obraz wy- 

konanego filtru. Kazda z trzech 
cewek ma 9 zwojow drutu emalio- 
wanego 0 1,25 mm, ciasno nawi- 

nigte na prgcie 0 6 mm. Zwrocic 
nalezy uwag^ na polozenia cewek. 
Cewki skrajne sg ustawione do 
siebie pod kgtem prostym (90°) dla 
zmniejszenia sprz^zenia mi^dzy 
cewkami. 

Wzmacniacz. 

Sygnal wychodzgcy z filtru Cze- 
byszewa (rys. 4) doprowadzany 
jest do dwustopniowego wzmac- 
niacza mocy (rys. 5). Wzmacniacz 
ten bazuje na wczesniej juz wyko- 
nywanych wzmacniaczach malej 
mocy dla pasm KF. ze wzmocnie- 
niem 30 dB. Wzmacniacz ten, po 
kilku usprawnieniach, zostal do- 
stosowany do pasma 70 MHz i za- 
chowal wzmocnienie okolo 30 dB. 

Wzmacniacz ten zbudowany 
jest, tak jak poprzednie uklady, 
w stylu dead-bug na miedzianym 
laminacie. Transformator T3 (rys. 
11) ma 6 zwojow nawini^tych bifi- 
larnie na toroidzie FT37-43. Dlawik 
w kolektorze stopnia koncowego 
ma 6 zwojow na toroidzie FT37- 
-61. Tranzystor stopnia pierwsze- 
go potrzebuje rozpraszacza ciepla 
(radiatora), zas stopien koncowy 
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bezwzgl^dnie wymaga dobrego 
chlodzenia. W stopniu koncowym 
znajduje si$ filtr pasmowo-przepu- 
stowy (BPF). Jego dwie cewki 230 
nH maj$ po 9 zwojow na srednicy 
6 mm, nawini^te drutem 1,25 mm. 
Dla dostrojenia zastosowano try- 
mery mosi^zno/ceramiczne 12 pF, 
ale mozna uzyc takze trymerow 
powietrznych 15 pF. 

Proby 

Dla przel^czania IF, RF i DC 
w czasie prob zastosowano par$ 
miniaturowych przekaznikow 
DPDT. Jeden biegun przekaznika 
IF byl uzyty dla przel^czania sy- 
gnalow IF 10 MHz z ido wejscia 
transiwera KF; inny biegun byl 
uzyty dla przel^czania zasilania 
12 V DC do roznych modulow RX 
i TX. Drugi przekainik zostal uzy- 
ty do przel^czania anteny 70 MHz. 
Oba przekazniki, wymagaj^ce 12 
V DC byly sterowane wyjsciem 
przel^czaj^cym transiwera. Stacja 
KF byla nastawiona na 10,200 MHz 
i trymery w BPF byly dostrojone 
na maksymalna moc wyjsciow^. 
Do prawidlowego nastawienia fil- 
tru moc wyjsciow^ sprawdzano 
na gornej i dolnej granicy pasma. 
Maksymalna moc wyjsciowa na 
obci^zeniu 50 Q byla pomierzona 
nieco ponad 350 mW Jakosc SSB 



Rys. 5. Prototypowy uktad wzmacniacza szerokopasmowego 


sprawdzano przy mocy obnizo- 
nej do 100 mW i uzyskano bardzo 
dobry wynik. Na fot. 8 pokazano 
widmo wyjsciowe w zakresie 0 
do 200 MHz. Wszystkie falszywe 
sygnaly s^ ponizej progu szumow 
analizatora przy -65 dBc. Proby 
pracy z moc$ 100 mW ze stacja 
EI2IP na odleglosc 41 km daly do- 
bry wynik na temat sily ijakosci 
sygnalu. 

Z „RadCom" 6/2009 tlumaczyl Fot. 4. Widmo nadajnika, 0-200 MHz. 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB Wszystkie sygnaty fatszywe sg ostabione 

ponad -65dBc 


Cf-IOO.OMH* 

20.0MHz/ 

10dB/ 



Antena na 70 MHz 


Jedn^ z propozycji kierunkowych an- 
ten na 70 MHz Lucjana SQ9VPA (VPA- 
-Sy stems) jest 5-elementowa antena Yagi 
wg DK7ZB o dlugosci boomu 3,2 m. Ta 
niewielka antena oferuje zysk rz^du 
10,8 dBi oraz bardzo dobry SWR ponizej 
1,1:1 w calym zakresie 
70-70,5 MHz. Moze bye 
tez instalowana w po- 
blizu innych anten co 
nie powinno zaklocic 
jej parametrow. Ele- 
menty wykonane s^ 
z 3 rurek o zmiennych 
srednicach - 12 mm 
srodkowa cz^sc oraz 
10 mm konce. Nosnik 
sklada si$ rowniez z 3 


cz^sci - srodkowa to profil 25x25x2 
oraz konce 20x20x2. Dzi^ki takiemu 
rozwi^zaniu antena jest bardzo wytrzy- 
mala a dlugosc transportowa nie prze- 
kraeza 125 cm. Direktory przymocowane 
s$ do boomu za pomoc$ specjalistycz- 
nych obejm wykonanych z trwalego 
i odpornego na UV poliamidu. Puszka 
gdzie znajduje si§ dopasowanie oraz 
gniazdo zasilaj^ce typu N jest wykonana 
z czarnego ABSu rowniez odpornego na 
UV Wszystkie uzyte sruby ze stali nie- 
rdzewnej. Antena po zmontowaniu nie 
wymaga strojenia i jest gotowa do pracy. 
Dane techniczne: 

■ zakres cz^stotliwosci: 70,0-70,5 MHz 

■ liezba elementow: 5 

■ zysk: 10,8 dBi 

■ F/B: -25,0 dB 



■ wi^zka pionowa (±3dB): 64° 

■ wi^zka pozioma (±-3dB): 51° 

■ moc maksymalna (PEP): 700 W 

■ SWR maksymalny w pasmie: 1.1:1 

■ gniazdo zasilaj^ce: typ N 

■ balun: 28/50 Q. (Classic DK7ZB-Match) 

■ dlugosc calkowita: 0,75 L (320 cm) 

■ przekroj nosnika: 20x20x2 mm 
(25x25x2 mm) 

■ srednica elementow: 12 mm (10 mm) 

■ material: aluminium (stal nierdzewna) 

■ mocowanie do masztu: maksymalna 
srednica 55 mm 

■ waga: 3,0 kg 

Antena jest dost^pna w firmie TEL- 

TAD (www.teltad.pl). 


NF 
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DIGEST 


Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Radiowe uktady pomiarowe 


Z zagranicznych czasopism docierajqcych do redakcji wybralismy kilka interesujqcych rozwiqzari ukta- 
dow pomiarowych o roznych zastosowaniach, ktore mog^zainteresowac szersze grono Czytelnikow 
SR. Na poczqtku jest opis urzqdzenia fabrycznego, a w dalszej cz§sci uktady amatorskiego wykonania. 



FUNK 


K 6-2012 

Magazin fur Amateurfunk 

Elekiranik • Funktechnik 


Analizator antenowy MFJ-266 
(„Funk” 6/2012) 


MFJ AHTVtNA analyzer 

W/VMf/UHF 

MFJ-2W 


DL2RD w czerwcowym mie- 
si^czniku „Funk" prezentuje jeden 
z nowszych przyrz^dow pomia- 
rowych MFJ-266. Jest to analizator 
HF/VHF/UHF pokrywaj^cy za- 
kresy 1,5-185 MHz oraz 300-490 
MHz. Obejmuje wszystkie pasma 
amatorskie od 160 m do 6 m, 2 m i 
70 cm. 

Podobnie jak poprzednie ana- 
lizatory antenowe MFJ model 
266 to zaawansowane urz^dze- 
nia pomiarowe przeznaczone do 
strojenia i pomiarow systemow 
antenowych. Znajduje szerokie 
zastosowanie 
w serwisach ra- 
diokomunikacyj- 
nych i jest chqt- 
nie wykorzy- 
stywany przez 
krotkofalowcow. 
Pozwala na po- 
miar wspolczyn- 
nika fall stoj^cej, 
analiz§ wielu 
usterek w torach 
antenowych, 
wykry wanie 
uszkodzen kabli 
ijest niezast^pio- 
ny przy pomia- 
rze impedancji, 
tlumienia i wielu 
innych parame- 
trow. 



Podstawowe parametry urz^dzenia: 
-podzakresy cz^stotliwosci: A: 

1 .5- 2,7 MHz, B: 2,5-4,8 MHz, C: 

4.6- 9,6 MHz, D: 8,5^8,7 MHz, E: 
17,3-39 MHz, F: 33,7^65 MHz, V: 
85-185 MHz, U: 300^90 MHz 

- moc sygnalu wyjsdowego: +2 dBm 

(1,6 mW/50) 

- zakres cz^stotliwosci miernika: 

1-500 MHz 

- zakres wspolczynnika SWR: 1:1 
do 9,9 (1,5^90 MHz) 

- zakres impedancji Z (X): 10-500 
(1,5-185 MHz) 

- zasilanie: 12 V (10,8-13 V) 

- pobor pr^du: 150 mA (40-180 
mA) 

- wymiary obudowy: 97x155x52 mm 

- waga: 742 g (545 g bez baterii 
8 AAA) 

Do strojenia jest wykorzysty- 
wana przekladnia 10:1 (blokada 
zapobiega przypadkowym prze- 
strojeniem podczas dokonywania 
pomiarow). Odczyt ustawionej 
wartoSci cz^stotliwosci zapewnia 
wbudowany cyfrowy licznik czq- 
stotliwosci. Podswietlony ekran 
LCD ulatwia odczyt takze w porze 
nocnej lub przy slabym swietle. 
Oprocz cz^stotliwosci miernik wy- 
swietla SWR (1:1 do 9,9:1) i impe- 
dancj$ (10-500) oraz stan baterii 
zasilaj^cej. 

Przyrz^d moze bye uzywany 

do wykonywania podstawowych 
pomiarow: 

- anten: SWR, impedancji cz^sto- 
tliwosci rezonansu, szerokopa- 
smowosci, sprawnosci 

- skrzynek antenowych: SWR, za- 
kresow cz^stotliwosci 

- wzmacniaczy RF: pomiaru obwo- 
dow wejsciowych i wyjsciowych 

wzmacniacza 

- linii przesylowych: SWR, dlugo- 

sci, wspolczynnikow skrocenia 
linii, stratnosci, cz^stotliwosci 

rezonansow 

- filtrow: SWR, tlumiennosci, pa- 
smowosci 

- p^tli dopasowuj^cych: SWR, cz^- 
stotliwosc rezonansu, szeroko- 
pasmowosd 

- trapow (pulapek rezonanso- 

wych): cz^stotliwosci rezonanso- 


wej, przyblizonej dobroci 

- obwodow strojonych: cz^stotli- 
wosci rezonansu 

- pojemnosd kondensatorow: po- 
miar jest mozliwy dla niewiel- 
kich pojemnosci 

- dlawikow w.cz. oraz indukcyjno- 

sd: wartosci indukcyjnosri 

- nadajnikow i generatorow: czq- 
stotliwoSci pracy 

MFJ-266 daje pelny obraz pra- 
cy anteny i mozliwosc odczytu 
SWR (fali odbitej i wypromienio- 
wanej na dowolnej cz^stotliwosci 
z zakresu pracy) oraz impedancji 
anteny (impedancji, rezystaneji, 
reaktaneji i fazy). 

Umozliwia ustalenie strat na 
kablu w dB (dlugosci kabla kon- 
centrycznego oraz odleglosci do 
zamkni^cia lub otwarcia mierzone- 
go odcinka). 


RadCom 



Miernik SWR 
(„RadCom” 7/2012) 

Reflektometry (mierniki SWR) 
sluz^ do sprawdzenia dopasowa- 
nia transceivera do systemu ante- 
nowego, a takze do zestrojenia an- 
teny. Pokazany na rysunku 1 uklad 
miernika SWR moze pracowac 
w zakresie cz^stotliwosci 1,8-60 
MHz (prototyp pracowal takze 
w pasmie 144 MHz). Na wejsciu 
urz^dzenia znajduje sit* diodo- 
wy mostek pomiarowy, ktory jest 
w rownowadze, kiedy impedaneja 
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Rys. 1. Schemat miernika SWR z diodami LED 



anteny wynosi 50 ft i w tym przy- 

padku napi^cie wyjsdowe wynosi 
0 V W innych sytuacjach napi^cie 
zalezy od niedopasowania anteny 

Do pomiaru napi^cia zostal 

wykorzystany mikroprocesor PI- 
C16F877A. 

Uklad porownuje napi^cia wej- 
sdowe i steruje wskaznikiem z dio- 
dami LED (w // RadCom ,/ 6/2012 byl 
prawie identyczny uklad, ale przy- 
stosowany do sterowania wskazni- 
kiem LCD 64x128 pikseli). 

Urzqdzenie jest zasilane napi^- 
ciem 12 V poprzez wewn^trzny 
stabilizator 7805. 

Uklad zostal zmontowany na 
dwoch plytkach drukowanych po- 
kazanych na rysunku 2 (mniej- 
sza zawiera mostek pomiarowy, 
a wi^ksza uklad mikroprocesoro- 
wy). Diody LED wraz z rezystora- 
mi ograniczaj^cymi znajduj^ si$ na 





Rys. 2. Ptytki montazowe miernika SWR 


Do 

— 1 

rusi 


0 Q 

J5-L 0>0> 
-r™> ca c* 


trzeciej uniwersalnej plytce. Linia 
pomiarowa pomi^dzy gniazdami 
Tx i Ant S0239 sklada siq z odcin- 
ka kabla koncentrycznego o dlugo- 
sd 40 mm (dlugosc czynna ekranu 
16 mm), na ktorym znajduje si^ 
ferrytowy rdzen toroidalny T50- 
-52 z uzwojeniami. Cewki LI i L2 
zostaly nawini^te bililarnie dwoma 
drutami DNE 0,6 mm. 



CQDI> 


Miernik czQstotliwosci 
(„CQDL” 2/2012) 

Mierniki cz^stotliwosd to przy- 
rz^dy wykorzystywane przez ser- 
wisy oraz radioamatorow do po- 
miarow cz^stotliwosd urz^dzen 
radiokomunikacyjnych, a takze 
do lokalizowania i wykrywania 
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Czasopisma IARU 





Rys. 4. Ptytka drukowana oraz 
rozmieszczenie elementow 


nadajnikow radio - 
wych roznegot ypu. 
W lutowym nume- 
rze „CQDL" DF1PJ 
opisuje konstrukcj^ 
przenosnego mier- 
nika cz^stotliwosci 
o maksymalnym 
zakresie pomia- 
rowym 50 MHz. 
Sercem urz^dze- 
nia jest mikrokon- 
troler ATMEGA 8 
(rysunek 3). Sygnal 
pomiarowy jest do- 
pasowany do po- 
ziomu cyfrowego 
w ukladzie z dwo- 
ma tranzystorami 
T1 (polowy BF245 

- wtornik zrodlo- 
wy) i T2 (2N2309 

- wzmacniacz). 

Nast^pnie sy- 
gnal jest podany na 
dzielnik 1 :10 z ukla- 
dem 74HC4017. 
Wynik pomiaru 
jest wyswietlany na 
wyswietlaczu ECD. 
Plytka drukowana 
oraz rozmieszcze- 
nie elementow na 
rysunku 4. 




Wskaznik natQzenia pola 
(„Prakticka Elektronika” 
4/2012) 

Opisany w miesi^czniku „Prak- 
ticka Elektronika" 4/2012 wskaznik 
nat^zenia pola jest przyrz^dem 
bardzo przydatnym szczegolnie 
konstruktom anten. Moze bye uzy- 
ty jako szerokopasmowy odbiornik 
AM np. do lokalizaeji zaklocefi. 
Schemat ideowy wskaznik jest za- 
mieszczony na rysunku 5. 

Uklad pracuje poprawnie w za- 
kresie od fal krotkich do 500 MHz, 
a w bezposrednim s^siedztwie te- 
lefonu komorkowego wskazuje 
nawet obecnosc fal o cz^stotliwosci 
900 MHz. Glown^ cz^sc ukladu 
stanowi detektor diodowy D1-D2 
i miernik wychylowy ze wzmac- 
niaezem pr^du stalego. 

W tym przypadku jest nim 
podwajaez napi^cia pracuj^cy na 
zwyklych diodach Schotkyjego 
BA. Poprzedzony jest on wzmac- 
niaezem na tranzystorach: BF981 
i BFR90. Sygnal z anteny jest poda- 
ny na pierwsz^ bramk^ tranzysto- 
ra MOSFET za pomoc^ potenejo- 
metru Rl. 


Jako antena moze sluzyc pr^t 
metalowy o dlugosd rz^du 80 cm 

albo antena teleskopowa od od- 
biornikow przenosnych. 

Miernik jest zasilany z baterii 
9 V lub zasilaeza sieciowego 13-15 
V/100 mA. Uklad zostal zmonto- 
wany na plytee drukowanej o wy- 
miarach 60 x 30 mm (brak rysunku 
w materialach zrodlowych). 



Probnik kwarcow 
(„CQDL” 5/2012) 

DF1TY w „CQDL" 5/2012 przed- 
stawia sposob wykonania prostego 
probnika rezonatorow kwarco- 
wych. 
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Rys. 6. Schemat probnika kwarcow 

Sercem ukladu (rysunek 6) jest 
generator z tranzystorem polo- 
wym BF256 (Ql). Na drugim takim 
samym tranzystorze jest zrealizo- 
wany separator (Ql). 

Sygnal wyjsciowy jest skiero- 
wany poprzez gniazdo BNC do 
zewn^trznego miernika cz^sto- 
tliwosci oraz jest pod any na pro- 
stownik z dwoma diodami 1N4148 
(D1-D2). Sygnal ten wprowadza 
w stan przewodzenia tranzystor 
BC547 (Q3) i powoduje zaswiece- 
nie diody LED. Ta swietlna sygna- 
lizacja potwierdza, ze dolqczony 
kwarc jest sprawny. 
Rozmieszczenie elementow na 
plytce drukowanej (wymiary 



40x55 mm) przedstawia rysunek 7. 
Autor na swojej stronie (www. 
shop.dfl.de) oferuje kit testera 
z kompletem podzespolow. 



Generator sygnatow w.cz. 
(„Prakticka Elektronika” 
5/2012) 

W majowym miesi^czniku 
„Prakticka Elektronika" znajduje 
si$ opis konstrukcji generatora sy- 
gnalow 0,4-1 ,7 MHz. 

Schemat urzqdzenia jest na ry- 
sunku 8. Zasadniczy generator two- 


■ 



Rys. 7. Rozmieszczenie elementow na PCB probnika kwarcow 

rz^ dwa tranzy story T1-T2 (KF517) 
o bezposrednim sprz^zeniu. O cz^- 
stotliwosci pracy decyduje obwod 
rezonansowy Ll-Cl, przestra- 
jany kondensatorem zmiennym 

0 maksymalnej pojemnosci 710 pF 
(agregat o rownolegle polqczonych 
sekcjach). Tranzystor T3 pelni 
funkcj^ modulatora AM, gdzie 
gl^bokosc modulacji jest ustalana 
potencjome- 
trem PI. Sygnal 
z uzwojenia 
wtornego L2 
jest podawany 
na wzmacniacz 
z tranzystor a mi 
T4-T5 (2 x K- 
F508), a nast^p- 
nie do poten- 
cjometru wyj- 
sciowego P2. 

Wygl^d plytki 
drukowanej 

1 rozmieszcze- 
nie elementow 
znajduje si^ na 
rysunku 9. 




Rys. 8. Schemat generatora sygnatow w.cz. 


Rys. 9. Ptytka drukowana generatora 
i rozmieszczenie elementow 
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Klocki radiowe 

[, CVxl Bylem na Pikniku Nauko- 
ISCmb m y m Polskiego Radia i Cen- 
IjbA/ trum Nauki Kopernik, bo 

myslalem, ze spotkam ciekawq prezen- 
tacjg krotkofalarstwa, jakq widzialem 
chyba 2 lata temu (pod namiotem byly 
pokazywane Iqcznosci radiowe z krotko- 
falowcami na calym swiecie oraz kity ra- 
diowe). Przyszedlem z grupkq uczniow 
ze szkoly zawodowej, aby pokazac im 
radio amatorskie i pomysl na projekt 
radia , ale musielismy zadowolic si$ 
obejrzeniem kilku prac konkursowych 
„Zbuduj sobie radio". 

Czy moglibyscie na lamach „Swiata 
Radio" pokazac schematy tych kon- 
strukcji? 

Ponadto marzy mi si%, aby ktos za- 
projektowal i zademonstrowal kiedys 
na takiej imprezie klocki radiowe , 2 kto- 
rych dzieci b%dq budowaly radia , chocby 
najprostsze. Mysl$, ze takie zabawki 
dydaktyczne sq i ieraz w dobie kompu- 
terow potrzebne. 

Sebastian Krawczynski 

W SR 7/2012 zostaly juz pokaza- 
ne konstrukcje odbiornikow kon- 
kursowych „Zbuduj sobie radio". 
Byly to uklady o bezposrednim 
wzmocnieniu, przystosowane do 
odbioru Warszawy I na cz^stotliwo- 
sci 225 kHz (oczywiscie z demodu- 
lacjq amplitudy, bo w zalozeniach 
konkursowych miat bye odbiornik 
AM). 

Niestety nie byio wsrod tych 
odbiornikow takiego, ktory mozna 
skladac i rozkladad tak latwo jak 

klocki. 

Jednak zwiedzajqc stoiska wspo- 
mnianego pikniku, mozna bylo 

pod namiotem Czeskiego Centrum 
w Warszawie znalezd namiastk^ 
klockow radiowych. Pracownicy 
Narodowego Muzeum w Pradze 
zainteresowali mlodziez modelem 
najprostszego radia detektorowe- 
go. Pomieszane poszczegolne ele- 
menty makiety odbiornika (cewka. 


kondensator, detektor diodowy, slu- 

chawki) nalezalo polqczyc w funk- 
cjonujqce radio. 

Bye moze nasi Czytelnicy opra- 
cujq i przeslq do redakcji SR bar- 

dziej praktyezne klocki radiowe. 
Czekamy na wszelkie pomysly na 
ten temat. 

Budujmy staeje burzowe 

fWl Okres letni wiqze sig z wigk- 
IdC/J sz % m °zliwosciq wystqpienia 
wyladowan atmosferycz- 
nych. Byloby dobrze, gdyby do systemu 
ostrzegajqcego SPBLTZ wlqczylo sig jak 
najwigcej krotkofalowcow SP< Podobno 
pod koniec maja byly w Polsce tylko 
trzy staeje odbioreze podlqczone do sie- 
ci „Blitzortung.org" (tak podal Pawel 
SP5MNC podezas prezentaeji na spo- 
tkaniu LOS 2012). Byloby dobrze wie- 
dziec, gdzie sq ulokowane te staeje oraz 
przydalyby si$ dodatkowe informaeje 
czy opisy wykonania takiego odbiornika 
i anteny. 

Pozdrawiam 

Adam Jablonski 

Podstawowe informaeje na te- 
mat amatorskiej sieci detekcji i loka- 

lizacji doziemnych wyladowan at- 
mosferycznych sq na stronie WWW 
projektu http://www.Blitzortung. 
org. Jesli chodzi o Polsk^, to jed- 
na ze staeji sieci „Blitzortung.org" 
znajduje sie> w Warszawie u Pawla 
SP5MNC (sp5muc@e3p.pl), a po- 
zostale staeje sq w Ciechocinku 
i tochowie (kolejna w Koscierzynie 
w trakeie uruchamiania). 

Dokladny opis wykonania urzq- 
dzenia, w tym dokumentaeja PDF 
ze schematami, dost^pna jest pod 
adresem http://www.blitzortung. 
org/Webpages/index.php?lang=e- 
n&page=2 

Gotowe plytki PCB mozna zaku- 
pid u autora projektu (kontakt jest 
na stronie http://www.blitzortung. 
org/Webpages/index.p hp ?laug = e- 
n&page = 5). U niego mozna tez 
kupid kompletne kity do zmonto- 
wania urzqdzenia. Zestaw elemen- 
tow jest standardowy, wszystkie sq 
dost^pne w Polsce (modul USB -> 
Serial jest gotowy z www.sparkfun. 
com). Zdj^cie przedstawia anteny 
SP5MNC (bezposrednio po jej wy- 
konaniu, obecnie jest zainstalowana 
w malej serwerowni i zaekranowa- 
na spozywczq foliq aluminiowq). 

Poprzez to, ze kazdy zwoj p^tli 
odsuni^ty jest od siebie (w rurce 
PCV wywiercone sq osobne otwory 
dla kazdego ze zwojow), autor na- 
winql ich wi^cej (12 zwojow zamiast 
proponowanych w dokumentaeji 
8 zwojow), mimo to cz^stotliwo£c 




rezonansowa anteny jest i tak po- 
wyzej progowej 1 MHz (ok. 2 MHz), 
co jest korzystne. 

Czekamy na kolejne informaeje 
o aktywnych stacjach burzowych 
(woluntariuszach-amatorach). 



Dzienniki Iqcznosci 

y 1 Wsrod krotkofalowcow nie- 
_ raz trwajq dyskusje na temat 
uzywania logow do rejestra- 
cji Iqcznosci. Z rozmow zarowno na 80 
m, jak i na roznych forach wynika, ze sq 
stosowane zarowno te tradycyjne papie- 
rowe, jak i elektroniezne logi. 

Kiedy nie bylo komputerow, kazdy mu- 
sial prowadzic dziennik papierowy. 

Star si krotkofalowcy zapewne do- 
skonale pamigtajq dzienniki Iqcznosci 
rozprowadzane przez LOK czy PZK. 

Czy jeszcze mozna nabyc gotowy log 
papierowy , czy trzeba kupic gruby ze- 
szyt i samemu wykonac iabelkg? Zgod- 
nie z przepisami, kazda przeprowadzo- 
na Iqcznosc powinna bye wpisana do 
specjalnego dziennika (papierowego lub 
elektronieznego). Warto 0 tym napisac 
w SR, nie tylko z myslq 0 poczqtkujq- 
cych radioamatorach. 

Staly Czytelnik SR 
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W dobie dost^pnosci do specjal- 
nych programow do logowania 
l^cznosci nie wszyscy krotkofalow- 
cy wol q. prowadzic elektroniczne 
dzienniki. Ponadto wsrod zwolen- 
nikow komputerow operatorzy 
prowadzqcy rownolegle dzienniki 
papierowe. 

Wielu operatorow korzysta z ze- 
stawow programow DXLab http:// 
www.dxlabsuite.com/Polish/ lub 
http://www.dxlabsuite.com/ 

Jest to program darmowy, o bar- 
dzo duzych mozliwosciach i su- 
per-konfigurowalny (dla cz^sto 
zmieniaj^cych QTH; zamki, parki, 
gminy). 

Glownq. zaletq logu papierowego 
jest fakt, ze trudno go utracic (elek- 
troniczny moze z komputera znik- 
n^c bez wiedzy operatora). 

Ponadto wielu operatorow lubi 
wielokrotnie wertowac strony 
w dziennikach (przynosi im to duzo 
wi^cej radosci i wspomnien). 

Wniosek jest taki, ze nie mozna 
jednoznacznie okreslic, ktory spo- 
sob rejestracji l^cznosci jest lepszy. 

Log papierowy mozna samemu 
wydrukowac np. ze wspomniane- 
go powyzej programu lub kupid 
w sieci. 

Wydawnictwo Mart-Print ofe- 

rowalo mi^dzy innymi dziennik 
l^cznosci na spotkaniu LOS 2012 

w Jaworznie. 

Firma zaprojektowala i drukuje 


DZIENNIK LACZNOS(^ 


NR 


20 



Podzjat adnrwnisiracflny Pdski - wojew&tetwa 
PodiiaJ PoteW na okr^gi 


takie logi w formacie A5 (kolorowa 
okladka na papierze kredowym 250 
g/m 2 , a srodek czarno-bialy na pa- 
pierze offsetowym 90 gdn 2 ). 

Na okladce przedniej znajduje 
si^ tabelka do wprowadzenia da- 
nych operatora (nr dziennika, rok 
oraz znak stacji, imi^ operatora, 
QTH). Wn^trze to standardowa 
tabelka do wpisania przeprowadzo- 
nej l^cznosci (na 80 stronach mozna 
zapisac 1360 QSO). 

Tyl okladki zawiera map^ po- 
dzialu administracyjnego Polski 
(wojewodztwa, podzial Polski na 
okrtjgi). 

Prezentowany na zdj^ciach 
dziennik (cena 18 zl) mozna za- 
mowi£ pod adresem: http://www. 
online.martprint.com/karty-qsl/50- 
-dziennik-lacznosci-a5 .html 

70 MHz w SP 

Dzi$kuj$ za dotychczasowe 
opisy w SR konstrukcji na 
pasmo 70 MHz. Probowcdem 
stuchac na nowym pasmie 70 MHz za 
pomocq prostego komvertera z dzvuele- 
mentowq YAGI, ale nic nie uslyszalem. 
Bgdg wdziqczny za wszelkie informacje 
na temat aktywnosci stacji polskich 
oraz kolejne opisy konstrukcji dla tych 
nowych dla nas pasm. Czekam na opis 
transceivera 70 MHz zug OZ2M, ktory 
chciatbym sobie odwzorowac. 

Ireneusz Zaczek 

Jak juz pisalismy, krotkofalow- 
cy polscy z dniem 1 czerwca br. 
uzyskali praktyczny dost^p do 
dwoch nowych pasm: 70 MHz 
i 3,4 GHz. W pierwszym dniu 
aktywnosci na pasmie 70 MHz 
odnotowano nast^pujqce stacje: 
SP1WSR, SP2FH, SP2JYR, SP2DDV, 
SP30CC, SP3RNZ, SOSAS, 
SP5IXM, SP5QWB, SP5XMU, SO- 
5SE, SQ5BPF, SP6GWB, SP6MLK, 
SP7TEE, SP7VVB, SP8XXN, S08FH, 
SP9HWY, SP9NJE. Wedlug zapisow 
z DX Clustra zrobiono juz pierwsze 
l^cznosci z SP z kilkoma podmio- 
tami DXCC: SR OK, OM, OZ, S5, 1, 
LA, OH... 

Ponizej kilka wypowiedzi na ten 

temat. 

Bartek SP5QWB 

W pasmie 70 MHz uzywam trans- 
wertera Macka SP7TEE oraz 6. ele- 

mentowej anteny Yagi DK7ZB. 

Po pierwszym dniu mojej aktywno- 


Pasmo 




Anteny Bartka SP5QWB 


sci uwazam, ze to pasmo jest nie- 
przewidywalne! Szybko si^ pojawia 

poradic i tak samo szybko znika... 
Trzeba czasu, aby to okielznac :) 

A i tropo jest calkiem fajne. Jedyne 
co przeszkadza, to stacje radiowe 
z bylego ZSRR (bloku wschodnie- 
go). Po pierwszych 22 godzinach 
pracy na pasmie 70 MHz mialem: 

6 DXCC ( SR I, OZ, SV, SV9, ISO) 

9 lokatorow ( KO02, J091, J054, 
JM49, JN71, KM08, KM18, KM25) 
Andrzej SP1WSR 

Uzywam transwertera OZ2M 

1 FT817ND oraz trzypasmowej Yagi 

2 m/4 m/6 m (3el./2el./2el.) DK7ZB. 
Dodatkowo mam rowniez 4 el. Yagi 
DK7ZB. Prawdopodobnie udalo mi 
si^ zrobid pierwsz^ l^cznosc w pa- 
smie 4 m mi^dzy Polskq a Dani^ 
w pi^tej sekundzie 01.06.br :) 
01.06.2012 r. 0:00:05 (UTC 22:00:05) 
OZ2ELA/P< >SP1WSR Andy 70,262 
MHz 551 km 

Michael specjalnie czekal na mnie 

z zegarkiem od miesi^ca. Zaraz po 
mnie l^cznosd przeprowadzila moja 
corka 01.06.2012 r. 0:00:25 (UTC 
22:00:25) OZ2ELA/P< >SQ1WSR 
Aneta 70,262MHz 551 km 
Pi^d minut po pierwszej l^czno- 
sci druga stacja dunska, Henrik 
OZ8ZS. A trzeci, ale pierwszy dla 
mnie z SP byl Maciej SP7TEE. I to 
mnie bardzo cieszy. Choc szumow 
od s^siaduj^cych blokow mam 
duzo, udalo si^. 

Jako pierwsi z SP1 przeprowa- 
dzilismy ze sob^ l^cznosc SP1W- 
SRoSPlO 01.06.2012 r. 20:30:12 
(UTC 18:30:12) SPlOoSPlWSR 
70,200 MHz. Podaj^ odleglosci 
wszystkich l^cznosci:OZ2ELA/P JO- 
64GXoJ073GJ 219 km (pierwsze 
QSO SPoOZ po przydzieleniu 
pasma 4 m godz. 0:00:05) OZ8ZS 
J055RT < >J073GJ 334 km 


(zekamy na kolejne 

informacje a paimie 
i sprzfcie na 70 MHz 

i 3,4 GHz 
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SP7TEE J091QR< >J073GJ 376 km 
IZ7JXJ JN80LT < >J073GJ 1412 km 
OZ2LD J054TU< > J073GJ 250 km 
SV1DH KM27GK< >J073GJ 1936 km 
SV2KGA KN10GG< >J073GJ 1581 km 
SV3BSF KM08UF< >J073GJ 1775 km 
SV9GPV KM25EH< >J073GJ 2155 km 
SP10, SP1BBV J073GKOJ073GJ 
11 km :) 

Testy antenowe 

W SR 8/2011 ukazal si$ cie- 
, j kawy artykul pt. „Wakacyjne 
anteny" opisujqcy wystawio- 
ne anteny na ubieglorocznym spotkaniu 
LOS. Podobno w tym roku bylo tez 
kilka „perelek antenowych", ktore warto 
pokazac, szczegolnie tym, ktorzy nie 
mogli uczestniczyc w takiej imprezie, 
jakja. 

Wydaje mi si$, ze duzq wartosc b$dq 

mialy testy pordwnawcze konstruk- 

cji, ktore mialy miejsce takze podczas 

spotkania. 

Jacek Lebioda 


Ogolny opis imprezy LOS 2012 
zostal zamieszczony w &R 7/2012, 
a w tym numerze znajduj^ si$ opisy 



♦ 


roznych interesuj^cych konstrukcji 

antenowych demonstrowanych na 
tegorocznym spotkaniu na Losio- 
wej Gorce. 

Ponizej zamieszczamy test an- 
teny Sebastiana D^browskiego 
SQ5NWD z Nowego Dworu Ma- 
zowieckiego, a nast^pnie test Ro- 
berta CieSlika SP9WZS z D^browy 
Gorniczej. 

Jestem zadowolony z anteny 
Multibander 7PL 

rt\v 1 My£§, ze moje wrazenia 
2 testow anteny Multiban- 
* der 7PL mogq zainteresowac 
innych uzytkownikow HF i zach^cic do 
szerszej dyskusji na tematy antenowe. 

Zmontowanq anteny ustawilem na 
zachod - na ten moment na sztyw- 
no (brak rotora; azymut w granicach 
270 stopni). Slysz§ Stany, Meksyk, 
Kanad§, Brazylig, Argentyn%, Chile, 
Karaiby jak lokalne stacje. Nie mam 
problemu z dowolaniem si$ do nich za 
pierwszym razem, czasami musz§ za- 
wolac dwa, trzy razy. 

Podczas WPX Contest najdalsza 
tqcznosc z Chile CE3CT na 10 m (wa- 
runki byly paskudne, ale udalo si$ go 
zawolac za pierwszym zawolaniem). 
Chwilg pozniej Indonezja YC1LA na 
15 m tylem anteny lub dlugq drogq. 
Nawet przed chwilq antenq ustawionq 
na 270 stopni zrobilem A61R i dosta- 
lem 59 + 15dB - pile up 'jak zwykle, 
odczekalem 3 sekundy po jego zawo- 
laniu i wolam. Po chwili Zjednoczone 
Emiraty Arabskie w logu. 

Antena praktycznie tylem, ciekaw 
jestem, jak bym si$ ustawil na 120 
stopni, jaki raport bym dostal. Poziom 
szumu - porownujqc do GP7, mozna to 
rozpatrywac w systemie 01. Slyszg albo 
nie slysz$, bo szumy zakrywajq stacje, 
oczywiscie na korzysc multibandera. 

Moja praca w zawodach WPX po- 
legala na tym, ze wybieralem perelki, 
czyli jakiego prefiksu mi brakowalo na 
danym pasmie, to robilem. Podsumowu- 
jqc zawody, mam 10 nowych prefiksow, 
ktorych bym pewnie nie zrobil, gdyby 
nie ta antena, albo trwaloby to latami. 

Antena stroi si$ na 20 m, 17 m, 
15 m, 10 mbez ATU, na 7 MHz wspo- 
magam sig skrzynkq. 10 MHz i 24,5 
MHz, nie uzywam i nie probowalem, 
jak tam wychodzi SWR. 

Rezonans anteny w pasmie 28 MHz 
uzyskalem w zakresie 11 m, na 28,500 
SWR mam 1,76 a najnizszy 1,26 na 
27,687 MHz. 

Na podsumowanie mog$ powiedziec 
tylko tyle, ze Multibander 7PL to bar- 
dzo dobrze zainwestowane pieniqdze. 
Dzigkujg Julianowi SP3PL za iak dobry 

produkt. 

Sebastian SQ5NWD 


3 el. BEAM na 5 pasm spetnit 
moje oczekiwania 

g k v 1 Od 2006 roku jestem uzyt- 
S jj kownikiem anteny GP-7DX 
zamontowanej na dachu 
4-pi^trowego budynku mieszkalnego. 
Wczesniej posiadalem anteny W3DZZ 
i 3 el. Yagi wlasnego wykonania na 50 
MHz. Antena pionowa pozwolila mi na 
robienie tqcznosci bgdqcych wczesniej 
poza moimi mozliwosciami. To wlasnie 
na tej antenie pierwszy raz udalo mi si$ 
zrobic wszystkie kontynenty. W zyciu 
apetyt rosnie w miarg jedzenia, wigc po 
antenie pionowej przyszedl pomysl na 
postawienie anteny typu Yagi. Niestety 
blok nie nadawal sig najlepiej na takq 
inwestycjg. Zapadla decyzja, aby posta- 
wic na dzialce kratownicg z wozkiem, 
a na niej 7 el. Yagi i 2x2 el. na 7 i 10 
MHz konstrukcji SP7GXP. 

Przez pierwszy miesiqc od zain- 
stalowania nowych anten zrobilem 
tyle nowych DXCC co wczesniej przez 
10 lat. Kazda nastgpna nowa wyprawa 
DX stawiala przede mnq nowe wyzwa- 
nie w postaci dnia wolnego w pracy 
i pakowania calego sprzgtu na dzialkg. 
Plusem tego typu dzialania bylo to, ze 
nigdy nie przyjechalem bez zaliczenia 
interesujqcego mnie podmiotu. Niestety 
praca zawodowa nie pozwala w pelni 
na korzystanie z dzialkowych anten. 
Pozostal wi$c problem malej anteny, 
ktora bylaby lepsza od mojego GP7DX 
i nie zmuszala mnie do kazdorazowego 
wyjazdu na dzialkq z calym sprzgtem. 

Od dluzszego czasu sledzilem strong 
kolegi Waldka SP7GXP, az w kohcu 
pojawila sig antena, ktora spelniala moje 
oczekiwania. Wybor padl na 3 el, BEAM 
na 5 pasm. 

Na dachu w miejscu bylej anteny 

AZART stal juz 4-metrowy maszt, 
a na niej GP7DX. W pierwszej chwili 
pomyslalem, ze irzeba bgdzie zdemon- 
towac t$ anteny i wywiezc na dzialkq. 
Brak pasma 30 i 40 m w nowej antenie 
Yagi zmusil mnie wigc do myslenia, aby 
t$ anteny zachowac. Kolega Mariusz 
SP2YY wykonywal juz dla mnie kra- 
townicg z wozkiem, wi$c tym razem do- 
stal zlecenie wykonania podstawy, ktorq 
mozna by postawic bezposrednio na 
dachu bez wiercenia potrzebnych kotw 
na odciqgi. Wykorzysialem wigc siary 
Azartowski maszt, zakupilem podstawy 
i kilka bloczkow. Po jednym dniu antena 
zosiala przeniesiona , uwalniajqc po- 
trzebne miejsce na nowy maszt. 

Maszt podobnie jak poprzedni za- 
mowilem u Mariusza SP2YY. Jako ze 
wymogiem dla nowej anteny by la mi- 
nimalna odleglosc 8 m nad dachem, 
a przy okazji bye tahszq alternatywq dla 
kratownicy z wozkiem, wybor padl na 
maszt teleskopowy wykonany z dwoch 
profili kwadratowych zachodzqcych za 
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siebie. Pierwszy profil ma 10 cm, a dru- 
gi 6 cm. Od dachu do iglicy, na ktorej 
zamocowany jest rotor, jest dokladnie 
8 mi 10 cm. 

Dla poprawy bezpieczehstwa zostal 
zastosowany ten sam pomysl podstawy 
co dla anteny GP 7DX z tym, ze dodat- 
kowo wykorzystalem istniejqce w dachu 
kotwy. Podstawy masztu stanowi troj- 
nog z 3 bloczkami fundamentowymi na 
kazdq nog$. 

Po dwoch dniach pracy i pomocy kil- 
ku kolegow krotkofalowcow udalo nam 

si$ zainstalowdc nozvy 3 el, BEAM na 
5 pasm, zostawiajqc przy tym pionozvy 

GP7DX. 

Obydwie anteny zasilane sq kablem 

koncentrycznym RG 213. Obydwie linie 
podlqczone sq bezposrednio do wejsc an- 

tenowych w radiu Yaesu FT-1000 MP 
MARK V. Pozwala to na bardzo szybki 
wybor odpowiedniej anteny z panelu 
sterowania. 

Pierwszq prob% wykonalem poznym 
wieczorem po montazu anteny. Korzy- 
stajqc z using DX Cluster a zmienilem 
czgstotliwosc w radiu, aby uslyszec 
stacj§ z Kuby CM88AKD . 

Na antenie pionowej GP nie slysza- 
lem kompletnie nic. Ani interesujqcej 
mnie stacji, ani jej korespondentow. Po 
nacisniqciu przycisku na panelu radia 
i zmianie anteny na poziomq uslysza- 
lem na S6 stacji z Kuby i wolajqcych jq 
Hiszpanow oraz Portugalczykow. Bylo 
okolo 22.00, kiedy wieczorne warunki 
propagacyjne dla Polski nie byty juz 
dobre, ale wystarczyly dwa zawola- 
nia z mocq 200 W, aby przeprowadzic 
Iqcznosc. 

Nast$pnie pojawila si$ nowa dla 
mnie na CW stacja z Butanu A52MA. 
1 tutaj, podobnie na antenie pionowej 
bylo co prawda slychac telegraficzny 
sygnal, ale byt na tyle nieczytelny, iz 
nie bylo mozliwe uslyszenie odpowiedzi 
na moje ewentualne zawolanie. Wedlug 
S-metra sygnal byl na poziomie S 5, 
czyli tyle co tlo szumu. Po przelqcze- 
niu na anteny Yagi sygnal wzrosl do 
S8 i byl wystarczajqco zrozumialy do 
przeprowadzenia Iqcznosci. Zaznaczam , 
ze w obydwu przypadkach antena byla 
skier owana pros to na korespondenta. 
Zawolalem okolo 5-6 razy ze splitem 
1,7 i po chwili Iqcznosc zostala z sukce- 
sem zalogowana. 

Trzeciq prob$ wykonalem, sluchajqc 

stacji R11FJL. Na antenie GP calkowity 
brak sygnalu, a na antenie Yagi sy- 
gnal na poziomie wykonania Iqcznosci 
i znow QSO zaliczone. 

W sobotg rano na pasmie 20 m cho- 
dzil mocno V.K7ZX: na antenie GP 
sygnal byl na poziomie S9, na Yagi S9 
+ 10 dB. 

W sobot$ wieczorem zrobilem na 
pasmie 17 m wywolanie kierunkowe dla 

US, antena skier owana na 310 stopni, 


wszystkie proby wykonywalem mocq 
200 W. Przez dwie godziny czulem si% 
jak stacja DX-owa, wymieniajqc raporty 
z wieloma stacjami. Przy niektorych 
zatrzymywalem si% na dluzej, zmienia- 
jqc anteny. Za kazdym razem slysza- 
lem podobne slowo w jgzyku angielski, 
MUCH BETTER used YAGI Jesli sy- 
gnal na GP byl na poziomie S5-6, to na 
Yagi byl na peine 9. Komfort sluchania 
jest znaczny i niepodwazalny. 

Nie bez znaczenia przy antenie Yagi 
jest rowniez tiumienie przy stacjach 
pracujqcych w boku i z tylu. 

Kolejne proby przeprowadzam 
19.czerwca o 21.00 UTC (pasmo 15 m, 
SSB) slyszg stacja YN2N z Nikaragui. 
Gosc wolal po wlosku, wigc wigkszosc 
jego korespondentow to Europa, Wlosi. 
Kiedy ustawilem anteny na korespon- 
denta (dokladnie 289 stopni), sygnal byl 
na poziomie S8-S9 i slychac wolajqce 
go stacje z Wloch. Jak anteny ustawiam 
bokiem na 19 stopni, jest SI (Wlosi wy- 
cigci i zadnego sygnalu). Z kolei kiedy 
dalem anteny tylem na 108 stopni, mam 
S6 i zadnych inny stacji nie slychac 
(GP- S7). O 21.21 UTC (pasmo 17 m, 
CW) pracuje R11FJL z Franzem Josef em 
Landem: 

- BEAM ustawiony na polnoc 9 stopni: 
sygnal telegraficzny na poziomie S7 

- BEAM ustawiony bokiem: sygnal 
zmalal do SI (ledwo slyszalny ton, 

niemozliwy do odbioru) 

- GP7DX: sygnal S5 wg S-metra, ton 
niemozliwy do odbioru 

W krotkich odstgpach czasu dokonalem 
tez pomiaru poziomu zakloceh na 
trzech pasmach: 

- 17 m (21.05 UTC): BEAM: poziom 
szumow S4; GP7DX: poziom szu- 
mow na S7! 

- 20 m (21:07 UTC): BEAM: SI; 
GP7DX: S3-5 

- 15 m (21:10 UTC): BEAM: poziom 
szumow S3; GP7DX: S5 

Jezeli wezmiemy pod uwagg fakt, ze 
na antenie BEAM sygnal jest zawsze 
okolo S 2-3 wigkszy od GP7DX, a przy 
tym poziom odbieranych zakloceh jest 
mniejszy o S 2-3, to daje niepodwazalnq 
przewagg antenie BEAM nad GP. 

Oczywiscie jedna antena nie wyklu- 
cza drugiej. W zasadzie idealne polq- 
czenie to dwie anteny, bo kazda spelnia 
inne zadanie. To takjakby porownywac 
polow ryb na splawik i z gruntu. Dwie 
rozne wgdki na dwie rozne ryby. 

Antena BEAM, jak nazwa wskazuje, 
potrzebna nam jest do kierunkowego 
odbioru i nadawania okreslonych i wy- 
biorczych stacji. Antena GP jest wrgcz 
idealna do podawania wywolania ogol- 
nego wiedzqc z pory dnia, ze to wlasnie 
Europa b$dzie nas wolac. Podsumowu- 
jqc , kosztowna inwestycja w postaci 
3 el BEAM na 5 pasm wraz z nowym 
masztem spelnila moje oczekiwania. 



Czekam z niecierpliwosciq na nowq zvy- 
prawg Dx-owq, aby sprawdzic jej nowe 
mozliwosci. Z pewnosciq duzym atutem 
jest mozliwosc nadawania przez dlugi 
czas mocq 500 W, nie powodujqc przy 
tym nagrzewania rdzeni. 

Robert SP9WZS 
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Ktopotow antenowych 
ciqg dalszy 

Zainteresowanych wczesniej- 
szymi listami odsylam do 
SR 4, 5/2D11. W tych dwoch 
numerach w dziale „Listy " znajduje 

sig szczegolowy opis moich perypetii 
w sprawie montazu anten na dachu 
bloku nalezqcego do wspolnoty miesz- 

kaniowej. 

Zanim odbyla sig rozprawa w Sqdzie 
Apelacyjnym, pismem zwrocilem sig 
do Prezydenta Miasta o zezwolenie na 
przymocowanie do drzewa anteny dru- 
tozvej do celow wylqcznie odbiorczych. 
Zwrocilem sig z prosbq, bo w naturze 
mam zycie w zgodzie z prawem. Teren 
wokol bloku ma swojego gospodarza 
i jest nim miasto. Nie spodziewalem 
sig innej odpowiedzi jak odmownej 
i takq tez dostalem. Bez uzasadnienia. 
Od jednego z urzgdnikow uzyskalem 
informacjg, ze jeden z podleglych pre- 
zydentowi urzgdnikow uznal, ze drze- 
wa nie sluzq do wywieszania anten. 
A mnie sig wydawalo, ze procz wzglg- 
dow estetycznych, zdrowotnych, tez 
sluzq do wywieszenia kawalka drutu 
antenowego. Przynajmniej w ksiqz- 
kach dotyczqcych radia widujg takie 
rysunki. 

W kwietniu 2011 r. w sadzie apela- 
cyjnym odbyla sig nastgpna juz szosta 
rozprawa sqdowa dotyczqca uchylenia 
uchwaly wspolnoty mieszkaniowej 
dotyczqca braku zgody na montaz 
anten KT i UKF na dachu budynku. 
W skladzie sgdziowskim znalazl sig 
sgdzia, ktory podczas pierwszej roz- 
prazvy sqdowej w tymze samym sadzie 
twierdzil, ze dachy sq od montowania 
anten. Tym razem zasiadl jako prze- 
wodniczqcy skladu orzekajqcego. Przez 
co najmniej 20 minut zeznawalem 
w sprawie anten , a wlasciwe bgdzie 
stwierdzenie, ze poczynilem wyklad na 
temat radia amatorskiego i przepisow 
obowiqzujqcych radioamatorow. Przy 
okazji podzigkowania dla autorow 
wszystkich artykulow, dotyczqcych 
prawa dla radioamatorow, zamieszcza- 
nych w SR. O przepisach wspomnia- 
lem, bo podczas wczesniejszych roz- 
praw nie zauwazylem jakiegokolwiek 
odwolywania sig sgdziow do ustaw. 
Usilowalem przemowic do sgdziow, 
ze bezzasadnie wymaga sig ode mnie 
powolywania bieglego do oceny nie- 
szkodliwosci anten w sytuacji, kiedy 
wszystkie obowiqzki amatorow radia 
sq zapisane w ustawach. Posilkowa- 
lem sig migdzy innymi ustawq Prawo 
ochrony srodowiska. Poinformowalem, 
ze dookola bloku , w ktorym mieszkam, 
sq anteny instytucji pahstwowych tj. 
Policji, Strazy Pozarnej , ponadio an- 
teny radioamatorow, Telekomunikacji 
Polskiej, a nawet operatorow telefonii 


komorkowej na budynku szpitala i wy- 

razalem niezadowolenie z wymogow 
wobec mojej osoby wykraczctjqcych 
poza przepisy. Kiedy po wystqpie- 
niu administrator a bloku chcialem 
uzupelnic swojq wypowiedz, to od 
sgdziego uslyszalem, ze juz nie ma 
takiej mozliwosci, bo, cytujg: „protokol 
zostal juz zamknigty". Jak sig pozniej 
okazalo, po otrzymaniu pocztq kopii 
protokolu, nie zostal jeszcze dobrze 
otwarty ! Oprocz standardowych zapi- 
skow w protokole dotyczqcych stron, 
nie pojawily sig w nim moje zeznania. 
Ani jedno zdanie nie zostalo zapisane 
w protokole. Ani moje, ani tez admi- 
nistrator reprezentujqcego wspolno- 
t$ mieszkaniowq. Sqd opieral si$ na 
protokole z wczesniejszej rozprawy 
w Sqdzie Okrggowym i szczegolowym 
przesluchaniu mojej osoby. Poczqtkowo 
mialem nadziejq, ze to szczegolowe 
przesluchanie sprawi, ze bgdzie szansa 
na uchylenie niekorzystnej dla mnie 
uchwaly. Jakze si$ mylilem, po raz 
drugi. Okazalo si$, ze ten protokol wy- 
korzystal Sad Apelacyjny, podobnie jak 
wczesniej Sqd Okrggowy, ale w drugq 
strong, dzialania na mojq niekorzysc. 
Po takim zachowaniu sqdu, twierdzg 
i nie mam wqtpliwosci, ze wyrok znow 
zapadl przed rozprawq sadowq. Juz 
nieistotne bylo, co ja bgdg zeznawal , bo 
decyzjg podjgto przed rozprawq, znaczy 
sig o oddaleniu mojej apelacji. Dalszej 
drogi odwolawczej juz nie bylo. Sqd 
Apelacyjny byl juz ostatniq instancjq. 
Doszedlem do wniosku, ze sprawy nie 
iin/ gram i szkoda na rozprawy sadowe 
pienigdzy, czasu i zdrowia. Z sqdami 
dalem sobie spokoj. Dotychczas oplata 
za rozprawg wynosila 200 zl, a od 
niedawna 600 zl (to chyba w ramach 
„taniego pahstwa ", jednego z hasel 
pewnego ugrupowania polity cznego). 
To spory uszczerbek w budzecie domo- 
wym, a efekty wqtpliwe. 

Usilowalem wykorzystac to, co jest 
dostgpne dookola bloku, ktory zamiesz- 
kujg. W jego poblizu znajduje sig pa- 
wilon handlowy. Teoretycznie byla 
mozliwosc zawieszenia anteny dru- 
towej o kierunku promieniowania na 
zachod i wschod. To z pewnosciq by 
mnie zadowolilo i rozwiqzalo problem, 
przynajmniej czgsciowo. Prowadzilem 
rozmowy z prezesem w sprawie mon- 
tazu anteny drutowej. Niesiety roz- 
mowy skohczyly sig fiaskiem w obawie 
o odstraszanie klientow sklepu ! Okolo 
dwoch tygodni wstecz podpalony zo- 
stal, prawdopodobnie od niedopalka, 
smietnik znajdujqcy sig za tym pawi- 
lonem. Akurat pod miejscem plano- 
wanego montazu anteny drutowej. 
Tyle dobrego dla mnie, ze nikt nie ma 
podejrzeh, ze przyczynq pozaru mogla 
bye moja antena. A jak znam myslenie 
ludzkie, to i wzniecenie tego pozaru by 


mi przypisano, a nawet sprowadzenie 

do smietnika pioruna z niebios. 

Teren do montazu anten generalnie 
jest nieciekawy. Mieszkanie moje 
umieszczone jest na niskiej kondygna- 
cji. Dookola bloki, sklep, kilka drzew 
i o zgrozo, budynek Urzgdu Miejskiego 
i Strazy Miejskiej. No i... malo intere- 
sujqcy ludzie. Wszystko im przeszka- 
dza. Zapachfarby w piwnicy u sqsiada, 
tupanie przez dziecko w mieszkaniu, 
parkujqcy w poblizu bloku samochod, 
a nawet remont u sqsiada w mieszka- 
niu. Jeden z mieszkaheow powiadomil 
poliejg, bo swiatlo w suszarni palilo sig 
przez calq noc. Zapewne dopatrywal 
sig zbrodni, jakiej Alfred Hitchcock 
w swoich dreszczowcach nie przewi- 
dzial. 

Majqc na uwadze marne szanse na 
uzyskanie zgody na montaz nawet 
anteny drutowej, w roku biezqcym 
ponownie zwrocilem sig do wspolnoty 
mieszkaniowej o wydanie zezwole- 
nia na montaz anten na dachu bloku. 
Tym razem, z uwagi na wqtpliwosci 
wspolnoty co do montazu anten przy 
kominach, zostal dostarezony rysunek 
dotyczqcy montazu anten w miejscu 
innym, a wige wymuszajqcym wierce - 
nie otworow w dachu pod mocowania 
masztu i uchwytow odciqgow. Oczy- 
wiscie tylko na tym bloku nie mozna 
montowac anten do komina. Na terenie 
calej Polski jest to dopuszczalne. Nawet 
sq produkowane i w sldepach dostgpne 
uchwyty antenowe. Mieszkahcy tej 
miejscowosci, jak zauwazylem, uznajq 
jq za centrum Europy i pgpek swia- 
ta! To stwierdzenie padlo z moich ust 
podczas jednej z rozpraw sadowych. To 
wlasnie przez nadgorliwosc w inter- 
pretaeji przepisow przez urzgdnikow 
i nie tylko przez takie zachowanie. 
Rysunek zostal sporzqdzony przez 
firmg zajmujqcq sig projektami. Znow 
ponioslem koszty, bez gwaraneji po- 
zytywnego zakohezenia sprawy. Cze- 
kam na odpowiedz juz ponad miesiqc. 
Uchwala z podpisami mieszkaheow 
utkngla w Urzgdzie Miejskim i czeka 
na podpis Prezydenta Miasta bqdzjego 
podwladnego (zapewne z „odpowied- 
nimi" wytyeznymi), jak zwykle bez 
orientaeji w temacie radioamatorstwa. 
W przypadku braku zezwolenia na 
montaz anten na dachu bloku bgdg 
zmuszony do lamania prawa. Wy- 
wieszg anteng drutowq, mocowana 
jednym koheem do drzewa, bez zgody 
miasta. Mogg sig spodziewac „nalotu” 
straznikow miejskich, poliejantow, 
urzgdnikow z sanepidu , z UKE. Jeden 
tylko Bog wie kogo jeszcze powiadomiq 
i naslq na mnie wrogowie anten. Spo- 
dziewam sig, ze moze mnie nawet od- 
wiedzic Centralne Biuro Sledcze jako, 
ze ta sprawa moze nabrac wagi spra- 
wy pahstwowej (jak za poprzedniego 
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,powaznie siq zastanawiam nad skargq do Europejskiego Trybunatu Praw Czfowieka” 


totalitarnego systemu) i radiostacja 

uznana za dywersyjnq. Przygotozvany 
nawet na pobyt za kratkami, zna- 
czy w zakladzie karnym. Po tutejszym 
wymiarze ( nie)sprawiedliwosci, nega- 
tywnych opiniach zaslyszanych od lu- 
dzi, artykuiach wprasie, programach 
telewizyjnych, nieciekawych swoich 
doswiadczeniach, mog$ si$ spodziewac 
wszystkiego najgorszego, nawet osa- 
dzenia w zakladzie karnym. Pociesza- 
jqce dla mniejest, ze w trakcie okupacji 
radioamatorzy radzili sobie i prowa- 
dzili Iqcznosci w walce z okupantem, 
pozniej walczylo podziemie za czasow 
Solidarnosci. Bgdqc na wolnosci za 
czasow pokojowych, musz$ sobie radzic 
z bzdurnymi przepisami, ludzmi, sq- 
dami a pozniej w trakcie przewidywa- 
nego pobytu w miejscu odosobnionym. 
Na kazde wezwanie do stosownych 
urz^dow stawi$ si$ z przyborami toa- 
letowymi. Na wszelki wypadek pozy- 
skalem ksiqzki o moich prawach wobec 
Policji i sqdu oraz o prawach skazanego . 
Z chwilq przydzialu miejsca pobytu 
w zakladzie karnym b$d$ mial do wy- 
boru: wystqpienia do UKE z wnioskiem 

0 przydzielenie specjalnego znaku z su- 
fiksem ZK (zaklad karny), a w przy- 
padku braku takiej mozliwosci, lamanie 
swojego znaku przez ZK. Nawiqzanie 
Iqcznosci z radioamatorem z takiego 
miejsca to tydzie dopier o rarytas. Nie- 
malzejak upolowanie DX-a z odlegtego, 
egzotycznego kraju. Mozna tez bgdzie 
mojq stacje potraktowac jako okoliczno- 
s'ciowq. Moze pobyt w takim zakladzie 
przyniesie korzysc skazanym i sprobujg 
zainteresowac wspollokatorow krotko- 
falarstwem. Mozna to odbierac jako iro- 
nic ale w tym pahstwie wszystko jest 
mozliwe, obserwujqc to, co si$ dookoia 
dzieje, rowniez w dziedzinie radia. 

Na obecnq chwilq to powaznie si$ zasta- 
nawiam nad zlozeniem skargi do Euro- 
pejskiego Trybunalu Praw Czlowieka 
w Strasbourgu na pahstwo polskie, 
ktore z jednej strony daje mi upraw- 
nienie do uzywania radiostacji ama- 
torskiej , a z drugiej przepisy i ludz- 
ka glupota mi zabraniajq (nie dajq 
mozliwosci), utrudniajq korzystanie 
z zezwolenia. Domyslam si%, ze trzeba 
si% tydzie „gimnastykowac " ze skargq 

1 nie tydzie to ani latwe, ani tanie. Sam 
sobie z tym nie poradz$. Trzeba bgdzie 
uruchomic dobrego prawnika. 

W pahstwie polskim uznaj$, ze lep- 
szym rozwiqzaniem by bylo, gdyby nie 
organizowano egzaminow na operatora 
radiowego i radioamatorstwo nie ist- 
nialo w Polsce w ogole, jak w krajach 
totalitarnych. Przynajmniej nie mial- 
bym zludzeh, ze mogg pracowac przy 
amatorskiej radiostacji i nie ponosil- 
bym zb$dnych kosztow egzaminow, 
sadowych, za wykonanie rysunkow 
dotyczqcych montazu anten etc. 


Tak na marginesie dodam, ze w mie- 
scie, gdzie mieszkam, jest juz niewielu 
radioamatordw. W ostatnich latach 
kilku zmarlo . Byli to juz ludzie w po- 
deszlym wieku i niestety na kazdego 
przychodzi czas. Mlodych nie ma, bo 
nie ma tutaj ducha radioamatorskiego, 
nie ma klubow i nie ma ch$tnych do 
ich zorganizowania, w tym sponsor ow. 
Niedlugo radioamatorstwo w tej miej- 
scowosci zniknie, jesli dalej takie b$dq 
utrudnienia. Radioamatorzy , nielicz- 
ni, mieszkajqcy w blokach spoldzielni 
mieszkaniowych i w domach jednoro- 
dzinnych, sq sporadycznie aktywni. 
Spoldzielnia mieszkaniowa nie prze- 
szkadza (na razie) w montazu anten 
na blokach. W domu jednorodzinnym 
sam sobie panem, sterem i zeglarzem. 
Wspolnoty mieszkaniowe to „zapory" f 
czasem nie do przejscia. Najwigcej do 
powiedzenia majq ci, co niewiele lat 
zycia im pozostalo. Najwyrazniej wy- 
chodzq z zalozenia, ze jesli oni czegos 
nie majq, to inni tez nie muszq. 
Dzialalnosc wspolnoty, sqdu sku- 
tecznie odrzucila mnie od wymiaru 
(nie)sprawiedliwosci, czy chocby ch$ci 
udzielania si$ w przypadku katakli- 
zmow, z ramienia radioamatora. Na- 
wet w sytuacji 24-godzinnej mojej 
dyspozycyjnosci. Nikogo tak naprawdg 
taka dzialalnosc nie interesuje, przy- 
najmniej do momentu , kiedy sam nie 
doswiadczy powodzi, pozaru etc. Sqdy 
i ludzie, za wyjqtkiem ckyba tylko ra- 
dioamatorow, sq najwyrazniej nie- 
wrazliwi na ludzkie tragedie. 

W tej okolicy jestem jedynym radioama- 
torem bez anten. Jest to tym dziwniej- 
sze, ze w okolicyjest mnostwo urzqdzeh 
nadawczych : od polnocnego zachodu 
jest zainstalowana radiostacja ama- 
torska w odleglosci ok. 50 metrow od 
mojego bloku, od wschodu znajdujq si$, 
anteny Pahstwowej Strazy Pozarnej 
w odleglosci moze 70 metrow, od strony 
poludniowej znajduje si$ w odleglosci 
tej samej, radiostacja amatorska z kil- 
koma antenami na bloku. Tuz za tym 
blokiem jest szpital z zamontowanymi 
antenami na dachu. Od strony zachod- 
niej znajduje si$ antena radioamatorska, 
obok zamontowane sq anteny Orange 
(dawniej Telekomunikacji Polskiej), da- 
lej w odleglosci 120 metrow anteny 
Komendy Policji. Miejsce mojego za- 
mieszkania znajduje si$ w epicentrum 
promieniowania, tyle, ze nad glowami 
ludzkimi, bo anteny sq zamontowane 
na dachach budynkow, masztach. Jak na 
ironi$ tylko ja jeden nie mog§ zamonto- 
wac anten na dachu budynku. 
Cierpliwie czekam na odpowiedz na 
moj kolejny wniosek skierowany do 
wspolnoty mieszkaniowej o wydanie 
zezwolenia na montaz anten, ale nie 
ludz$ si$, ze sprawa b$dzie miec po - 
zytywny final ijuz si$ przygotowuje 


do montowania anteny nizej. Zjakim 
skutkiem, czas pokaze. 

Na tq chwity pahstwu polskiemu, na- 
rodowi polskiemu (mieszkahcom blo- 
ku i tworcom przepisow utrudniajq- 
cym zycie radioamatorom) dzi$kuj§ za 
utrudnienia , bzdurne przepisy i wy- 
kreowanie przez lata komunizmu ludz- 
kich charakterkow przeszkadzajqcych 
w zajmowaniu si$ radioamatorstwem. 
Staly czytelnik SR, radioamator w sta- 
nie przymusowego „odpoczynku" 





Red. Odpowiedz na po- 
wyzszy list, jak^ przy go - 
towal Piotr Skrzypczak 
SP2JMR (wiceprezes PZK), ze 
wzgl^dow technicznych zostanie 
opublikowana w kolejnym nume- 
rze „§wiata Radio" w dziale Listy. 



Muzeum Poczty 
i Telekomunikacji we 

Wrocfawiu zaprasza na 
wakacyjne warsztaty. 
www.muzeum.wroclaw.pl 



Burzenin zaprasza 
na I Zjazd Techniczny SP 

Zapraszamy w dniach 15-16 

wrzesnia bn do Burzenin kt 
Sieradza na 1 Zjazd Technicz- 
ny SP, ktorego celem tydzie propagowa- 
nie rozwiqzah krotkofalarskich - nozvych 
i story ch. Jest to spotkanie z ukierun- 
kowaniem na prezentowanie zagadnieh 
technicznych , konstrukcji amatorskich, 
prezentacjz grup rozwijajqcych APRS, 
siec przemiennikow cyfrowych (D- 
-STAR), zwolennikow emisji cyfrowych 
(PK RVG) i innych, ktorzy zgloszq pro- 
pozycj$ prelekcji tematu. 

Podczas zjazdu odtydzie si^ final konkurr 
su PUK-2012 (Przydatne Urzqdzenie 
Krotkofalarskie). Planowane jest urucho- 
mienie „pomiarozmi" - wyodrtfmionego 
pomieszczenia do uruchamiania i mie- 
rzenia parametrow konstruowanych 
ukladow oraz indywidualnego omawia- 
nia rozwiqzah konstruktorskich. 
Wszystkich chcqcych wystawic swoje 
„stoiska ", z wyjqtkiem wystawy sprz§- 
tu HM, prosimy o wczesniejsze uzgod- 
nienie e-mailem (do kohca sierpnia). 
Zjazd odtydzie si$ w Osrodku Spor- 
towa Osaka w Burzeninie w dniach 
15-16 wrzesnia bn Mozliwy przyjazd 
w piqtek 14. Zakwaterowanie: w po- 
kojach 3-os. lub 2+3-os. przechodnich 
z lazienkami i balkonami na parterze 
i I pigtrze. Szacunkowe koszty pobytu: 
nocleg 28 zl, sniadanie 10 zl, obiad 18 
zl, kolacja 10 zl. 

Zasady uczestnictwa i wplat b$dq prze- 
kazane po przeslaniu zapytania na adres 
zjazd. tech.sp @gmail. com . Ze wzglgdow 
logistycznych ustalone sq zasady ma- 
jqce na celu unikni$cie pomylek oraz 
precyzyjne okreslenie wielkosci wplat , 
czasu pobytu oraz liczby uczestnikow 
- bardzo prosimy stosowac si$ do nich. 
Wszelkie zgloszenia i zapytania wysy- 
lac na adres: zjazd.tech.sp@gmail.com 
Koordynujqcy: Krzysztof SQ7IQA 



Szczegofy na stronie: 
www.zjazdtechniczny. 
krotkofalowcy.com.pl 
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Kupig 

Drodzy Koledzy, nie wyrzucajcie 
starych sprawnych lamp odbior- 

czych do Smieci! Chqtnie przyj- 
m$ lub kupig sprawne lampy 

odbiorcze i inne, podstawki, 
stare ksiqzki i czasopisma 

otematyce radiowej. Gtogow. 

Tel. 512 384 300. 

E-mail: sp6gnj@post.pl 


Kuplg mierniki lamp elektro- 
nowych firmy Elpo modele: 
P-507 i P-508 oraz Tesla BM 
21 5A. Szukam rowniez kart do 
miernika t-3 Poznan typ K-1 lub 
Funke W-1 8. Proszg o oferty na 
telefon lub e-maila. Gtogow. 

Tel. 512 384 300. 

E-mail: sp6gnj@post.pl 


KupiQ morski odbiornik awaryj- 
ny 500 kHz typu OA-1 produkcji 
gdyrtskich zaktadow MORS. 

Szczecin. Tel. 664 288 846. 
E-mail: searambler@o2.pl 


Kupig schematy telefonow 
stacjonarnych ze stuchawkq 


bez przewodu. W uktadzie 
odbiorczym sq scalaki MC3357 

lub MC3361. Opatowek. 

Tel. 660 872 028 


Uniden BC 246 XT, BR 330T 
BC 346 XT, BC 396 XT UBC 
3300 XLT lub podobny. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Sprzedam 

Antena 24 el. na pasmo 1,2 
GHz, uzywana. Konstrukcja 

zwarta, elementy zaprasowane, 
zasilanagniazdo BNC + dopa- 
sowanie, stan bdb. Preferowany 
odbiorwtasny 150 zt. Antena 

pasmo 70 cm, uzywana, 7 el. 
stan dobry - 50 zt. Poznari. 

Tel. 61 8759 365,604 525 331. 
E-mail: sp3wbs@go2.pl 


Cztery anteny po 28 elementow 
na pasmo 430-440 MHz - nowe. 
Poznari. Tel. 600 830 069 


Densei EC 2002 Albrecht, mi- 

krofon z echem i wzmocnieniem 
zasilany z baterii 9 V, wktadka 


elektretowa, czutoSc 62 +/-3 
dB, impedancja 3000 H, czqsto- 
t|iwo£c przenoszenia wlyk 6 
pin lub inny na zyczenie, info gg 

158585 - 110 zt. Krasnystaw. 
Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Kenwood TH F7, radiotelefon, all 
mode, odblokowanyTX 137-174 
MHz i 410-470 MHz, szeroki 
odbiornik pasmo 100 kHz -1300 
MHz modulacjq SSB rowniez na 
2/70 cm. Modulacje AM, N-FM, 
W-FM, SSB. Nowy, zapakowany, 
gwarancja - 1 299 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Lampy elektronowe do audio, 
podstawki lamp ztocone rozne 
typy, trafa gtoSnikowe, schematy, 

wszystko do budowy wzmacnia- 
czy najwyzszej jakoSci i ujedno- 
licone. Wzmacniacze Hi-Fi, S.-E. 
Warszawa. Tel. 22 847 11 56, 
601 342 870. E-mail: tubes@tu- 
bes.homeunix.com 


Lampy nadawcze GU78, GU84, 
GK71, GU50, GU29, QQE-06/40, 


6P45S i inne. Poznari. 

Tel. 600 830 069 


Likwidujq hobby i sprzedam: 
rezystory okoto 30 tys. trans- 
formatory, kondensatory, rozne 
uktady scalone itp. Lodz. 

Tel. 505 663 388 


Maszt kratowy wolnostojqcy 

21 m (3 segmanty) z uktadem 

obrotowym tozyskowanym oraz 
sterownikiem. Poznari. 

Tel. 600 830 069 


Maycom AR-108, 198 pamiqci, 

modulacje, AM, NFM, pasmo 
108-174 MHz, s-meter, bardzo 
czuty, gniazdo zasilania, mate 
wymiary, tani. Nowy, zapakowa- 
ny, gwarancja - 289 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Mikrofon Goldline GM4 Heila + 
stojak + okabiowanie. Poznari. 

Tel. 600 830 069 


Nowe wtyczki do zasilania 
radiostacji wyprodukowane 
w USA. Wtyk 6-pinowy na 


kabel zasilajqcy stosowany 

w transceiverach Kenwood, 
Yaesu, I com + wtyk podkowa 
kablowy gratis. Koszty wysytki 
6 zt list rejestrowany - 25 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 51 1 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Nowy wtyk + gniazdo (kom- 
plet) do zasilania radiostacji, 

wyprodukowane w USA. Wtyk, 
gniazdo 6-pinowe na kabel 
zasilajqcy stosowany w transce- 
iverach Kenwood, Yaesu, Icom 
- 45 zt + koszty wysytki 5 zt, 
list rejestrowany. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Oscyloskop cytrowy DS5000 

2x25 MHz stan b. dobry 
-480 zt. Ciborz. 

Tel. 660 003 359 


Radiotelefon Yaesu VX-7 E, 

6/2/70 cm, podwojne VF0, 
odblokowanyTX 40-580 MHz, 
modulacje AM-CB, N-FM, 
W-FM, odbiornik pasmo 500 kHz 
-1000 MHz, nowy, zapakowa- 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 

w rubryce 

RYNEK / GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawierajgce nie wiQcej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyczyc sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc siQ wydrukowanym obok 
blankietem. Biankiet zawiera 150 kratek, ktore naiezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstQpow miQ- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety naiezy przesytac na adres: „£wiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 

Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 

swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamiescic poprzez strong 
internetowq www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. S3 ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 


Biankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 8/2012 



□ Kupiq □ Sprzedam □ ZamieniQ □ Inne 

Biankiet naiezy wypetniae czytelnie, zachowujqc odstQp migdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 


Iml4 1 oazwlsko 

Ulica, rrdomu 

Kod, mejscowoSC 
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ny, gwarancja- 1449 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Sangean ATS 909 X odbiornik 
komunikacyjny z SSB, DSP 
RBDS, SQL, 406 pamiqci, 
ciqgty odbitir 150 kHz-30 MHz, 

rozszerzony UKF 76-1 08 MHz, 
antena KF 1 5 m, UKF prawie 2 m 
stuchawki. Nowy, zapakowany, 
gwarancja - 739 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Skaner radiowy Alinco DJ-X 
3, 700 pamiqci, pasmo 100 
kHz-1300 MHz pasmo ciqgte, 

modulacje AM, N-FM, W-FM, 
funkcja detektora podstuchow, 

bardzo duzo funkcji, doskonata 
czutosc, dekoder, nowy - 

549 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Skaner radiowy Yaesu VR 1 20, 
pasmo odbioru ci^gte 1 00 kHz 
- 1 300 MHz, 640 pamiqci, mo- 
dulacje N-FM, AM -CB, W-FM, 
S- meter, nowy, zapakowany 
z gwarancja - 577 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Sprzedam nowe, sztuczne 
obciqzenie 50 Q (2 x 1 00 n) 20 

W bezindukcyjne, waga okoto 
200 g. Cena dotyczy 2 szt. Prze- 

sytkq wysytam zawsze w dobrze 

zabezpieczonych przed zgniece- 


niem pudetkach - 25 zt. 
Sob6w.Tel.511 242 785. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam pinydogniazd 
i wtyczek 6 pin Icom, Yaesu, 
Kenwood. W razie pytafi proszq 
pisac na maila sq8iw@op. 

pi. Koszty wysytki: listzwykty 
nierejestrowany 3 zt, list 
rejestrowany bqbelkowy 5 zt. 
Cenaza 1 szt. 1,50 zt — 1 zt. 
Tarnobrzeg.Tel.511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Starsze ksiqzki (elektronika, 
inne), czasopisma (MT, $R, 

EP Szpilki, Motor, Fantastyka, 
HTt inne). Spis na www.kroman. 
orangespace.pl cena od 
1 do 25 zt. Stawno. 

Tel. 59 810 39 28. 

E-mail: k.roman@neostrada.pl. 
www.kroman.orangespace.pl 


TRX home mode 5 W, SSB, 
odbior wtasny. Przemkow. 
Tel. 76 831 07 78 


Uniden UBC 30 XLT, skaner 
radiowy pasmo odbioru 87-174 
MHz, 200 pamiqci, modulacje 

AM, NFN, WFM, pasmo radiowe 
UKW, bardzo maty pobor pradu, 
nowy, zapakowany, gwarancja 
-258 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 3500 XLT, 2500 
pamiqci dynamicznych, pasmo 

25-1300 MHz, krok 8,33 kHz, 
CTSS i DCS dekoder, Close Call 
RF Capture, funkcja Data Skip, 
mozliwosc programowania te- 
matycznie w 10 bankach, nowy, 
zapakowny, gwarancja - 949 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 69 XLT 2, skaner 
radiowy, pasmo 25-51 2 
MHz, modulacja AM, NFM, 

80 pamiqci, zasilanie2xR6, 

gniazdo antenowe BNC, gniazdo 
zasilania, prosty w obstudze, 
nowy, zapakowany, gwarancja, 
tani-269 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Uniden skaner UBC 72 XLT, 

pasmo 25-51 2 MHz, modulacja 
AM, NFM, 100 pamiqci, tadowar- 

ka, akumulatory, nowa funkcja 
Close Call RF Capture, nowy, 
zapakowany, gwarancja - 439 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Wysokiej jakosci kabel zasilajq- 
cy z „T” wtykiem + gniazdo „F 
zasilajqcy, nowy wyprodukowany 

w USA. Pasuje do wielu radiotele- 
fonowVHF/UHF Yaesu, Icom, 
Kenwood. Dtugosc 3 m, przekrbj 

2 x 1 ,5 mm 2 , 1 6 A i 2 x 20 A - 35 
zt. Sob6w.Tel.511 242 785. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Wysokiej jakosci kabel 
zasilajqcy, nowy prod. 

USA. Przewod jest z petnym 
wyposazeniem dla nowszych 
radiostacji Yaesu, Icom, 
Kenwood. Dtugosc kabla 2 m, 
srednica przekroju 2x2,5 mm * 2 . 
Posiada wtyk 4-pin +2x20 A 
bezpiecznik- 80 zt. Sobow. 

Tel. 511 242 785. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Wysokiej jakoSci kabel 
zasilajqcy. Przewod jest nowy, 
oryginalny, wyprodukowany 
w USA dla starszych radiostacji 
Yaesu, Icom, Kenwood. Dtugosc 
kabla 2 m, srednica przekroju 2 x 
2,5 mm 2 . Posiada wtyk 6-pin 2 x 
20 A -70 zt. Sobow. 

Tel. 511 242 785. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Wzmacniacz liniowy KF 1 ,8-30 
MHz na lampie GU78B -zdjqcia 
wzmacniacza dostqpne na 
stronie internetowej. Poznafi. 

Tel. 600 830 069. 
www.sp3psm.poznan.pl/gvw 


Wzmacniacz liniowy KF 1 ,8 
MHz -30 MHz na lampie GU78 
- zdjqcia wzmacniacza do- 
stqpne na stronie internetowej 
sp3psm.pVgvw. Poznafi. 

Tel. 600 830 069. 
www.sp3psm.pl/gvw 


Yaesu VX-6 E, radiotelefon, 
6/2/70 cm, odblokowany TX 
40-580 MHz, pasmo odbioru 
500 kHz - 1000 MHz, modu- 
lacje AM -CB, N-FM, W-FM, 
nowy, zapakowany, gwarancja 
- 1249 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Swiat Radio - roczniki: 2006, 
2007,2008,2009,2010,2011 
cena 99 za 72 sztuki. Radio- 
amator 1 963-1 975, 1 30 sztuk, 
cena 75 zt. Wielufi. 

Tel. 43 841 82 36 


ZamieniQ 

Zamieniq Uniden UBC-780XLT 

na model 785XLT. 

Kroscienko Wyzne. 

Tel. 603 328 260Zdzistaw 


Inne 

ZlecQ modemizacje Radmora 

3031/4 na pasmo 2 m (synteza 
itp) propozycje proszq zgtaszac 

na maila. Radmor jest w petni 
sprawny, posiada oryginalny 
zasilacz. Tuszyn. 

Tel. 889 796 487. 

E-mail: odbiornik19@wp.pl 




m 




**o iwaa*** 


Prenumerujesz wiecej niz jedno z ponizszych pism? 

AUDIO Elektronik ft ftSSW* radio 

Dorn -P erkusista Qi^rzysta 

l» umm j£] 


TO znaczy, le lestei |u2 Cztonkiem Klubu AVT uprawnionym do comiesiflcznego zamawiania 
bezptatnych egzemplarzy naszych czasopism, wydanych przed I miesiqcami. JeSli prenumerujesz 
n ciosopism, motesz zamdwiC n-7 darmowych egzemplarzy (np. Prenumerator 2 tytulOw mole 
otrzymc£ za darmo 1i egzemplarz, zafi Prenumerator 6 tytuiflw ma prawo do 5 darmowych 
egzemplarzy). Prezenfacle aktualnie oferowanych numerOw wszystkich czasopism znajdziesz 
no sTronuch WWW.KIUb.AVT.pl. Tom rdwniez mozesz ztozyC bezptatne zamOwienfe. 


Zagrreffliuimerajl ZaJrzyJ na strong 10 lub skontaktuj si^ z Dziafem Eremunneraiy 
Telefon 022 2578422, e-mail: prvMUrmrata^avt pi 
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QSLlAlbumy ~~ , r g 

www.albumyqsl.pl — - 

SQ1 AN, 500 822 355, Remekneumann@gmail.com | 


HAMSERVICE 

“ AleksanderDrozdzSP9NLK 

Blelsko-Blala, ul. Bablogorska 11 
tel. 033 498 93 00. kom. 601 170 997 
e-mail: sp9nll(^ham radlo.eom.pl 
www.hamradlo.com.pl 



J%mur 


szczegoty 
dotyczgce 
reklam 
w Rynku 
i Gieldzie: 
tel. 22 257 84 60 



V rj'Irl.U Mr-hittlt t 

. ' i.«l :» •! i f l:£ - < - | l 

liTlbtXf i’A t ii '/ 1 i t 

■ i: -~ l tl, ‘ W. »r. (-< , 'I..III i'M’-ik 

* r / 

<J J llf 11 f hjLUlil) 



.tiexii ~fTtfTRl if Ki » > i VbktkA.\t<n.i k ikji.^^4!,; j i en 


jilfianrilowy 


el 022 257 84 50. tit 022 257 8*55 


l%v 


oml 


Sklep intemetowy: www.ercomer.pl 

e-mail: infD@ercomer.txim tel. 798 792 927 


Radiokomunikacja i eiektronika dla wymagajqcych 

- Zaawansowane odbiomiki radicwe i nasluchawe 

- Urz^dzenia i osprz^t dla kr6tkofabwcow 

- Skanery szerokopasmowe # n 

- Radia intemetowe ' |J 

- Anteny 





b 

GENERALNY DYSTRYBUTOR W POLSCE: 

ANTENNA 


DEGEN 


Poszukujemy partnerow handlowych 



Aligart 
tel. G0270748S 
jnfolaJcoolqsl.com 

www.caolqsl.com 


Skanery, 

transcelvery 


YAESLI 817 UD. 657 D. 2970 , 7600 , VX 3 , 
VX 6 SfK 7 FTGQ.Vfl 500 ®, VR 130 . 

VR :50G. FT2D0Q FT S60GE 
UMIDFN 30. &9, 72, 92. 2 76. 76D. 7&5, 
3^00. 3300. £00 . EDACS€riC580H 
ICOM718, RCE90. 7Q6MG2G. IC7DOO.R3. 
BC246T BCT15.ICE91. ICE92, R20, R5 
AllrtcoX3. X7. X34) 

Art any Diamond X 300 X 510, X 700. 

W 6010. CP 6. NR 7900. M 510. MR 77 
Sang can ATS 909 i LaxEronlx E 5 
Kenwood TR F7 H FJ 16Q1Q. S4S. 259 
AOR 6600 MAR K 3. *QR 6200WK3 


TX i radidtdefcny orittfckcwrane 
SfcrzynRi z& 5 >Ie>cz<i 


2HD3 





26-600 Radom, Al. Grzecznarowskiego 2/404 

tel.: 0666 282 918 0666 282 919 

SBfcn@^ * ■■ »- ■* i l 


eNkas.c. Generalny Dystrybutor 

9 C*MET 

Driven to Perform. In STYLE! 


Anteny Kable Ztq.cza Przelotki 
Akcesoria R adiotelefony 

H+S KENWOOD YAESU ICON OSAKA NAGOYA 




l^try^pric^TphelqMB^t bi^ ln y)!jiraz:c2ascwy(Cinon ostabilnyf 

tlVTir-r ’iAia „ I n" nnm/ir 1 ifu/nlr C H i 






rdczyt lMrt7odleglosci|ol^8cm! 

asilanic^ 1 Z^ri 5 VOC l 2 Q O y mft^ 

^i ioii^ ilpcacy^dowDln ym^arokjem^»cktf ycziiym;np::;cfektrozaczep^nma^ lektrona 9netycIliTjtp 

rym i ary'mod ill u: 16D 18 5 x2 3 nim> 


y 


Hpewni r kontrol^^t^prayuintifc^ii 
pami$c r d?j9 kluczyT( 2'klocfyT zeslanr ii 

'A n i4 <% m * n J?l >1 iJiRMmn n 1 e Ir a rl *ii*l k'mn^r ! a 


ri'kluczy^kart 

aJdASTER]! 
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Firma oferuje: 

• sprz^t radiokomunikacyjny 
profesjonalny i amatorski Kenwood, 
Icom, Yaesu, Motorola 

- trancetvery, akcesoria 

- anteny. kable, zt^cza 

- wzmacmacze 

- zasilacze 

• pelny asortyment radii CB i anten 
najlepsryeh firm: President, 

Alan, Sirio, Lemm, TTI, 

Maxon, Wilson, Hustler 

• radiotelefony PMR 

• na motocykle, 
quady i zagldwki 



KENWOOD 




HURTOWNIA - SKLEP SERWIS 

30436 KtaHow ul Narvik 23 . let/ 1 »ks 12 262 26 46 
Id kom 608 434 672 . e-mail sklep@ 1 tlt*d pi 

Sklep .nirfrwtowy WWW tHtdd pi Wyiytiu do firm i odbtofcdw lndy**dualnych 



FIK 


HE 


RROFESJONALNA APARATURA 
RADI OKO MU Nl KAC Y J N A 
SALON SYSTEWlOW LACZNOSCI 

Telefony. telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrale lelefoniczne z taryfikacjg PLATAN, 
Osprz^l GSM, DCS, 

Radiotelefony profesjonalne: MOTOROLA, YAESU. 
Syslemy nawigacji satelilarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 

HURT - DETAL - RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel. /fa ks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 


S* .5 

CO co 

M si 


Profesjonalnie ttumaczone instrukcje transceiverow z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM-24 1/44 1/541, TS-50, TS-440S, TS-450S/690S, TS-530S.TS-570S/D/G, TS-790A/ 

E, TS-820S, TS-830S, TS-850S, TS- 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/D, TS-2000, TS-480 

YAESU: FT-50R, FT-100D, FT-101ZD, FT290RII, FT-450, FT-736R, FT-757GXII, FT-767GX, FT-840, FT-847, FT-857, FT-897, 

FT-901DM, FT-902DM, FT-920, FT-950, FT-1000, FT-1000MP Field (100W), FT-1000MP MARK V (200W), FT-2000, FT- 

-2000D (20 OW), FT-2700 RH, FT-8100R, FTM-10E/R, VX-3E/R, GX3000E, FT-726, FTdx-5000, FTM-350-APRS 

ICOM: IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701, IC-703, IC-706, IC-706MKIIG, IC-718, IC-735, IC-736/738, IC-746PRO/IC7400, 

IC-756PR0, IC-756PR0II, IC-756PR0III, IC-821H, IC-910H, IC-2100H 

TenTec Orion 565, Orion 11-566, Elecraft K3, Alinco DJ180/480, DJ-596T-EMkll, DJ-635T/E, Wouxun KGUVD1 P/Albrecht-DB 
270 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1000; ACOM 1000, HLA-1 50/300 

Odbiorniki, skanery, monitory: Sangean ATS 909; AOR AR 5000, SDU 5000, VR-120D,; BCD 396T, SDR-Perseusz, Kenwood 
SM-220, IC-R-8500, Realist-PRO-2006, VR-120D, AR-8600, SM-5000, MFJ-269, MFJ-207, MFJ-941, IN908-2 
Wyposazenie pomocnicze: mikroHam, CW KEYER, DigiKeyer, microKEYER v.7.1, microKEYER II v. 7.2, microKEYER II v, 

7.5, microKEYER MK2R & MK2R+, Interfejs USB II, Interfejs USB III, micro Band Decoder, 

micro SIX Switch, micro Stack Switch 

Instrukcje serwisowe (oryginaty): FT-1000MP FT-990 

Ceny 40 do 300 zl, wysytka za pobraniem, rachunki. 

Zdzistaw Bienkowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl, tel./fax 75 755 14 80; GSM 601 701 632 










Poftnflf wspdlczyrnikd ffflffojfcei 






AvT Korporacja, 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 

tel. 022 257 84 50. fax 022 257 84 55. handlowv®avt.Dl. www.skleD.avt 
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szczegoty 
dotyczgce 
reklam 
w Rynku 
i Gietdzie: 
lei. 22 257 84 60 


Bezprzewodowe zestawy do transmisji obrazu i dzwi^ku MielkeElectronics 




AVT 5108 2 -kanatowy termometr 

z dwukolorowym wyswiellaczem LEO 
W prezentowanym zestawie zastosowano oryginalny 
sposbb wskazywania temperatury. 0 tym, ktbry z dwdch 
czujnikbw jest w danej chwili doczytywany Swiadczy kolor, 
w jakim wySwietlana jest mlerzona warto$<i. Jest to 
mozliwe dzigki zastosowaniu specjalnych, dwukolorowych, 
siedmiosegmentowych wskaznikbw LED. 

• dwa kanaty pomiarowe 

• obrazowanie wynikdw: czterocyfrowy, dwukolorowy 
wy$wietlac 2 LED 

• identyfikacja kanatu pomiarowego kolorem Swiecema 
(czerwony/zielony) 

• wybbr kanatu reczny tub automatyczny 

• zakres pomiarowy: -55... +99,9*0 

• rozdzielczo^d: 0,1 °C 

• programowany czas aktywnoSci kazdego z kana!6w 
■ zasilanie: 9...12 VDC/IOOmA 


Hit 

Ten-Tech 


Dystrybutor spre^tu radiokomunikacyjnego 

W ot«cVe pciiadarny ra«flMtac}« MnAtorakto, monkt*. lotnlci* or*/ prof*i)on*l*v«. Konurukcje tradycyjne mu SOR 
(Software Ovflned Radio) Tunery ontanowe manva*ne I aotematvwtfa MKrofwy. (loiniM oraz zoMawy 
»tuctMwkowra. Antany, wrm*cni*cze oral rWerto^dne afctexxta dto fcudefc radtoopefatora. 


cel. 0-12 J76-82 17, korti. 604-S44-449, 604-797-410 Sklcp inter nctowy 

Jesteimy autoryjowanym dealer em firm www.teff-tecll.pl 

FlexBadio Systems. Maas, Ten-Tec, WinRadto, AtrNav Systems, Heii Sound 


JT-TECH OFICJALNY PR2EDSTAWICIEL 
FIRMY ATT PLUS OFERUJE: 



tech 


-FILTRY DUPLEXOWE Z ODST^PEM OD 250kHz DO 25MHz 
-FILTRY DOLNOPRZEPUSTOWE, 

5RODKOWOPRZEPUSTOWE, gOrnoprzepustowe 
-ANTENY KIERUNKOWE, DOOKOLNE, SEKTOROWE 



REALIZUJEMY NIETYPOWE ZAMOWIENIA, 
StUZYMY DORADZTWEM TECHNICZNYM. 


POSIADAWY SPRZfT NAJWYZSZEJ JAKOSCl. 
KR6TKIE TERMINY REALIZACJI, ATRAKCYJNE CENY 



PRO DUKO WANE W CZECHACH. DOSKONALE SPRAWDZAJA SIE W POLSCE 

JT -Tech Tomasz Tujko, ui. Zwirkt i Wigury 33, 32-340 Wolbrom 
mobile: 507-197-882, Fax: (32 J 644-22-31 mail: biuro@jttech.pl, www.jttech.pl 



95-200 Pabianice 
ul. Pietrusinskiego 14 
telVfaks 42 213 01 12 
www.sonar.biz.pl 
e-mail: sonar@sonar.biz.pl 

erynne od pon do pigtku w god? 9 - ) 1 


Petna gama osprz^tu, 
doradztwo i serwis 


Wysylka sprz^tu dla iklepow i mitytuqi 
F^rma totmet* oa rynku od 1990 r 



Radia 

CB 



Bezposredni importer: 
Sirio, CRT, RM, Maxon, 
chinscy i koreanscy dostawey 
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Ksiqzki dla Czytelnikow Swiata Radio 



Elektronika dla kazdego. Przewodnik 

Jezeli zastanawiateS si? kiedyi nad tym, 
jak dziataj? urzgdzenia elektryczne, a teraz 
chciatbyS sprdbowac swoich sit i zbudowac 
wtasny uldad elektroniczny, potizebujesz 
wiedzy z zakresu elektroniki i elektrycznoSci. 
Brzmi strasznie? M e bdj si?! Ta ksigzka nie ma 
nic wspdlnego ze skomplikowanymi podr?rzni- 
kami, ktdre znasz ze szkoty lub stud id w. Tutaj 
wszystko zostato wyttumaezone w jasny i przy- 
st?pny sposbb. Duza liczba pizyktadbw oraz 
wtasnor?cznie wykonane i dziatajqce uktady 
sprawi?, ze juz za par? dni b?dziesz swobod- 
nie poruszat si? w Swiecie elektroniki! 

Harry Kybett, Earl Boysen 

stron: 408, cena: 58 zt 



Elektronika dla bystrzakow. Wyd. II 

Jezeli zasiarawiateS si? kiedyS nad tym, 
jakdziataj? urz?dzenia elektryezre, a teraz 
chciatbyS sprdbowac swoich sit i zbudowac 
wtasny uktad elektroniczny, potizebujesz 
wiedzy z zakresu elektroniki i elektrycznoSci. 
Brzmi strasznie? Nie bdj si?! Ta ksi?zka nie ma 
nic wsptilnego ze skomplitowanymi podr?czni- 
karri, ktdre znasz ze szkoty lub studiflw. Tutaj 
wszystko zostato wyttumaezone w jasny i przy- 
st?pny spos6b. Duza liczba przyktad6w oraz 
wtasnor?cznie wykonane i dziataj?ce uktady 
sprawi?, ze juz za par? dni b?dziesz swobod- 
nie poruszat si? w Swiecie elektroniki! 

Cathleen Shamieh, Gordon McComb, 

stron: 360, cena: 39 zt 



Elektronika z Excelem 

Excel na dob re zagoScit w szkotach, firmach i 
instytucjach naukowych, w ktorych wykorzy- 
stywany jest do rozwigzywania rbznonodnych 
problemow obliczeniowych: od przeprowa- 
dzania symulacji, wyznaczania trendow i 
wska?nik6w, poprzez gene rowan ie rdznych 
zestawiefi, pordwnafl i pod sumo wad danych, 
az po tworzenie na ich podstawie eharakte- 
lystyk I wykresdw. Aplikacja ta znajduje tez 
zastosowanie w wielu dziedzinach techniki, 
wspomagajge zaidwno proste rachunki czy 
dziatania zwiqzane z wycen? kosztdw realizaeji 
projektow, jak i zaawansowane obliczenia 
iniynierske. 


Witold Wrotek 

stron: 168, cena: 34 zt 


Wigcej ksi^zek o tematyce radiowej i nie tylko, dostQpne jest na stronie - www.sklep.avt.pl 




Anteny mikrofalowe. 
Technika i Srodowisko, 
Roman Kubacki 
Stron: 280, cena 51 zt 


System sygnalizaeji nr 7, 
Protoknty, standaryzaeja, 

zastosowanie, Grzegorz 
Danilewicz, Wojciech 

Kabacifiski 

Stron: 370, cena 42 zt 


GPS i inne satelitarne sys- 
temy nawigacyjne, Janusz 
NarKiewicz 

Stron: 204, cena 38,50 zt 


Fale i anteny, Jarostaw 

Szostka 

Stron: 480, cena 52 zt 


Systemy radiokomuni- 
kaeji ruchomej, Krzysztof 
Wesotowski 
Stron: 484, cena 45 zt 


Systemy telekomunika- 
cyjne, cz. 1 i 2, Simon 
Haykin 
Cena 80 zt 


Systemy i sieci fotoniczne, 
Jerzy Siuzdak 

Stron: 268, cena 56 zt 


Propagacja fal radiowych 
wteleKomunikacji bez 
przewodowej, Ryszard 
J. Katulski 

Stron: 232, cena 47 zt 


Wigcej ksi^zek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - www.sklep.avt.pl 



Leksykon skrotow. Teleko 
munikaeja, Jan tazarski 
Stron: 304, cena 36,70 zt 


Modelowanie i wymiar- 
owanie ruchomych sled 
bezprzewodowych, M. 
Stasiak, M. Gtqbowski, P. 
Zwierzykowski 
Stron: 202, cena 41 zt 


Sieci telekomunikacyjne, 
Wojciech Kabacirfski, 
Mariusz Zal 
Stron: 61 8, cena 49 zt 


Teleinformatyka, Mark 
Norris 

Stron: 268, cena 48,30 zl 


Systemy poczty elektron 
ieznej. Standardy, archi 
tektura, bezpieczertstwo, 

Grzegorz Blinowski 

Stron; 268, cena 49 zt 


UMTS System telefonii 
komorkowej trzeciej gen 
eraeji, Jerzy Koiakowski, 
Jacek Cichocki 
Stron: 524, cena 54 zt 


Svstenr y teletransmisyjne, 
Stawomir Kula 
Stron: 456, cena 45 zi 


ISDN cyfrowe sieci 
2integrowane ustugowo, 
Kofrielnik Dariusz 
Stron: 256, cena 27 zt 


Wigcej ksi^zek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - www.sklep.avt.pl 


2IAMOWIENIIE 

Ksiegarnia Wysylkowa AVT 

UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 1 0% 

Nr prenumeratora 

Tytui 

kod 

i|o66 

egz. 

Zamowione ksi^zki wysyiamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesytkl wynosz^ 1 5 Zt 

1 



Zamawiaj^cy: 

4 

5 

imi$ i nazwisko, nazwa instytueji 

Adres: • - :■■■■••; 

ulica nr kod miejscowo§6 

tel Data Podpis 

(czytelny) 

□ PARAGON 

1 FAKTURAVAT nr NIP piecz$6 



Niniejsze ogtoszenie jest informaejq handlowq i nie stanowi oferty w my$l art 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogq ulec zmiani 












Kity AVT 


Najpopularniejsze Kity AVT dost^pne w roznych wersjach 
z instrukcj$ w j?zyku polskim 


AVT2857 

Modut woltomierza-amperomierza 
ztermostatem 

Modut jest uniwersalnym uktadem integruj^cym w sobie wolto- 
mierz, amperomierz i termostat. Mozna go wykorzystac w zasilaczu 
laboratoryjnym do monitorowania wartosci ustawionego napi?cia 
oraz aktualnie pobieranego pr^du. Termostat wraz z odpowiednim 
ograniczeniem pr^dowym pozwoli zrealizowac zabezpieczenia przed 



AVT2960 

Minitransceiver SP5AHT (80m/SSB) 

Prezentowany transceiwer rozni si? 
zasadniczo od wi?kszosci konstrukcji 
spotykanych w necie czy na tamach 
czasopism AVT. Jego konstrukcja 
zostata zaprojektowana tylko w opar- 
ciu o tranzystory. Dzi?ki temu mozna 
go szczegolnie polecic wszystkim 
nowicjuszom w 'fachu'krotkofalarskim. 

Przejrzystosc uktad u sprzyja doktad- 
nemu poznaniu przebiegu sygnatow, 
ulatwia strojenie i wprowadzanie 
ewentualnych modyfikacji, ma tez duzy wptyw na niskie koszty zwi^zane 
z budowq. Konstrukcja moze bye pierwsz^ wprawkq, po zdobyciu licencji, do 
budowy uktadow nadawezo-odbiorezyeh i poznawania tajnikow krotkofalar- 
skiego pasma HR 



AVT2922 

Aktywna antena na pasma KF 


Antena powstata z mysl^ 
uzyeia jej w szerokopasmo- 
wym odbiorniku SDR, ale 
moze bye wykorzystana 
w dowolnym urzqdzeniu 
radiowym pracujqcym do 
50MHz. 



AVT2970 

Odbiornik SDR na pasmo 2m 

Zestaw jest klasycznym 
odbiornikiem radiowym 
w technologii SDR, bez 

torow posredniej cz?sto- 
tliwosci, z wykorzystaniem 
speejalizowanego uktadu 
scalonego. Owocuje to bar- 
dzo duzq prostotq, tatwosci^ 
uruchomienia i stosunkowo nisk^ cen^. Uktad moze odbierac praktyeznie 
wszystkie najbardziej popularne rodzaje modulacji stosowane w radiokomuni- 
kaeji amatorskiej, czyli CW, SSB, NBFM (w^skopasmowy FM uzywany gtownie 
w urzqdzeniach mobilnych) oraz AM. 



AVT2469 

Odbiornik UKF FM 


Prosty w zmontowaniu i uruchomieniu, miniaturowy odbiornik FM. Uktad 

wykorzystuje fabryeznie przygotowanq i zestrojonq gtowic? UKF. Zakres 
odbieranych cz?stotliwosci: 87,5... 108 MHz. Na ptytee odbiornika znajduj^ 
si? jeszcze dwa uktady scalone. Pierwszy z nich zawiera obwody posredniej 
cz?stotliwosci, drugi jest wzmacniaczem akustyeznym. Odstuch staeji jest 
mozliwy za posrednictwem niewielkiego gtosnika. Strojenie catego odbiorni- 
ka odbywa si? metoda„na stuch", bez potrzeby stosowania specjalistycznych 
urzqdzen pomiarowych. Dzi?ki temu zestaw mogq wykonac nawet mniej 
doswiadezeni elektronicy. Doktadny opisw EdW1/01 



AVT2934 

Odbiornik na pasmo 80m 

Odbiornik ten powstat przed e wszystkim dla pocz^tku focych Czytelnikow, 
ktorzy chcieliby zacz^c swoj^ przygod? z krotkofalarstwem. Dlatego uktad 
zbudowany jest wytqcznie z elementow przewlekanych, nie zawiera zadnych 
elementow SMD, ktorych zarowno 
monta 4 jak i kupno, moze bye dla 
niektorych problemem. Catosc 
zmontowana jest na ptytee jedno- 
stronnej z laminatu szklano-epoksy- 
dowego. Odbiornik ten umozliwla 
odbiorszeregu staeji pracujqcych 
zarowno na SSB (przekazuj^cych 
informacj? za pomocq gtosu), jak 
i CW (telegrafia - alfabet Morse'a). 

Uktad pracuje w popularnym pasmie 80m. Podczas jego uruchamiania nie jest 
wymagane zadne doswiadezenia w technice wysokich cz?stotliwosci (uktad 
nie wymaga strojenia), a poprawnie zmontowany pracuje od pierwszego 
wtqczenia. 

AVT2902 

Wzmacniacz mocy na pasmo 80m 

Uktad wyroznia si? duzym wzmocnieniem mocy i wysok^ sprawnosci^ (para- 
metry te zalezne S 3 od zastosowanego napi?cia zasilania), pracuje w uktadzie 
przeciwsobnym, co daje 
mniejszq zawartosc znie- 
ksztatcen we wzmacnianym 
przebiegu niz we wzmac- 
niaezu na pojedynczym 
tranzystorze pracuftcym 
w analogicznej klasie i wyma- 
ga nawini?cia tylko dwoch 
uzwojen transformatora w.cz. 

Wi?kszosc obecnie budowa- 
nych przez krotkofalowcow 
uktadow wykorzystuje tanie i tatwo dost?pne tranzystory MOSFET serii IRF, 
Zalet^ tych tranzysto row jest duze wzmocnienie i szeroki wybor tranzystorow 
o roznych parametrach. 




www.sklep.avt.pl 
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Od Redakcji 

Drogie Kolezanki, drodzy Koledzy! 

W sierpniowym „Krotkofalowcu” bardzo polecam material o wy- 
slaniu w kierunku Ksi?zyca obrazkow linia po linii w^skopasmo- 
telewizj^ SSTV oraz artykul o obchodach Radioamatorskiego 
Dnia Dziecka zorganizowane przez OT-27 i Klub Krotkofalow- 
cow SP3POW. Zycze wszystkim milej drugiej polowy lata. 

Vy 73! Basra SQ3VB 


Po spotkaniu 
z wiceministrem 
Gospodarki 

W dniu 22 czerwca 2012 w Warszawie 
w Ministerstwie Gospodarki odbylo si? 
spotkanie prezesa PZK Jerzego Jakubow- 
skiego SP7CBG i Koordynatora OPOR 
Witolda Zakrzewskiego SP5UHW z wi- 
ceministrem gospodarki Mieczyslawem 
Kasprzakiem. Pan minister jest licencjo- 
nowanym krotkofalowcem, chociaz nie 
widnieje w ewidencji czlonkow PZK, 
rownoczesnie jest poslem na Sejm RP. 
Inicjatywa spotkania wyszla od OPOR 
i PZK. Nalezy podkreslic, ze spotkanie 
odbylo si? w bardzo szybkim terminie, 
bior^c pod uwag? zaj?cia pana ministra. 
W czasie spotkania przekazano kopie 
dokumentow, jakie w ostatnim czasie 
z inicjatywy OPOR zostaly przekazane 
ministrowi infrastruktury w sprawie 
zmian Ustawy Prawo Telekomunikacyj- 
ne, Ministrowi Administracji i Cyfryza- 
cji w sprawie nowelizacji rozporzqdzenia 
o pozwoleniach radioamatorskich, mar- 
szalkowi Senatu RP w sprawie zmian 
w ustawie Prawo ochrony srodowiska. 
Podczas spotkania poruszono sprawy 
zwi^zane z trudnosciami, jakie napoty- 
kaj^ krotkofalowcy w swojej dzialalnosci 
a takze jak% pomoc w kontaktach z admi- 
nistracj^ rz^dow^ i parlamentarzystami 
mozna udzielic organizacjom krotko- 
falarskim. Podczas spotkania ustalono 
mi?dzy innymi pomoc pana ministra 
w zorganizowaniu spotkania przedstawi- 
cieli obu organizacji z ministrem edu- 
kacji narodowej oraz wsparcie pana mi- 
nistra w inicjatywach, ktore juz zostaly 
zapocz^tkowane, a takze tych, ktore zo- 
stan^ w najblizszym czasie zainicjowane. 
Ustalono, ze przedstawiciele organizacji 
b?d^ w stalym kontakcie z ministrem 


przekazuj^c mu bezposrednio wszelkie 
sprawy, w ktorych dzialania pana mini- 
stra mog^ bye pomocne. 

Jerzy Jakubowski SP7CBG, Prezes PZK 

PZK na Ham-Radio we 
Friedrichshafen 

Jak co roku na Ham-Radio we Frie- 
drichshafen bylo czynne stoisko Polskie- 
go Zwi^zku Krotkofalowcow. Obslug? 
stoiska tworzyli glownie Basia SQ3VB 
i Bogdan SP3IQ oraz w miar? organi- 
zowanych przerw w obradach IARU 
obeeny na stoisku byl rowniez Pawel 
SP7TEV. W biez^cym roku dalo si? wy- 
raznie zauwazyc, ze bylismy serdeeznie 
witani przez wszystkich zwiedzaj^cych 
nasze stoisko. Wydaje si?, ze pewien 
wplyw na to maj^ organizowane Mi- 
strzostwa w Pilce Noznej EURO 2012. 
Oglqdaj^c telewizj?, milo bylo slyszec 
wiele pozytywnych komentarzy zwi^- 
zanych z Polsk^ jak i sam^ organizacji 
EURO 2012. 

Na stoisku PZK wielu zwiedzajicych za- 
dawalo pytania odnosnie do podrozy do 
Polski i to pod wzgl?dem turystyeznym, 
ale najwi?cej musielismy szczegolowo 
wyjasniac spraw? uzytkowania radios ta- 
cji amatorskiej na terenie RP. Wiele osob 
dla planowanej podrozy do Polski uezy 
si? specjalnie naszego j?zyka i cz?sto 
bylismy nagabywani wlasnie w polskim 
j?zyku. 

Na Ham-Radio przywiezlismy z Polski 
ok. 100 kg kart QSL oraz mniej wi?- 
cej tyle samo odebralismy do CB QSL 
w Bydgoszczy od innych narodowych 
stowarzyszen krotkofalarskich. Szcze- 
golowe sprawozdanie oraz serwis foto- 
grafiezny niebawem b?di dost?pne na 
portalu PZK. 

Bogdan SP3IQ 




AKTUALNOSCI 


Rekonstytuowanie 
prezydium ZG PZK 
12.06.2012 

Zgodnie ze Statutem PZK prezydium 
ZG PZK jest ciaiem kolegialnym. Zna- 
czy to tyle, ze KZD wybiera ten organ 
jako caiosc. Funkcje w ramach prezy- 
dium ustalajg. pomi?dzy sob^ jego czion- 
kowie w ramach uzgodnien. Nic nie stoi 
na przeszkodzie, aby rekonstytuowanie 
si? prezydium mialo miejsce w dowol- 
nym momencie kadencji, a szczegolnie 
na samym jej pocz^tku. 

Po wyborach w czasie XXI KZD pre- 
zydium ukonstytuowaio si? w znanym 
skiadzie. Upiyn?iy 3 tygodnie, podczas 
ktorych prowadzilismy rozne rozmowy 
i konsultacje. Wiele si? w tym czasie 
wydarzylo. Po gl?bokich przemysleniach 
maj^c jako podstaw? wszystkich moich 
dotychczasowych dziaian rozwoj i do- 
bro PZK postanowiiem zaproponowac 
czlonkom prezydium rekonstytuowanie 
si?. Za Ich zgod^ zaproponowalem Jurka 
SP7CBG na funkcj? prezesa PZK, po- 
zostaj^c sam w skiadzie prezydium jako 
wiceprezes. 

Zakres czynnosci wykonywanych 
przeze mnie w zasadzie nie ulegi zmia- 
nie. Nadal pozostaj? rezydentem PZK, 
prowadz^c sekretariat ZG PZK, pilnuj^c 
terminow piatnosci i utrzymuj^c dotych- 
czasowe kontakty, pomagaj^c kolegom 
w trudnych sprawach np. o stawianie 
i o zachowanie anten. Przy czym, oczy- 
wiscie, we wszystkich najistotniejszych 
sprawach gios decyduj^cy ma prezes 
PZK. Dlaczego tak postqpilem? 

Dlaczego nie chc? bye prezesem 
PZK? - Takie pytania zadaj^ mi koledzy, 
telefonuj^c lub pisz^c e-maile. Niekto- 
rzy wr?cz czuj$ si? oszukani, poniewaz 
udzielali mi szerokiego poparcia przed 
i podczas XXI Zjazdu. Odpowiadam: 
uwazam, ze nalezy dac mozliwosc wnie- 
sienia swojego wkladu i reprezentowania 
PZK mojemu Koledze Jurkowi SP7CBG. 
Jurek ma spore doswiadezenie w tzw. 
sprawach trudnych. W ramach PZK np. 
b?d^c wiceprezesem w latach 1996-2000 
zajmowal si? sprawami organizacyjny- 
mi i by! „architektem” dwoch waznych 
porozumien: z szefem Obrony Cywilnej 
Kraju (1999) oraz z MON (2000). Pierw- 
sze z nich do dzisiaj obowi^zuje. 

Drugim waznym elementem jest spra- 
wa prestizu. Podczas pierwszego posie- 
dzenia prezydium w nocy 20 maja br. 
uzgodnilismy, ze Jurek SP7CBG jako wi- 
ceprezes PZK b?dzie zajmowal si? spra- 
wami kontaktow zewn?trznych. W tej 
dziaialnosci wydaje si? wazne, aby byly 
one kreowane i zalatwiane przez szefa 
jednostki, czyli prezesa PZK. Mamy 
przed sob 3 trudne zagadnienia. Zarowno 
na styku UKE - PZK, MS - PZK, jak 
i MAiC - PZK, ze o kontaktach z parla- 


mentem nie wspomn?. Bezposredni kon- 
takt prezesa PZK moze miec kapitalne 
znaezenie dla tej dziaialnosci, od ktorej 
powodzenia zalezec moze zarowno przy- 
sziosc PZK, jak i calego krotkofalarstwa 
w SP Niezaleznie od powyzszego w ciqgu 
ostatnich 4 lat nast^pil znaezny przyrost 
zadan i czynnosci faktyeznie wykony- 
wanych przeze mnie jako prowadzqcego 
sekretariat PZK i jednoczesnie prezesa. 
Aby dobrze wszystko dzialalo, nalezaio 
podzielic si? niektorymi z nich, ku cze- 
mu stworzylem warunki, proponujqc 
rekonstytuowanie si? prezydium. 

Koncz^c to oswiadezenie, apelu- 
j? do wszystkich ezionkow i sympaty- 
kow naszego 82-letniego stowarzyszenia 
o wzniesienie si? ponad podziaiami, 
o pomoc i wspoidziaianie zarowno lo- 
kalnie, jak i ze strukturami PZK, a z 
czlonkami prezydium ZG PZK w szcze- 
golnosci. 

Zycz? krotkofalowcom SP samych 
ciekawych i^cznosci i sukcesow we 
wszystkich dziedzinach zycia b?d^cych 
Ich udziatem. 

VV 73! 

Piotr Skrzypczak SP2JMR wiceprezes PZK 

Spotkania z mfodziezq 

W 2012 roku Stowarzyszenie Cen- 
trum Radiokomunikacji Amatorskiej 
w Swidnicy, klub SP 6 PZG, realizuj^ 
projekt w ramach Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich pt. „Chcemy niesc pomoc 
innym przy pomocy amatorskiego ra- 
dia”. W ramach projektu odbyly si? spo- 
tkania z miodziez^ gimnazjaln^ w Jawo- 
rzynie Sl^skiej (22.06.2012) i w Roztoce 
(26.06.2012). W kazdym spotkaniu bralo 
udzial po kilkudziesi?ciu uezniow zain- 
teresowanych krotkofalarstwem. W Ja- 
worzynie Sl^skiej prelekcj? na temat hi- 
storii radia i powstania krotkofalarstwa 
wyglosil kol. Dionizy SP 6 IEQ, a rozne 
sposoby pracy amatorskiej radiostaeji 
prezentowali kol. Franciszek SP 6 GTN 
oraz Jan SQ60R. Dyrekcja szkoly jest 
zainteresowana powstaniem kolka ra- 
diowego i przygotowaniem uezniow do 
egzaminu na swiadectwo operatora, a w 
dalszej perspektywie utworzeniem klubu 
radiowego. 

W szkole w Roztoce spotkanie prowa- 
dzili Franciszek SP 6 GTN i Jan SQ60R. 
Rowniez tarn jest bardzo duze zaintere- 



Roztoka - uezniowie przy radiu 



Jaworzyna Si. Jan SQ60R i uezniowie 


sowanie tym hobby i prawdopodobnie 
tez b?dziemy przygotowywac uezniow do 
egzaminu. W obu szkolach spotkalismy 
si? z bardzo cieplym przyj?ciem, zarow- 
no ze strony dyrekcji, jak i uezniow, za 
co chcielibysmy serdeeznie podzi?kowac 
na lamach KP 

Jan SQ60R 

SN 2012 GAM, czyli 
z Polski na KsiQzyc 
i z powrotem 

Jest marzec 2012. Krystian Gorski 
SQ2KL, iniejator wielu ciekawych uni- 
kalnych imprez, jak na przyklad pierwszy 
szkolny kontakt ARISS z Polski, kontak- 
tuje si? ze mn^ (Armand SP3QFE) i pro- 
ponuje wyslanie w kierunku Ksi?zyca 
obrazkow technik^ skanowania linia po 
linii w^skopasmow^ powoln^ telewizj^ 
SSTV. Od razu dodaje, ze b?d^ to prace 
dzieci wylonione w konkursie plastycz- 
nym. Propozycja jest ciekawa... ale nie 
mamy odpowiedniego sprz?tu. Impreza 
ta ma si? odbyc we wspoipracy z radio- 
amatorami wolontariuszami z zespolu 
PI9CAM pracuj^cego na 25 m srednicy 
radioteleskopie CAMRAS w Dwingeloo 
w Holandii. Jezeli tak, to musi istniec 
mozliwosc wykonania tego zadania i za- 
pewne juz to ktos sprawdzil. Chwila po- 
szukiwan w Internecie i okazuje si?, ze 
taka wspolpraca istnieje od konca 2009 
roku pomi?dzy zespolem PI9CAM a 
Howardem (G4CCH) z Wielkiej Brytanii 
oraz Bruce’m (PY2BS) z Brazylii. 

Krystian nie poddaje si? i kolejny 
telefon do mnie jest juz z informacj^, 
iz zadanie to jest mozliwe do zrobienia 
z udzialem polskiej staeji EME (Earth 
Moon Earth, Ziemia Ksi?zyc Ziemia), 
gdyz znalazl grup? radioamatorow 
chc^cych udost?pnic nam swoj sprz?t 
do tego eksperymentu. Jest to klodzka 
grupa EME z operatorami: Andrzejem 
SP 6 JLW, Jurkiem SP60PG i Pawlem 
SQ60PG. Przedstawia mi swoj^ wizj? 
i grup? osob wspolpracuj^cych. S^ to: 
profi Lech Mankiewicz - iniejator akcji 
„Moon Bounce” w Polsce, dr Agata Hof- 
fman (Polska Akademia Dzieci), Elzbie- 
ta Kowalczyk (Fundacja Challenger Pol- 
ska), Aleksandra Sojko, Jan Pomierny. 

Skontaktowalem si? z Andrzejem 
SP 6 JLW i zacz^lem omawiac szczegoly. 


AKTUALNOSCI 



Szum obrazu odbitego od Ksigzyca (u gory) oraz 
ponizej szum kosmiczny i stoneczny odebrany na 
polskiej stacji ktodzkie) grupy EME, gdy H o$lepiato” 
nas Stofice 

Okazalo si?, ze wiele elementow jest 
do sprawdzenia, przetestowania i do- 
pracowania, aby spelnic podstawowe 
wymagania techniczne postawione przez 
C.A. Muller Radio Astronomie Station 
(CAMRAS) z Dwingeloo w celu przystq- 
pienia jako stacja nadawcza EME SSTV 
do imprezy w ramach Global Astronomy 
Month (GAM 2012). Czasu nie mielismy 
za duzo, ale terminy byly realne i z drob- 
nym marginesem. Mielismy dwa cele 
do zrealizowania: przygotowanie stacji 
EME do ci^glej pracy nadajnika przez 
okolo 90 s na pasmie 23 cm wielkimi 
mocami i szybki Internet do komunika- 
cji w czasie wydarzenia, w tym do trans- 
feru wideo. Wiele cennych porad doty- 
cz^cych SSTV uzyskalismy od krotkofa- 
lowcow na forum dyskusyjnym SP7PKI. 
Po wielu przygotowaniach z wielkim 
ekwipunkiem (anteny radiostacje itp.) 
wybralismy si? poci^giem z Krystianem 
SQ2KL na podstawowe testy w Kotlin? 
Klodzk^. Wszystkie testy zakonczyly si? 
sukcesem. Uruchomilismy system SSTV, 
nadalismy lokalnie pierwsze obrazy 
w pasmie 23cm, i znalezlismy dostawc? 
Internetu z transferem okolo 4Mbits/s w 
obie strony. Skype dzialal poprawnie. 

W tej sytuacji ogiosilismy grupie ho- 
lenderskiej ch?c przyst^pienia do ob- 
chodow GAM 2012 jako uzupelnienie 
stacji brytyjskiej i brazylijskiej. Zarowno 
wloska artystka Daniela de Paulis, ko- 
ordynatorka projektu Visual Moon Bo- 
unce, jak i Jan van Muijlwijk (PA3FXB) 
wyrazili swoj wielki entuzjazm, jednak 
szybki Internet w technologii GSM na 
antenie kierunkowej pozostawal nadal 
pod znakiem zapytania. Lokalizacja ra- 
diostacji to stok gory w lesie, dlatego 
wielkie utrudnienia w dost?pie do szyb- 
kiego Internetu. 

Pomimo napi?tego z naszej strony ter- 
minarza od Urz?du Komunikacji Elek- 
tronicznej otrzymalismy pozwolenie ra- 
diowe na prac? naszej stacji eksperymen- 
talnej o specjalnym znaku SN2012GAM. 
Serdecznie dzi?kuj? za bardzo szybkie 


dzialanie UKE w tej sprawie. 

Dionizy SQ6EIQ zaangazowai si? 
i bardzo nam pomagal w sprawach praw- 
nych, ktore jak wiadomo cz?sto spra- 
wiajg. problemy niedoswiadczonym ra- 
dioamatorom. Jednoczesnie informuj?, 
ze niebawem pojawi^ si? w Polsce stacje 
pracuj^ce pod znakiem SN2012GAM. 

Wtedy to dowiedzielismy si?, ze im- 
preza 28 kwietnia stoi pod znakiem za- 
pytania, gdyz stacje radioamatorskie 
z Brazylii i Wielkiej Brytanii niestety 
nie mog^ w tym dniu nadawac obrazow 
w stron? ksi?zyca na pasmie 23 cm! Na- 
tychmiast padlo pytanie, sami czy dacie 
rad?? By! to dla nas szok, gdyz to na nas 
ciqzyla wielka odpowiedzialnosc. 

Choc testy termiczne stacji wypadly 
pomyslnie, to jednak Andrzej i Jurek nie 
byli zadowoleni z pracy radiostacji. Po 
wspolnych konsultacjach telefonicznych 
nad najslabszym ogniwem stacji doszli- 
smy do wniosku o wykonaniu drugiej 
konfiguracji radiostacji, ktora ma pra- 
cowac bardziej stabilnie przy wyzszych 
mocach. 

Zadaniem tym zaj?li si? operatorzy 
z klodzkiej grupy EME osobiscie juz 
w drugi dzien swi^t Wielkiej Nocy. Re- 
zultat ich prac przeszedl nasze najsmiel- 
sze oczekiwania! Proby termiczne wypa- 
dly bardzo pozytywnie. Teraz tylko po- 
zostalo w praktyce sprawdzic transmisje 
obrazow przez Ksi?zyc. Niestety najbliz- 
szy wolny termin, w ktorym poza praca- 
mi naukowymi mozna radioamatorsko 
wykorzystac radioteleskop, przypadal na 
21 kwietnia. W tym dniu bylismy na na- 
szej antenie 6.5 m srednicy „slepi”, gdyz 
Ksi?zyc byl, przez caly dzien o okolo 2° 
od Slonca, ktore generuje wielki szum. 
Ale nie bylo tak zle! 

W tym oslepieniu rozroznilismy sy- 
gnal pochodz^cy od odbitego od Ksi?zy- 
ca obrazu, natomiast nadawac moglismy 
bez problemu. Zanim doszlo do 21 IV, 
zestawilismy internetowe sesje z Janem 
(PA3FXB), w ktorych uczylismy si? 
oprogramowania i omawialismy szczego- 
ly wydarzen. Nastal wielki i dlugo ocze- 
kiwany dzien generalnej proby. Przez 
Internet mielismy obserwowac, jak stacja 
z Brazylii i Wielkiej Brytanii nadaje 
zdj?cia przez Ksi?zyc do radioteleskopu 


w Holandii, a te dalej w?drujq do mu- 
zeum, gdzie Daniela de Paulis dokonuje 
prezentacji zebranym widzom. Takie 
prezentacje zawsze wywolywaly podziw 
i zdumienie wsrod zwiedzaj^cych mu- 
zeum. Nagle, tuz przed imprezy, gdy si? 
tego nie spodziewalismy, zostalismy za- 
pytani, czy mozemy nadac testowo jeden 
obraz z Polski. Nie bylismy na to goto- 
wi... tzn. nie mielismy przygotowanych 
obrazow. Poszlo w eter to, co mielismy 
w zasi?gu komputera, zdj?cie naszej ra- 
diostacji. Obserwowalismy na monito- 
rze przez Internet, jak nasze nadawane 
zdj?cie pojawia si? w Holandii.... Na 
poczqtku bylo niebieskie niebo, ale gdy 
dojrzelismy chmurki, to juz si? uspo- 
koilismy. Za chwile uslyszelismy slowa 
Jana (PA3FXB): „Excellent! Good job! 
(...)”. Ufff... poszlo i udalo si?. Jakosc 
przerosla nasze najsmielsze oczekiwania. 
Bylismy szcz?sliwi! Po tym pierwszym 
obrazku wiedzielismy, ze zdalismy prob? 
generalnq. Po wydarzeniu w muzeum 
przeslalismy przez Ksi?zyc jeszcze kilka 
obrazow i „pom?czylismy” sprz?t nadaw- 
czy roznymi emisjami SSTV. Wszystko 
przebiegalo bez zastrzezen. Ten dzien 
podsumowalismy jednoznacznie, ze gdy- 
by nie scisla wspolpraca radioamatorow 
o roznych doswiadczeniach z roznych 
pokoleh wiekowych, to nie doszloby 
do tego, co juz uczynilismy. „Dzi?ki 
zaangazowaniu polskich radioamatorow 
mozemy miec pewnosc, ze b?dzie to 
swietny pokaz mozliwosci nowoczesnej 
technologii, a jednoczesnie znakomita 
popularyzacja nauki, skierowana szcze- 
golnie do najmlodszych dzieci. 

To wlasnie one s^ przede wszystkim 
autorami obrazow, ktore wyslemy w stro- 
n? Ksi?zyca” - powiedzial w wywiadzie 
Jana Pomiernego prof. Lech Mankie- 
wicz, dyrektor Centrum Fizyki Teore- 
tycznej PAN w Warszawie. Ten amator- 
ski projekt jest kolejnym sposobem obok 
MoonKAM, Wirtualnych Teleskopow 
czy testu wiedzy Mission Planner NASA 
na zainteresowanie dzieci i mlodziezy 
nauk^ czy eksploracjq kosmosu, w tym 
przypadku poprzez nasze radioamator- 
skie hobby 

Nastal wielki dzien. Dla mnie przeszlo 
8 godzin podrozy w jedn$ stron? przez 



Plansza „z Polski na ksigzyc i z powrotem” autorstwa Karola Fijatkowskiego z Warszawy. 
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Kotlin? Klodzk^. Nie zauwazalismy jak 
mindly te dwa miesi^ce przygotowan, 
trudno nam bylo uwierzyc, ze to juz dzis 
jest ten dzien. Pierwsze testy rozpocz?- 
lismy juz okolo godziny 16.00. Pomimo 
wielkich przygotowan w radioteleskopie 
zespol PI9CAM podj^l si? odbierac na- 
sze obrazy przed imprez^. Wyslalismy 
tak wiele prac konkursowych, jak to 
bylo mozliwe, i to nie tylko te, ktore po- 
cz^tkowo wybralismy jako najciekawsze 
i spelniaj^ce warunki techniczne. Prace 
niespelniaj^ce warunkow technicznych 
naszych milusinskich konwertowane 
byly na zywo, aby jak najwi?cej mozna 
ich bylo wyslac w podroz. Wszystko 
szlo bez problemow, choc pojawialy 
si? momenty z wielk^ adrenalin^. Oba- 
wy o wykonanie wieczornego zadania 
byly wielkie! Bylismy bardzo ostrozni. 
W tym dniu zgodnie z prognozami po- 
gody pojawil si? silny wiatr, ktory mogl 
spowodowac wiele szkod, pocz^wszy od 
uszkodzenia anteny nadawczej, poprzez 
wiatrolom, ktory mogl zerwac siec ener- 
getyczn^ i odci^c nas od zasilania i wyl^- 
czyc nasz nadajnik z imprezy. Z drugiej 
strony wiatr doskonale chlodzil nadajnik 
;). Wiatr rowniez wiele razy zmienial po- 
lozenie anteny do szybkiego Internetu, 
jednak ostatecznie an ten? t? na czas wy- 
darzenia on-line udalo si? zabezpieczyc. 
Obawy przed utrat^ szybkiego l^cza in- 
ternetowego wyeliminowalismy, dyspo- 
nuj^c bezposrednim pol^czeniem telefo- 
nicznym do radioteleskopu w Holandii. 
Z opcji tej, pomimo ze Internet dzialal 
nienagannie, kilka razy skorzystalismy, 
aby omowic wazne szczegoly. Nalezy 
pami?tac, ze wszelkie nasze kontakty 
z operatorami z Dwingeloo odbywaly si? 
w czasie trwania audycji transmitowanej 
na zywo do Internetu. Musielismy bye 
w stuprocentowej dyspozycji operato- 
row z radioteleskopu i niewidoezni dla 
widzow ogl^daj^cych audycj?. Pierwsze 
podl^czenia on-line obserwowalismy 
juz okolo 19.00 czasu lokalnego, choc 
pocz^tek zaplanowany byl na 20.00. Cze- 
kaj^c w pelnej gotowosci, emocje rosly. 
Nadawanie rozpocz?lismy okolo 20.20, 
wowczas dopiero po drugim obrazie 
odetchn?lismy. Nikt z nas z wrazenia 
nie pami?tal, o ktorej zakonczyla si? 
impreza, choc mozna to sprawdzic na na- 
graniach wideo. Nikt wowczas czasu nie 
kontrolowal :). W kilka minut po nada- 
niu pierwszego obrazu namalowanego 
przez Julie Kazimierczak lat 16 pt. „The 
violin comet” z naszym znakiem wywo- 
lawczym dostalismy wiadomosc teksto- 
w^, od Huberta SQ9AOL, ze pierwszy 
obraz juz jest w mediach na krotkofa- 
lowcy.org. Dzi?kujemy ;). Natychmiast 
pojawily si? tez inne wiadomosci z gra- 
tulacjami, m.in. od Jacka SQ8AQO. Roz- 
pocz?lismy transmisj? dziel z kanonu 
sztuki wybrane przez Daniel? de Paulis 
oraz prace nadeslane z calego swiata na 


konkurs Moon Bounce GAM 2012, ktore 
wczesniej zostaly wyselekcjonowane i za- 
twierdzone przez Daniel? i Jana. 

Nast?pnie nadalismy jedn^ z prac 
z konkursu plastycznego ogloszo- 
nego przez Fundacj? Challanger Pol- 
ska, rowniez wybran^ przez Daniel? 
i Jana. Byl to rysunek w wykonaniu 
8-letniej Marii Misan z Gdanska oraz 
plansz? POLAND to the MOON autor- 
stwa Karola Fijalkowkiego z Warszawy. 
Nast?pnie w Radioteleskopie w Holan- 
dii byla prezentaeja innych mozliwosci 
radioteleskopu. Po tej prezentaeji nada- 
lismy kolejnych 6 obrazow nadeslanych 
z calego swiata na konkurs Moon Boun- 
ce GAM 2012, ktore przeslano nam z ra- 
dioteleskopu w Holandii do emisji przez 
Ksi?zyc. Na sam koniec pozwolono nam 
nadac dowolnie przez nas wybrane zdj?- 
cie... poniewaz dostalismy z Holandii 
do nadania 9 zdj?c konkursowych jako 
ostatnie wybralismy przesliczne zdj?cie 
do nadania... nie z Polski, ale wlasnie 
z prac konkursowych GAM ze swiata. 
Bylo to zdj?cie dziewezynki w rozu na- 
deslane na konkurs. 

Funkcje zespolu byly scisle podzie- 
lone. Komunikacja z Holandii obsluga 
w zakresie SSTV i nadawania obrazow: 
Armand SP3QFE. Przygotowanie na- 
dajnika, kontrola cz?stotliwosci oraz 
poprawnosci ustawiania anteny, kontrola 
beaconu EME, a takze przygotowanie 
systemu wzmacniaczy do nadawania: 
Andrzej SP6JLW. Najwazniejsz^ funkcj? 
pelnil Jerzy SP60PN, kontrolowal on 
temperatur? PA oraz korygowal ruch 
anteny, co przy tak silnych wiatrach nie 
bylo proste. 

Byl on decydentem „go/no go”. Bez 
jego zgody chocby byla prosba o nadawa- 
nie z Holandii, nie moglismy rozpocz^c 
transmisji obrazu albo musielibysmy j ^ 
natychmiast przerwac! Ale do tej ostat- 
niej sytuacji wcale nie doszlo. Pawel 
SQ60PG byl operatorem kamery. Film 
zarejestrowal si? bardzo dobrze.... ale ze 
wzgl?du na nasze komentarze spowodo- 
wane emoejami (przeklenstw nie bylo) 
film pozostanie na razie tylko do uzytku 
wewn?trznego. 

Reasumuj^c: z Kotliny Klodzkiej 
nadano, a zespol PI9CAM na 25 m radio- 
teleskopie odebral i rozkodowal: 10 prac 
z konkursu dla dzieci „Moja wyprawa 
w Kosmos”, ogloszony przez Fundacja 
Challenger Polska, 31 prac z ogolnopol- 
skiego konkursu „Lecimy na ksi?zyc” 
ogloszonego przez klodzk^ grup? EME, 
Grupa ARISS Polska i PZK, oraz 5 obra- 
zow ze szkol i organizaeji, ktore zglosily 
si? do nas z prosb^ o wyslanie ich logo 
w podroz ponad 700 000 km! Caly polski 
zespol otrzymal serdeeznie podzi?kowa- 
nia od Jana i Danieli za zaangazowanie 
i potraktowanie naszego przedsi?wzi?- 
cia na powaznie, ktore bylo wspierane 
przez koordynowany przez prof. Lecha 


Mankiewicza program Hands-On Uni- 
verse, Polska oraz portal Astronomia. 
pi. W wydarzeniu tym brali dodatkowo 
udzial: Fundacja Challenger Polska, 
Portal Kosmonauta.pl oraz wydawnictwo 
AstroNautilus. 

Zadanie wykonane, emocje opadly 
i wlasnie wtedy podejmujemy szybk^ de- 
cyzj?. Uruchamiamy stacj? SN2012GAM 
na pasmie 13 cm. Na 13 cm prawie od 
doby trwaj^ zawody EUROPEAN EME 
CONTEST. Caly zespol pozostaje na 
stacj i do poznych godzin wieczornych 
w niedziel?. Intensywnie pracujemy 
w zawodach emisji CW i SSB. Koncowy 
efekt to 42 QSO i mnoznik 37 bardzo 
dobry wynik, zwlaszcza ze pracowalismy 
polow? czasu zawodow i wial bardzo 
silny wiatr. Teraz jestesmy przekonani, 
ze polski znak SN2012GAM jest znany 
w swiecie EME. Podsumowuj^c cate wy- 
darzenie, mozna wskazac par? istotnych 
problemow, ktore musz^ bye wzi?te pod 
uwag? przy organizaeji wydarzenia w ko- 
lejnych latach. Aby wyeliminowac ry- 
zyko wplywu czynnikow zewn?trznych, 
takich jak awaria sprz?tu, burza, zanik 
energii elektryeznej, nalezy uruchomic 
kilka stacj i nadawezyeh. Klodzka grupa 
EME z ch?ci^ podzieli si? doswiadeze- 
niami i bye moze wspolnymi silami uda 
nam si? wykonac kolejne staeje b?d^ce 
partnerami do kolejnej akeji. Staeje te 
emitowalyby po kolei po jednym obrazie, 
co wyeliminowaloby przerwy potrzebne 
na chlodzenie nadajnika. 

Ponadto mile widziane s^ rowniez 
mlode osoby, ktore chcialy by poznac 
tajniki unikalnego radioamatorstwa 
EME, oraz zostac czlonkami nowego 
zespolu i osobiscie nadawac obrazy przez 
Ksi?zyc. Byloby bardzo dobrze, gdyby 
pracowala polska staeja odbioreza w Piw- 
nicach. Transmisj a internetowa w j?zyku 
polskim mialaby o wiele wi?ksze grono 
rodowitych odbiorcow w Polsce. 

Gdy przyst?powalem do projektu, 
niewiele wiedzialem o EME, teraz dzi?ki 
doskonalym mentorom EME z klodzkiej 
grupy EME wiem o wiele wi?cej o mi- 
krofalach o radioamatorstwie i o tej tech- 
nice l^cznosci. Wszystkim dzi?kuj? za 
pomoc, wspolprac? i wspolne osi^gni?cie 
celu dzi?ki Waszemu zaangazowaniu. 

Tekst; Armand SP3QFE i Andrzej SP6JLW, 
przy konsultacjach z Jerzy m SP60PN, 
Pawfem SQ60PG, Krystianem SQ2KL, 
oraz Elzbietq Kowalczyk 
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SQ5EBE s.k. 

Tadeusz Szubski SQ5EBE. 
Czesc Jego pami?ci! 
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Lupa z mipkk^ r^czk^ 


-0 ; 


- ergonomiczniewyprofilowana, migkka njczka 

- six^ewka 0130 mm 

- powigkszenie 2.5x 

Cena 12,40 PLN I Cl VTMG10 

■ m o 


VTMG9 


Lupa z podSwietlaniem i futeratem 


[ 


powi^kszenie 2 dioplrie i 6 dioptrii 
wymiary (po ztozeniu): 125x00x1 5mm' 
zasilanie 2 baterie AA 1.5V 



Cena 11,80 PLN 


Lupa kieszonkowa 



/\c a: 


Peseta z lupa 


* powtgkszenie 1 0 x 

* wymiary lupy 050 x 4Smm (abiektyw 025mm) 

* wag a 36a 

VTMG12 Cena 3.50 PLN 


Lupa nagtowna 


• wykonana ze stali ii szkla 

* pOwi$kszsrtie 6n 

* wymiary: 

• 0 soczewki 25mm 

• dtugosc p^sely 60mm 

• peseta chcwana w i^czce 

VTMG7 



Cena 7,90 PLN 



* uzyskwane powi^kszenia: 2.2 k. 3,3k 
- wygodna opaste mocufaca 

VTMG4- Cena 16,00 PLN 


Lupa naglowna z podSwietleniem 
i okularem 



* 2 zespoly szkiet powifkszajgcych; 

* jjeden ukryty wewn^trz daszka} + ckular 

* powiekszenia: 1 .a*, 2.3*, 3.7x, 4.8x dioptrii 
■ zasilanie 4 baterie AAA 1 5V 

VTMGfi Cena 25,00 PLN 


Lupa z podSwietleniem 



► powiekszerie: 3 dioplrie oraz 10 dioplrii 
■ srednica 60mm 
* zasilanie 2 baterie M 1 ,5V 


VTMG3N 


Cena 13.00 PLN 


Lupa kieszonkowa 


* powi$kszenie 1 0x 

* srednica o&iektywu 040mm 

* wymiary lupy 55 x 55mm 

* obiektyw chowany w plastfcawe elui 

VTMG11 



Cena 3,00 PLN 

■■ — 


— 

\ 

Lupa okularow:)^ 


* tekka, azurowa konstrukcja 

* lalwa wymiana szkiel 


* w zestawie 3-szktaz powi^kszeniami: 1,5k. 2,5k, 3.5k 

VTMGfi 

Cena 16, GO PLN 

V 
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Lupa stotowa sktadana 


« obudowa z tworzywa sztucznego 
* podzialka na podstawce 
■ aoczeioka azktana, srednica 6 cm 
-* powi^kszenie 5 dioplrii 

VTMG1 



Cena 8,50 PLN 


Lupa siotowa sktadana 


■ obudcwa i toiorzywa sztuczrsego] 

* podziaika na podstawce 

* aoczevrfvaazkiana, Srednica 10 

* pOwi£k£Zi&nie 2.5 dioptrii 

VTMG2 


*r-r 



Cena 18,00 PLN 


Lupa z wyginanym ramieniem 

J 




* powigkszenie 3 dioptrie 

* rami^i typu ’g^siaazyja' 

* dlugosc ramienia 51 cm 

* mocowanie doslolu na zatisk 

VTMG5 Cena 26,00 PLN 


Lupa nagtowna z podSwietleniem i zmiennei optyka 


* lupa: 1 5 - 3 3.5 - 10 dioptrii 

* moztiwosc zmiary powiekszenia: G,375x - 0.75x ■ 2.1 25x ■ 2.5x 
■ regirlovtfne potozenieoswietiacza 
» zasilanie: 2 k A7V\ 

* waga 140g 







Lampa warsztatowa z lupg 

■ - * 

£*> * 


■V- 


m 


‘ powigksze-nie 3 dioplrie 

* dlugosc ramienia 86 cm 

► wiefkosc lupy 1 85 k 1 55 mm 

* oswietlenie; 2 swietldwki SL5W 

■ mczliwosc mocowania do bialow c grubosci do 5cm 


Cena 35,00 PLN VTLAMP3WN 

/ V 
L's* 


Cena 259,00 PLN 
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